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3 ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ВЫБРАТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ LG

Инновационные дисплейные технологии
•	OLED и IPS технологии от лидера рынка
•	Платформа webOS
•	Разработано с учетом потребностей рынка

Глобальная сервисная поддержка клиентов
•	Более 38 сервисных центров в мире
•	Сервисная поддержка с выездом на место установки
•	Расширенная B2B гарантия (3 года)

Взаимовыгодное бизнес-партнерство
•	Предоставление образцов оборудования для тестирования
•	Совместные мероприятия с партнерами
•	Маркетинговая и постпродажная поддержка

LG ПРЕДЛАГАЕТ ПЕРЕДОВЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ DIGITAL SIGNAGE 
С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ ВАШЕГО БИЗНЕСА.

4 5



Ультратонкая рамка обеспечивает невероятное качество изображения, превращая 
несколько дисплеев в единую видеостену.

Толщина стыка

Менее 2 мм

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСПЛЕЕВ LG

49" 55" 65" 75" 86"

РАСШИРЕННАЯ 
ЛИНЕЙКА Ultra HD 
ДИСПЛЕЕВ

В 2016 году модельный ряд дисплеев с разрешением Ultra HD 
(3840х2160) дополнился дисплеями с диагоналями 75", 86"
Невероятное качество изображения, превосходящее все обычные дисплеи! Ultra HD 
в четыре раза превышает разрешение и плотность пикселей Full HD, благодаря чему 
зрители видят невероятно яркую и четкую картинку даже с близкого расстояния. 

ДИСПЛЕИ 
ДЛЯ ВИДЕОСТЕН 
С УЛЬТРАТОНКИМ 
СТЫКОМ МЕНЕЕ 2 ММ

Edge LED
Малая толщина

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ 
ДИЗАЙН

Эргономичный дизайн 
Небольшая толщина дисплеев экономит 
пространство при установке, а пониженное 
энергопотребление снижает затраты 
на электроэнергию. Стильные компактные 
мониторы идеально впишутся в любой 
интерьер.

Пространство для кабелей 
Специальное пространство 
для укладки кабелей на задней 
стенке дисплея упрощает монтаж.

Съемный логотип 
Съемный логотип возможно установить 
на дисплей, расположенный как в горизонтальном, 
так и в вертикальном положении.

СЕРИЯ ДИСПЛЕЕВ 
С ПЛАТФОРМОЙ

Эффективность использования 
Отсутствие необходимости во внешнем медиаплеере, что снижает совокупную стоимость 
владения, упрощает установку и обслуживание.

Интуитивно понятный интерфейс 
Быстрый доступ к основным функциям обеспечивает комфортное взаимодействие 
с дисплеем.

Персонализация 
Вы можете устанавливать индивидуальный логотип при включении дисплея или в случае 
отсутствия сигнала.

Удобство разработки 
Полный комплект инструментов (SDK, SCAP API) и техническая поддержка со стороны LG 
обеспечивают простой процесс разработки приложений.

Кросс-платформенное решение 
Использование современных стандартов HTML5 / CSS3 / JavaScript обеспечивает 
максимальную совместимость с различными устройствами.

ШИРОКИЙ 
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 
ДИСПЛЕЕВ

LG предлагает рентабельные решения – разнообразные Full HD дисплеи c современным 
дизайном с диагоналями от 10" до 65" и предустановленной платформой webOS. Их можно 
использовать для показа рекламно-информационных сообщений в сфере розничной 
торговли, ресторанного бизнеса, корпоративных коммуникаций, а также в финансовых, 
государственных и других организациях.

10" 32"22" 43" 49" 55" 65"
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РЕВОЛЮЦИОННАЯ                   ТЕХНОЛОГИЯ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 
ИЗОБРАЖЕНИЯ 

Широкий угол обзора178° 178°

Широкий угол обзора с любой точки
Технология Super IPS — это уникальная особенность дисплеев LG. Данная технология повышает 
точность управления жидкими кристаллами и обеспечивает возможность просмотра изображения 
на экране практически под любым углом без эффекта искажения цветовой гаммы.

5м

3м

45°
1м

3м

Четкое изображение на дисплеях в составе видеостен
Дисплеи LG обеспечивают четкое изображение даже при установке их виде видеостен 
с высотой более 4 штук. Это немаловажный фактор для масштабных инсталляций 
в больших помещениях. 

Even T/B/L/R angle of 45 degrees*

*Угол от центра экрана для сохранения 50% от первоначального 
уровня яркости.

Малое время отклика и естественная цветопередача
Дисплеи LG с технологией IPS имеют малое время отклика. Это обеспечивает повышенную четкость 
и реалистичность воспроизведения динамичных сцен и трансляций спортивных мероприятий. 
Кроме того, панель IPS позволяет увидеть естественную красоту изображения, благодаря точной 
цветопередаче.

Исходное изображение Точность цветопередачи 
IPS матрицы

НАДЕЖНОСТЬ Стабильная яркость подсветки и отсутствие эффекта затемнения
С течением времени происходит снижение уровня подсветки у обычных дисплеев, что 
напрямую связано с количеством отработанных часов. Профессиональные дисплеи LG 
обеспечивают высокий уровень яркости в течение всего срока службы.

Даже под воздействием прямого солнечного света в профессиональных дисплеях LG, оснащенных матрицей IPS, 
не появляется дефект затемнения, поэтому они идеально подходят для использования в витринах магазинов 
и в местах с мощным источником света.

3 года
1870 кд/м2 (25%)

LGОбычная матрица

3 года (24/7)
(2500 кд/v2)

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Сниженное энергопотребление при использовании М+ панели
М+ панель обеспечивает уменьшение энергопотребления на 31% по сравнению с обычными 
RGB панелями, что способствует экономии расходов.

+ Белый 
субпиксель

Стандартный RGB M+ (RGBW) 
Светопропускание 5,5% Светопропускание 10%

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСПЛЕЕВ LG
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OLED ДИСПЛЕИ 

Компания LG впервые представляет революционную технологию OLED на рынке профессиональных дисплеев.
OLED дисплеи LG позволяют получать яркое «живое» изображение с глубокими и насыщенными цветами, непревзойденной контрастностью 
и максимальным уровнем четкости. Помимо традиционного формата с плоским экраном эти удивительные дисплеи доступны в виде изогнутой 
видеостены, двусторонних дисплеев и арочных конструкций.
Захватывающее качество изображения и инновационный дизайн OLED дисплеев LG помогут Вам создать уникальное информационное 
пространство и привлечь новых клиентов.

Уникальный дизайн и технические преимущества OLED дисплеев отлично подходят для рекламно-информационных пространств премиум класса.
OLED дисплеи LG прекрасно впишутся в интерьеры торговых галерей, выставочных центров, арт-исталляций и любых других имиджевых объектов, 
подчеркивая их инновационность и высокий статус.

Бесконечная контрастность
Пиксели в OLED дисплеях полностью отключаются при отображении черного цвета. Это позволяет 
добиться по-настоящему глубокого черного цвета без посторонней засветки и обеспечивает 
бесконечную контрастность изображения.

Четкость в движении
OLED дисплеи имеют очень малое время отклика (примерно в 5000 раз меньше типичных значений 
для LCD) и идеально подходят для отображения быстро движущихся объектов без смазывания.

Сверхтонкий дизайн
Всего два конструктивных слоя и отсутствие модуля подсветки позволяют значительно уменьшить 
толщину и вес OLED панели. 

Насыщенные цвета
Каждый пиксель в OLED панели является источником света, что позволяет добиться более ярких 
и насыщенных цветов по сравнению с традиционными дисплеями.

Максимальные углы обзора
Даже при взгляде на дисплеи под большим углом изображение остается ярким и контрастным. 
Это позволяет обеспечить отличную видимость рекламного и информационного контента из любой 
точки.

Бесконечная
контрастность

Насыщенная
цветопередача

Максимальный
угол обзора

Чёткость
в движении

Сверхтонкий
дизайн

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСПЛЕЕВ LG
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•	 Разрешение: 1920×1080

•	 Углы обзора: 178×178

•	 Толщина экрана: 3,65 мм (без 
крепления)

•	 Ширина рамки: 1,2 мм 
(слева / сверху / справа / снизу)

•	 Сверхтонкий и легкий

•	 Простая установка и надежная 
фиксация на стене (крепление 
входит в комплект)

•	 Контроллер дисплея 
и источник питания вынесены 
в отдельный корпус

•	 Встроенная память: 64 Гб

•	 Совместимость с SuperSign 
OLED / SuperSign C

•	 Работа в режиме 18 / 7

OLED ДИСПЛЕИ

55” ГИБКИЙ OLED ДИСПЛЕЙ

55EF5С

55” ДВУСТОРОННИЙ OLED ДИСПЛЕЙ В СТЕКЛЯННОЙ РАМКЕ

55EG5СD

OLED ДИСПЛЕИ

55EH5С
55” ДВУСТОРОННИЙ OLED ДИСПЛЕЙ

•	 Разрешение: 1920×1080

•	 Углы обзора: 178×178

•	 Толщина экрана: 7,94 мм

•	 Ширина рамки: 2 мм 
(слева / сверху / справа / снизу)

•	 Двусторонний дизайн

•	 Одинаковое или разное 
изображение на двух сторонах 
дисплея

•	 Три варианта установки: на 
потолке, на стене, 
на подставке

•	 Совместимость с SuperSign 
OLED / SuperSign C

•	 Работа в режиме 18 / 7

55EJ5С
55” СВЕРХТОНКИЙ OLED ДИСПЛЕЙ

EV5С
65” / 55” OLED ДИСПЛЕИ ДЛЯ ВИДЕОСТЕН

•	 Разрешение: 2560×3840 
(1080×1920 для 55EV5C); 
только вертикальная 
ориентация

•	 Углы обзора: 178×178

•	 Толщина экрана: 7,9 мм

•	 Ширина стыка: 9,5 мм (8,2 мм 
для 55EV5C)

•	 Конфигурация видеостены: 
1×N (расположение в ряд 
по горизонтали)

•	 Разрешение: 1920×1080

•	 Углы обзора: 178×178

•	 Ширина рамки: 7,2 мм 
(слева / сверху / справа / снизу)

•	 Дисплей может быть изогнут в 
вертикальной /горизонтальной 
плоскости

•	 Максимальная кривизна: 
1500R (по вертикали) / 2000R 
(по горизонтали)

•	 Разрешение: 1080×1920; 
только вертикальная 
ориентация

•	 Углы обзора: 178×178

•	 Толщина экрана: 13 мм

•	 Двусторонний дизайн 
с прозрачной стеклянной 
рамкой

•	 Одинаковое или разное 
изображение на двух 
сторонах дисплея

•	 Простая установка 
и надежная фиксация 
на стене (крепление входит 
в комплект)

•	 Контроллер дисплея 
и источник питания вынесены 
в отдельный корпус

•	 Совместимость с SuperSign 
OLED / SuperSign C

•	 Работа в режиме 18 / 7

•	 Изогнутый дисплей 
фиксируется специальной 
рамкой

•	 Контроллер дисплея 
и источник питания вынесены 
в отдельный корпус

•	 Встроенная память: 64 Гб

•	 Совместимость с SuperSign 
OLED / SuperSign C

•	 Работа в режиме 18 / 7

•	 Два варианта установки: 
на потолке (55EG5CD), 
на подставке (55EG5SD)

•	 Контроллер дисплея 
и источник питания 
вынесены в отдельный 
корпус / в основание дисплея

•	 Совместимость с SuperSign 
OLED / SuperSign C

•	 Работа в режиме 18 / 7
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42"×4 84"

47"×4 98"

ULTRA HD ДИСПЛЕИ

ULTRA HD ДИСПЛЕИ С ДИАГОНАЛЯМИ 
ОТ 49" ДО 98"

Режимы отображения PBP / PIP
Режимы отображения PBP (картинка рядом с картинкой) и PIP 
(картинка в картинке) позволяют использовать один экран 
для вывода до 4 независимых сигналов.

Великолепное изображение на большом
экране без единого стыка
Высокое качество изображения на широкоформатном экране

Разрешение Ultra HD (3840×2160)
Разрешение Ultra HD в четыре раза выше, чем Full HD, что выводит 
качество изображения на совершенно новый уровень.

1,920 ×1,080
FULL HD

3,840 ×2,160
Ultra HD

Масштабирование изображения
Технология Full HD Up-Scaling масштабирует разрешение 
оригинального FULL HD контента практически до ULTRA HD качества, 
улучшая изображение даже на большом экране.

Платформа webOS
Платформа webOS предоставляет простые и удобные инструменты 
для создания контента. Вы можете разрабатывать приложения 
с помощью комплекта инструментов (SDK) на основе современных 
технологий HTML5 / CSS3 / JavaScript

Поддержка технологии BEACON
Благодаря технологии BEACON, розничные магазины могут 
отправлять купоны и другие рекламные материалы на мобильное 
устройство потребителя, находящегося недалеко от дисплея в 
реальном времени.

Совместимость стандарта Open Pluggable Specification 
(OPS) / HDBaseT Box
 Совместимость стандарта OPS дает возможности использовать 
универсальные медиаплееры сторонних производителей или 
HDBaseT box

FHD (1,920×1,080)

1. Оригинальное 
изображение

UHD (3,840×2,160)

2. Масштабирование 
изображения

UHD (3,840×2,160)

3. Максимальное 
разрешение

получение 
информации 

о купоне

Предоста- 
вление 
купона

получение 
BEACON 
сигнала

Piggy back
Connect

with 41-pin

OPS Kit
(Model:KT-OPSA / Optional)

OPS Player 
(Third-party)

HDBaseT Box
(EB-B100)

or

Персонифицированное 
решение

Платформа

SISDKLGE Клиент

HEVC (H.265) кодек
Встроенный HEVC кодек H.265 позволяет сжимать 
видеоизображение в два раза быстрее, чем H.264, что сокращает 
Интернет траффик почти в 2 раза. 

H.264 H.265

PBP (Picture-By-Picture) PIP (Picture-In-Picture)
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98LS95D

84WS70MD / BD

98" ULTRA HD ПРЕМИУМ ДИСПЛЕЙ

86”/75” ULTRAHD ПРЕМИУМ ДИСПЛЕИ

•	 Разрешение: 3840×2160

•	 Яркость: 500 кд / м2

•	 Углы обзора: 178×178

•	 Платформа webOS 3.0

•	 Встроенный медиаплеер 
на основе 4-х ядерного 
микропроцессора

•	 Режимы PBP / PIP (до 4 

•	 Разрешение: 3840×2160

•	 Яркость: 500 кд / мм2 (350 кд / м2 
для 84WS70BD)

•	 Углы обзора: 178×178

•	 Платформа webOS 3.0

•	 Встроенный медиаплеер 
на основе 4-х ядерного 
микропроцессора

•	 Режимы PBP / PIP (до 4 
независимых изображений 
на экране)

ULTRA HD

ULTRA HD ДИСПЛЕИ С ДИАГОНАЛЯМИ 
ОТ 49" ДО 98"

независимых изображений на 
экране)

•	 Масштабирование 
изображения Full HD Up-
Scaling

•	 Работа в горизонтальном и 
вертикальном положении

•	 Совместимость с SuperSign 
Server / SuperSign C

•	 Работа в режиме 24/7

•	 Масштабирование 
изображения Full HD Up-
Scaling

•	 Работа в горизонтальном 
и вертикальном положении

•	 Совместимость с SuperSign 
Server / SuperSign C

•	 Работа в режиме 24 / 7 
(16 / 7 для 84WS70BD)

75UM3C
75” ДОСТУПНЫЙ ULTRAHD ДИСПЛЕЙ

•	 Разрешение: 3840×2160

•	 Яркость: 350 кд / м2

•	 Углы обзора: 178×178

•	 Толщина корпуса: 39,7 мм 
(без ручек)

•	 Платформа webOS 2.0

•	 Встроенный медиаплеер 
на основе 4-х ядерного 
микропроцессора

•	 Режимы PBP / PIP (2 / 3 / 4 
независимых изображения 
на экране)

•	 Работа в горизонтальном 
и вертикальном положении

•	 Встроенный Wi-Fi адаптер

•	 Совместимость с SuperSign 
Server / SuperSign C

•	 Работа в режиме 24 / 7

UH5C
86” / 75” / 65” / 55” / 49” ULTRAHD ПРЕМИУМ ДИСПЛЕИ

•	 Разрешение: 3840×2160

•	 Яркость: 500 кд / мм2

•	 Углы обзора: 178×178

•	 Платформа webOS 3.0 
(webOS 2.0 для 86 / 75UH5C)

•	 Встроенный медиаплеер 
на основе 4-х ядерного 
микропроцессора

•	 Режимы PBP / PIP 
(до 4 независимых 
изображений на экране)

•	 Group Manager для создания 
и распределения контента 
без внешнего ПК 
(для 65 / 55 / 49UH5C)

•	 Работа в горизонтальном 
и вертикальном положении

•	 Встроенный Wi-Fi адаптер

•	 Совместимость с SuperSign 
Server / SuperSign C

•	 Работа в режиме 24 / 7
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СТАНДАРТНЫЕ ДИСПЛЕИ

СТАНДАРТНЫЕ ДИСПЛЕИ С ДИАГОНАЛЯМИ 
ОТ 32" ДО 65"
Вы обязательно найдете именно то решение, которое поможет вам привлечь потенциальных покупателей

*OPS:Open Pluggable Specification

Piggy back
Connect

with 41-pin

OPS Kit
(Model:KT-OPSA / Optional)

OPS Player 
(Third-party)

HDBaseT Box
(EB-B100)

or

Совместимость стандарта Open Pluggable Specification 
(OPS) и HDBaseT
Совместимости стандарта OPS дает возможности использовать 
универсальные медиаплееры или HDBaseT сторонних 
производителей.

Платформа 
Платформа webOS 3.0 предоставляет мощный и удобный инструмент 
для создания контента, включая материалы по созданию приложений 
и поддержку различных операционных систем (Windows, Linux, Mac OS).

*Software Development Kit

http://developer.lge.com/webOSSignage

Group Manager
Новая функция Group Manager предоставляет простую и удобную 
систему управления контентом, интегрированную в дисплеи. Group 
Manager позволяет создавать контент на основе встроенных шаблонов 
и распределять контент на другие дисплеи по локальной сети.

*Applied to Standard Signage with webOS.

Высокопроизводительный 4-х ядерный процессор 
Высокопроизводительный 4-х ядерный процессор может выполнять 
несколько задач одновременно и обеспечивает плавное 
воспроизведение контента.

Дефекты на экране

4-х ядерный 
процессор

Загрузка контента

Загрузка 
приложений

LS75C / LS73C

SH7DB-M

55”/49”/42” УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
ПРЕМИУМ ДИСПЛЕИ

55” / 49” / 42” УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
ПРЕМИУМ ДИСПЛЕИ

•	 Разрешение: 1920×1080

•	 Яркость: 700 кд / м2 (LS73C: 
500 кд / м2)

•	 Углы обзора: 178×178

•	 Толщина корпуса: 28,8 мм

•	 Ширина рамки: 7,4 мм 
(слева / сверху / справа / снизу)

•	 Платформа webOS 3.0

•	 Встроенный медиаплеер 
на основе 4-х ядерного 
микропроцессора

•	 Разрешение: 1920×1080

•	 Яркость: 700 кд / м2 

•	 Углы обзора: 178×178

•	 Толщина корпуса: 31,7 мм

•	 Ширина рамки: 7,4 мм 
(слева / сверху / справа / снизу)

•	 Поддержка DP Daisy Chain 
и Tile Mode

•	 Group Manager для создания и 
распределения контента 
без внешнего ПК

•	 Режимы PBP / PIP (до 2 
независимых изображений)

•	 Встроенный Wi-Fi адаптер

•	 Совместимость с SuperSign 
Server / SuperSign C

•	 Работа в режиме 24 / 7

•	 Резервирование 
воспроизведения при 
отсутствии сигнала (Failover)

•	 Встроенный медиаплеер 
с поддержкой SuperSign 
Server / SuperSign C

•	 Работа в режиме 24 / 7

ПРЕМИУМ ДИСПЛЕИ

Master
Content 
Schedule 
Control

Monitor Group 1

Monitor Group 2

Monitor Group 5No Dedicated 
Server
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65” / 55” / 49” / 43” / 32” УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ДИСПЛЕИ

СТАНДАРТНЫЕ ДИСПЛЕИ СТАНДАРТНЫЕ ДИСПЛЕИ 

СТАНДАРТНЫЕ ДИСПЛЕИ С ДИАГОНАЛЯМИ 
ОТ 32" ДО 65"

SM5D / SM5KD SE3D / SE3KD
65” / 55” / 49” / 43” / 32” БАЗОВЫЕ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДИСПЛЕИ

•	 Разрешение: 1920×1080

•	 Яркость: 450 кд / м2 (400 
кд / м2 для 32SM5C)

•	 Углы обзора: 178×178

•	 Платформа webOS 3.2 
с обновленным интерфейсом

•	 Group Manager для создания 
и распределения контента 
без внешнего ПК

•	 Режимы PBP / PIP 
(до 2 независимых 
изображений)

•	 Разрешение: 1920×1080

•	 Яркость: 350 кд / м2 (400 
кд / м2 для 65SE3D / 65SE3KD)

•	 Углы обзора: 178×178

•	 Толщина корпуса: 38,6 мм 
(минимальная)

•	 Работа в горизонтальном 
и вертикальном положении

•	 Встроенный Wi-Fi адаптер

•	 Поддержка HTTPS и Proxy 
Server

•	 Встроенные АС в моделях 
SM5KD

•	 Совместимость с SuperSign 
Server / SuperSign C

•	 Работа в режиме 24 / 7

SM3D
55” / 49” / 43” УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ДИСПЛЕИ

•	 Разрешение: 1920×1080

•	 Яркость: 350 кд / м22

•	 Углы обзора: 178×178

•	 Платформа webOS 3.2 
с обновленным интерфейсом

•	 Group Manager для создания 
и распределения контента 
без внешнего ПК

•	 Режимы PBP / PIP 
(до 2 независимых 
изображений)

•	 Встроенный Wi-Fi адаптер

•	 Поддержка HTTPS и Proxy 
Server

•	 Совместимость с SuperSign 
Server / SuperSign C

•	 Работа в режиме 24 / 7

•	 Встроенные АС в моделях 
SE3KD

•	 Резервирование 
воспроизведения при 
отсутствии сигнала (Failover)

•	 Встроенный медиаплеер 
с поддержкой SuperSign 
Server / SuperSign C

•	 Работа в режиме 18 / 7

СТАНДАРТНЫЕ ДИСПЛЕИ
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Толщина стыка менее 2 мм Обычные дисплеи (80%) LG (90%)

Другой производитель LG Видеостена без 
технологии Shine 

Out

LG

*VH7B

ДИСПЛЕИ ДЛЯ ВИДЕОСТЕН

ПРЕМИУМ ДИСПЛЕИ С УЛЬТРАТОНКОЙ РАМКОЙ 
ДЛЯ ВИДЕОСТЕН
Профессиональные дисплеи LG для видеостен с ультратонкой рамкой можно использовать для создания
масштабных инсталляций, комбинируя их так, как Вам нравится. Это прекрасное решение как для небольших 
помещений, так и для огромных залов. Ошеломительный эффект от просмотра гарантирован.

Суммарная толщина стыка менее 2 мм
Ультратонкая рамка с суммарной толщиной стыка менее 2 мм позво-
ляет заказчикам создавать эффектную и современную видеостену, 
простую в установке, обслуживании и управлении. Изображение 
на такой видеостене выглятит как единое целое.

Целостное отображение объектов на стыках
Благодаря специальному алгоритму дисплеи VH7B позволяют ком-
пенсировать смещение объектов на стыках панелей при отображении 
динамичных сцен.

Равномерная яркость
Улучшенная технология светодиодной подсветки LG обеспечивает 
высокую равномерность подсветки. Благодаря улучшенной равно-
мерности подсветки изображение на стыках панелей выглядит более 
естественно.

Антибликовое покрытие Shine-Out
Антибликовое покрытие Shine-Out позволяет заметно уменьшить 
отражения от ярких источников света, сохраняя при этом яркие насы-
щенные цвета, характерные для глянцевых экранов.

Выбор произвольного 
расположения дисплеев

Разделение / Кодирование

Редактор

LAN

LAN LAN

LANLAN

LAN

LAN

1

4

2

3

ДИСПЛЕИ ДЛЯ ВИДЕОСТЕН С УЛЬТРАТОНКОЙ РАМКОЙ

Программное обеспечение SuperSign W 
для управления контентом
Программное обеспечение SuperSign W предназначено для создания, 
управления и редактирования контента в составе стандартных 
и нестандартных конфигураций видеостен. Это эффективное и рента-
бельное решение, которое позволяет избежать дополнительных рас-
ходов на покупку специальной консоли для видеостен.

Последовательное подключение по LAN кабелю
Последовательное подключение по LAN кабелю позволяет упростить 
процесс подключения и настройки видеостены.

55VH7B-B / 55VH7B-H

55VM5B

55” ПРЕМИУМ ДИСПЛЕЙ ДЛЯ ВИДЕОСТЕН
С УЛЬТРАТОНКОЙ РАМКОЙ

55” ДИСПЛЕЙ ДЛЯ ВИДЕОСТЕН
С УЛЬТРАТОНКОЙ РАМКОЙ

•	 Разрешение: 1920×1080

•	 Яркость: 700 кд / м2

•	 Углы обзора: 178×178

•	 Ширина рамки: 0,9 мм 
(слева / сверху / справа / снизу)

•	 Платформа webOS 2.0

•	 Встроенный медиаплеер 
на основе 4-х ядерного 
микропроцессора

•	 Матовое покрытие экрана 
(55VH7B-H)

•	 Разрешение: 1920×1080

•	 Яркость: 500 кд / м2

•	 Углы обзора: 178×178

•	 Ширина рамки: 0,9 мм 
(слева / сверху / справа / снизу)

•	 Платформа webOS 2.0

•	 Встроенный медиаплеер 
на основе 4-х ядерного 
микропроцессора

•	 LAN Daisy Chain 
для синхронизации 
и удобства подключения

•	 Компенсация задержки 
изображения на стыках 
панелей

•	 Совместимость с SuperSign 
Server / SuperSign C / SuperSign 
WB

•	 Работа в режиме 24 / 7

•	 LAN Daisy Chain 
для синхронизации 
и удобства подключения

•	 Компенсация задержки 
изображения на стыках 
панелей

•	 Совместимость с SuperSign 
Server / SuperSign C

•	 Работа в режиме 24 / 7
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ДИСПЛЕИ ДЛЯ ВИДЕОСТЕН С УЛЬТРАТОНКОЙ РАМКОЙ

ДИСПЛЕИ ДЛЯ ВИДЕОСТЕН

ПРЕМИУМ ДИСПЛЕИ С УЛЬТРАТОНКОЙ РАМКОЙ 
ДЛЯ ВИДЕОСТЕН
Профессиональные дисплеи LG для видеостен с ультратонкой рамкой можно использовать для создания
масштабных инсталляций, комбинируя их так, как Вам нравится. Это прекрасное решение как для небольших помещений, 
так и для огромных залов. Ошеломительный эффект от просмотра гарантирован.

49VM5C

LV77A / LV75A

49” ДИСПЛЕЙ ДЛЯ ВИДЕОСТЕН 
С УЛЬТРАТОНКОЙ РАМКОЙ

55” ДИСПЛЕИ ДЛЯ ВИДЕОСТЕН
С ТОНКОЙ РАМКОЙ

•	 Разрешение: 1920×1080

•	 Яркость: 500 кд / м2

•	 Углы обзора: 178×178

•	 Ширина рамки: 0,9 мм 
(слева / сверху / справа / снизу)

•	 Платформа webOS 2.0

•	 Встроенный медиаплеер 
на основе 4-х ядерного 
микропроцессора

•	 Разрешение: 1920×1080

•	 Яркость: 700 кд / м2 (55LV75A: 
500 кд / м2)

•	 Углы обзора: 178×178

•	 Ширина стыка: 3,5 мм

•	 Высокая равномерность 
подсветки

•	 LAN Daisy Chain для 
синхронизации и удобства 
подключения

•	 Компенсация задержки 
изображения на стыках 
панелей

•	 Калибровка баланса белого 
с помощью цифровой камеры

•	 Совместимость с SuperSign 
Server / SuperSign C

•	 Работа в режиме 24 / 7

•	 Поддержка DP Daisy Chain

•	 Антибликовое покрытие 
Shine-Out (55LV77A)

•	 Совместимость с SuperSign C

•	 Работа в режиме 24 / 7

ДИСПЛЕИ ДЛЯ ВИДЕОСТЕН С ТОНКОЙ РАМКОЙ

49VL5B

LV35A

49” ДИСПЛЕЙ ДЛЯ ВИДЕОСТЕН 
С ТОНКОЙ РАМКОЙ

55”/47” БАЗОВЫЕ ДИСПЛЕИ
ДЛЯ ВИДЕОСТЕН

•	 Разрешение: 1920×1080

•	 Яркость: 450 кд / м2

•	 Углы обзора: 178×178

•	 Ширина стыка: 3,5 мм

•	 Встроенный медиаплеер

•	 Разрешение: 1920×1080

•	 Яркость: 500 кд / м2 (47LV35A: 
450 кд / м2)

•	 Углы обзора: 178×178

•	 Ширина стыка: 3,5 мм 
(47LV35A: 4,9 мм)

•	 Поддержка DVI Daisy Chain

•	 Совместимость с SuperSign 
Server / SuperSign C

•	 Работа в режиме 24 / 7

•	 Поддержка DVI Daisy Chain

•	 Совместимость с SuperSign C

•	 Работа в режиме 24 / 7
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ULTRA STRETCH ДИСПЛЕИ

ULTRA STRETCH ДИСПЛЕЙ С ДИАГОНАЛЬЮ 86"
Уникальный формат дисплея позволяет по-новому взглянуть на привычные способы размещения рекламного 
и информационного контента.

Разрешение Ultra HD
Разрешение экрана Ultra HD (3840×600) гарантирует отличную чет-
кость изображений и текстовой информации.

Сверхширокий формат
Не имеющее аналогов соотношение сторон дисплея 58:9 позволяет 
разместить максимум информации сохраняя компактные размеры.

Функция PBP
Функция PBP (картинка рядом с картинкой) позволяет вывести 2, 3 
или 4 независимых изображения и использовать размер экрана мак-
симально эффективно.

Платформа webOS 2.0
Платформа webOS 2.0 предоставляет мощный и удобный инструмент 
для создания контента. А комплект разработчика LG (SDK) и техниче-
ская поддержка делают разработку более простой и удобной.

86BH5CConventional Conventional 86BH5C

86BH7С / 86BH5C
86” СВЕРХШИРОКИЕ
ДИСПЛЕИ

•	 Уникальное соотношение 
сторон — 58:9

•	 Разрешение: 3840×600

•	 Яркость: 700 кд / м2 (500 
кд / м2 для 86BH5C)

•	 Углы обзора: 178×178

•	 Платформа webOS 2.0

•	 Встроенный медиаплеер

•	 Режим PBP (2 / 3 / 4 
независимых изображения)

•	 Ultra Stretch Content Manager 
для упрощения работы 
с контентом

88BH7D
88” СВЕРХШИРОКИЙ
ДИСПЛЕЙ

•	 Уникальное соотношение 
сторон — 32:9

•	 Разрешение: 3840×1080

•	 Яркость: 700 кд / м2

•	 Углы обзора: 178×178

•	 Платформа webOS 2.0

•	 Встроенный медиаплеер

•	 Режим PBP (2 / 3 / 4 
независимых изображения)

•	 Совместимость с SuperSign 
Server / SuperSign C

•	 Работа в режиме 24 / 7

Персонифицированное 
решение

Платформа

SISDKLGE Клиент

•	 Совместимость с SuperSign 
Server / SuperSign C

•	 Работа в режиме 24 / 7
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Видеостена без 
технологии Shine 

Out

LG

700кд/м2

Другой производитель LG

3000кд/м2

0°C ~ 50°C
(32F~122F)

ДИСПЛЕИ С ПОВЫШЕННОЙ ЯРКОСТЬЮ

ДИСПЛЕИ С ПОВЫШЕННОЙ ЯРКОСТЬЮ 
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ВИТРИНАХ И КИОСКАХ
Дисплеи LG с повышенной яркостью подсветки отличаются надежностью и великолепной цветопередачей, поэтому прекрасно 
подходят для демонстрации информационного и рекламного контента в в условиях яркого дневного света.

Высокая яркость
Сверхвысокая яркость дисплеев помогает обеспечить высокое каче-
ство и различимость изображения даже под воздействием прямого 
солнечного света.

Высокая надежность
Высокая надежность при температурах окружающей среды 
от 0 °С до 50 °С.

Антибликовое покрытие по Shine-Out 
Антибликовое покрытие Shine-Out позволяет заметно уменьшить 
отражения от ярких источников света, сохраняя при этом яркие насы-
щенные цвета, характерные для глянцевых экранов.

Низкое энергопотребление при использовании 
М+ панели
М+ панель обеспечивает уменьшение энергопотребления на 31% 
по сравнению с обычными RGB панелями, что способствует экономии 
расходов.

XF2B

Макс. 340 Вт
(M+)

Обычная XF2B

Макс. 495 Вт
(RGB)

Макс. 310 Вт
(M+)

XS2С / 49XS1D

XE3С

XF3С

75” / 55” / 49” ДИСПЛЕИ С ПОВЫШЕННОЙ
ЯРКОСТЬЮ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ВИТРИНЫ

75” / 55” ДИСПЛЕИ С ПОВЫШЕННОЙ
ЯРКОСТЬЮ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА УЛИЦЕ

75” / 55” / 49” ВСТРАИВАЕМЫЕ ДИСПЛЕИ 
С ПОВЫШЕННОЙ ЯРКОСТЬЮ

•	 Разрешение: 1920×1080 
(3840×2160 для 75XS2C)

•	 Яркость: 2500 кд / м2 (1500 
кд / м2 для 49XS1D)

•	 Углы обзора: 178×178

•	 Время жизни: 50 000ч

•	 Платформа webOS

•	 Бесшумная работа

•	 Сниженное 
энергопотребление благодаря 
матрице IPS M+

•	 Разрешение: 3840×2160 
(1920×1080 для 55XE3C)

•	 Яркость: 3000 кд / м2

•	 Углы обзора: 178×178

•	 Время жизни: 50 000ч

•	 Платформа webOS 3.0

•	 Защитное стекло 
с антибликовым покрытием: 
9,5 мм (7,5 мм для 55XE3C)

•	 Пыле- / влагозащищенный 
корпус (соответствует 
стандарту IP56)

•	 Разрешение: 3840×2160 
(1920×1080 для 55XF3C, 
49XF3C)

•	 Яркость: 3000 кд / м2

•	 Углы обзора: 178×178

•	 Время жизни: 50 000ч

•	 Платформа webOS

•	 Сниженное 
энергопотребление благодаря 
матрице IPS M+

•	 Встроенный сенсор 
освещения для управления 
яркостью подсветки

•	 Повышенная устойчивость 
матрицы к высокой 
температуре

•	 Совместимость с SuperSign 
Server / SuperSign C

•	 Работа в режиме 24 / 7

•	 Рабочая температура: 
-30 ~ +50 C°

•	 Встроенный сенсор 
освещения для управления 
яркостью подсветки

•	 Повышенная устойчивость 
матрицы к высокой 
температуре

•	 Совместимость с SuperSign 
Server / SuperSign C

•	 Работа в режиме 24 / 7

•	 Встроенный сенсор 
освещения для управления 
яркостью подсветки 
(кроме 75XF3C)

•	 Повышенная устойчивость 
матрицы к высокой 
температуре

•	 Совместимость с SuperSign 
Server / SuperSign C

•	 Работа в режиме 24 / 7
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От 2 до 6 точек
10 точек касания

4K
РАЗРЕШЕНИЕ

3,840
1,920

1,080

2,160

Ghosting LG Ghost-free

СЕНСОРНЫЕ ДИСПЛЕИ

СЕНСОРНЫЕ ДИСПЛЕИ И НАСАДКИ
Сенсорные дисплеи и насадки с поддержкой до 10 одновременных касаний найдут применение в различных отраслях

Сенсорный дисплей 84’’ с разрешением Ultra HD
Благодаря большому экрану с разрешением Ultra HD этот дисплей 
сможет привлечь внимание даже в просторном помещении. Он иде-
ально подходит для применения в образовательных учреждениях, 
музеях, художественных галереях, торговых центрах и универмагах. 
Яркие и четкие изображения произведут неизгладимое впечатление 
на посетителей.

Поддержка до 10 одновременных касаний
Благодаря сенсорной технологии с поддержкой до 10 одновремен-
ных касаний вы можете эффективнее работать с интерактивным кон-
тентом.

Высокая точность позиционирования
Разработанная LG технология IR Spread обеспечивает высокую точ-
ность позиционирования при касании, позволяя писать и рисовать 
плавно и без пробелов.

Высокая надежность
• Защитное стекло с антибликовым покрытием для предотвращения 

образования конденсата
• Отсутствие побочного изображения

84TR3B
84’’ СЕНСОРНЫЙ ULTRA HD ДИСПЛЕЙ 
(ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА)

•	 Разрешение: 3840×2160

•	 Яркость: 350 кд / м2 (300 
кд / м2 с учетом защитного 
стекла)

•	 Углы обзора: 178×178

•	 Защитное стекло: 5 мм

•	 Платформа webOS

•	 Встроенный медиаплеер

•	 Встроенный ИК-сенсор 
с технологией IR Spread

•	 Поддержка до 10 
одновременных касаний

•	 Функция 4K Upscaler 
для улучшения разрешения

•	 Слот для установки 
медиаплеера (MP500 / MP700)

•	 Совместимость с SuperSign 
Server / SuperSign C

KT-T
65’’ / 55’’ / 49’’ / 43’’ / 32’’
СЕНСОРНЫЕ НАСАДКИ

•	 До 10 одновременных касаний

•	 Технология IR Spread

•	 Совместимые дисплеи:

•	 KT-T320: 32SE3B, 32SE3C, 
32SM3(K)B, 32SM5(K)B, 
32SM5(K)C

•	 KT-T430: 43SE3B, 43SE3C, 
43SM3(K)B, 43SM5(K)B, 
43SL5B, 43SM5(K)C

•	 KT-T490: 49SE3B, 49SE3C, 
49SM3(K)B, 49SM5(K)B, 
49SL5B, 49SM5(K)C

•	 KT-T550: 55SE3B, 55SE3C, 
55SM3(K)B, 55SM5(K)B, 
55SL5B, 55SM5(K)C

•	 KT-T651: 65SE3B, 65SM3(K)
B, 65SM5(K)B, 65SM5(K)C 
55SL5B, 55SM5(K)C

•	 KT-T651, 65SE3B, 65SM3(K)
B, 65SM5(K)B, 65SM5(K)

Сенсорная насадка

Стандартный дисплей

Серия KT-T
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ЗЕРКАЛЬНЫЕ ДИСПЛЕИ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЗЕРКАЛЬНЫЕ ДИСПЛЕИ
Зеркальные дисплеи — это современный маркетинговый инструмент, для привлечения клиентов. Установив его в отелях, салонах 
красоты, магазинах и ресторанах, вы сможете в ненавязчивой форме рассказать потребителю о своих товарах и услугах.

Дисплей + зеркальная насадка Зеркальная насадка 
встроена в дисплей

Удобство эксплуатации
Нет необходимости дополнительно устанавливать зеркальную 
насадку на дисплей.

Платформа webOS 
Платформа webOS обеспечивает возможность создания индивиду-
альных приложений, а комплект разработчика (SDK) и техническая 
поддержка делают процесс более простым и удобным.

Совместимость стандарта OPS 
(Open Pluggable Specification)
Совместимость со стандартом OPS дает возможности использовать 
медиаплееры или HDBaseT модули сторонних производителей.

Высокая рентабельность
Встроенный медиаплеер позволяет воспроизводить контент 
без необходимости использования отдельного компьютера, 
что сокращает расходы на установку и обслуживание.

Комбини- 
рованное

Соединение 
через 80-pin

OPS Комплект
(Опционально)

OPS  
Сертифицированный 

Медиа-плеер
MS75A

$131
1)

$340
2)

Монитор со встроенным 
медиаплеером

$471 Экономия!Стоимость 
приобретения

Счет за 
электричествоМедиа-плеер

Другой производитель

Монитор

+

Монитор

49MS75A-7BB
49’’ ЗЕРКАЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ

•	 Разрешение: 1920×1080

•	 Яркость: 630 кд / м2

•	 Зеркальная поверхность

•	 Платформа webOS

•	 Встроенный медиаплеер

•	 Резервирование 
воспроизведения при 
отсутствии сигнала (Failover)

•	 Поддержка горизонтальной 
и вертикальной ориентации

•	 Совместимость с SuperSign 
Server / SuperSign C

•	 Работа в режиме 24 / 7

Дисплеи

Сеть

SNMP

Уведомление
SNMP

Контроль и 
уведомление

SNMP

МенеджерСервер

Поддержка SNMP
Поддержка протокола SNMP для удаленного управления 
и диагностики.

Простая установка и обслуживание
Для подключения необходимо только электричество и LAN.

Персонифицированное 
решение

Платформа

SISDKLGE
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ПРОЗРАЧНЫЕ ДИСПЛЕИ

УЛУЧШЕННАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ ЦВЕТА
Благодаря втроенному дисплею с улучшенной прозрачностью и цветопередачей простой коммерческий холодильник 
превращается в динамичный и красочный объект, привлекающий внимание клиентов.

+Белый 
субпиксель

RGB
Светопропускание 5,5%

M+ (RGBW)
Светопропускание 10%

Макс. 495Вт 
(RGB)

Макс. 340Вт (М+)
Снижение на

Стандартная панель M+

Сниженное энергопотребление при использовании 
М+ панели 
М+ панель обеспечивает уменьшение энергопотребления на 31% 
по сравнению с обычными RGB панелями, что способствует экономии 
расходов.

Улучшенное светопропускание
Особая структура панели M+ с дополнительными белыми 
субпискелями позволяет существенно увеличить коэффициент 
светопропускания.

WFB

WFC

WEC

55” / 49” ПРОЗРАЧНЫЕ
ВСТРАИВАЕМЫЕ ДИСПЛЕИ

32” ПРОЗРАЧНЫЙ
ВСТРАИВАЕМЫЙ ДИСПЛЕЙ

КОММЕРЧЕСКИЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ
С ПРОЗРАЧНЫМ ЭКРАНОМ 49” / 32”

•	 Разрешение: 1920×1080

•	 Углы обзора: 178×178

•	 Светопропускание: 10% (49WFB: 9,4%)

•	 Контроллер дисплея: TSP500-M

•	 Сниженное энергопотребление благодаря 
матрице IPS M+

•	 Поддержка горизонтальной 
и вертикальной ориентации

•	 Разрешение: 1920×1080

•	 Углы обзора: 178×178

•	 Светопропускание: 8,6%

•	 Контроллер дисплея: 
TSP500-A

•	 Разрешение: 1080×1920

•	 Светопропускание: 9,5% (8,6% 
для 32WEC)

•	 Объем холодильника: 479 л 
(215 л для 32WEC)

•	 Встроенный медиаплеер

•	 Сенсор приближения 
для управления яркостью 
подсветки

•	 Технология Direct Bonding 
для лучшей цветопередачи

•	 Улучшенная прозрачность 
благодаря матрице 
с технологией IPS M+

•	 Wi-Fi адаптер в комплекте 
(для 49WEC)

•	 Сниженное 
энергопотребление благодаря 
матрице IPS M+

•	 Поддержка горизонтальной 
и вертикальной ориентации

49WEC 32WEC
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МЕДИАПЛЕЕРЫ

MP700 
ВНЕШНИЙ МЕДИАПЛЕЕР

•	 ЦПУ: Intel Core i5 2.7GHz (dual 
core) / Intel Core i7 2.3GHz (quad 
core)

•	 SSD: 32GB / 64GB

•	 Видеокарта: AMD Radeon 
E6760

•	 Видеовыходы: 4×DP 
(DisplayPort)

•	 Максимальное разрешение: 
3840×2160 @30Hz (1×DP 
выход) / 1920×1080 @60Hz 
(4×DP выхода)

•	 Интерфейс OPS

•	 Windows Embedded Standard 7 
Professional

•	 Совместимость с SuperSign 
Server

MP500-B
ВНЕШНИЙ МЕДИАПЛЕЕР

•	 ЦПУ: Intel Core i5-520M 2.4GHz 
(dual core)

•	 SSD: 32GB / 64GB / 128GB

•	 Видеовыходы: 1×DP; 1×HDMI

•	 Максимальное разрешение: 
2560×1600 @60Hz (DP 
выход) / 1920×1080 @60Hz 
(HDMI выход)

•	 Интерфейс OPS

•	 Windows Embedded Standard 
09 / Windows Embedded 
Standard 7 Professional

•	 Совместимость с SuperSign 
Server

MP500-F
ВНЕШНИЙ МЕДИАПЛЕЕР

•	 ЦПУ: Intel Celeron N2930 
1.83GHz (quad core)

•	 Пассивное охлаждение

•	 SSD: 32GB / 64GB / 128GB

•	 Видеовыходы: 1×DP

•	 Максимальное разрешение: 
1920×1080 @60Hz

•	 Интерфейс OPS

•	 Windows Embedded Standard 7 
Professional

•	 Совместимость с SuperSign 
Server

SuperSign C позволяет удаленно управлять одним или несколькими 
дисплеями по сети или через порт RS-232. Функция автоматической 
настройки баланса белого обеспечивает простоту и удобство настройки 
изображения на видеостене.

Компоненты:
Датчик 
калибровки

Программное 
обеспечение 
SuperSign C

После автокалибровки

До автокалибровкиSuperSign C

SuperSign Media Editor

СИСТЕМА УДАЛЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

РЕДАКТОР КОНТЕНТА ДЛЯ ВИДЕОСТЕН

•	 Распространяется бесплатно

•	 Приложение для Windows®

•	 Подключение 
по Ethernet / RS232

•	 Удаленное управление 
настройками дисплеев

•	 Удаленное обновление ПО 
дисплеев

•	 Премиум версия (платная)

•	 Сервер с веб-интерфейсом

•	 Создание нестандартных 
конфигураций видеостен

•	 Преобразование исходных 
медиа-файлов в соответствии 
с конфигурацией видеостены

SuperSign Premium
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
И УПРАВЛЕНИЯ КОНТЕНТОМ С ВЕБ-ИНТЕРФЕЙСОМ

•	 Поддерживаются модели 
с webOS 2.0 или новее

•	 Переработанный 
пользовательский интерфейс

•	 Полностью обновленный 
встроенный редактор 
контента

•	 Поддержка HTTPS / SSL 
подключений

•	 Возможность создания 
интерактивного контента

•	 Возможность удаленного 
изменения настроек 
по расписанию

•	 Поддержка видеостен

•	 Настройка режима 
видеостены

•	 Калибровка баланса белого 
(на совместимых моделях)

•	 Возможность отправки 
сообщений об ошибках 
работы подключенных 
дисплеев

•	 Поддержка видео 
и графических файлов

•	 Для загрузки контента 
используется SuperSign W 
Server

LAN 1

4

2

3

LAN

LAN

LAN

SuperSign Premium — это программное обеспечение, предназначенное для управления контентом на профессиональных 
дисплеях. SuperSign обеспечивает интегрированную среду для редактирования, подготовки и удаленной загрузки контента, 
удаленного управления воспроизведением и контролем состояния дисплеев. С помощью SuperSign можно создавать плейлисты 
и проекты, сочетающие графику / текст / видео / аудио и другие элементы, и удаленно загружать контент в память дисплеев.
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OLED ДИСПЛЕИ OLED ДИСПЛЕИ СТАНДАРТНЫЕ ДИСПЛЕИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

55EH5C 55EJ5C 55EG5CD 55EF5C

ПАНЕЛЬ

Размер экрана 55" 55" 55" 55"

Тип матрицы OLED OLED OLED OLED

Соотношение сторон 16:9 16:9 16:9 16:9

Основное разрешение 1920×1080 (FHD) 1920×1080 (FHD) 1920×1080 (FHD) 1920×1080 (FHD)

Яркость 100 / 400nit (APL 100% / 25%)
*Average Picture Level

100 / 400nit (APL 100% / 25%)
*Average Picture Level

100 / 400nit (APL 100% / 25%)
*Average Picture Level

100 / 400nit (APL 100% / 25%)
*Average Picture Level

Контрастность N/A N/A N/A N/A

Динамическая контрастность N/A '100,000:1 N/A N/A

Углы обзора (Г×В) 178×178 178×178 178×178 178×178

РАЗЪЕМЫ 
НА ЗАДНЕЙ 
ПАНЕЛИ

Входы:

Цифровые 
HDMI / DP / DVI-D / OPS

O(1+1), HDCP 2.2 / O(1+1), HDCP 
1.4 / O(1+1), HDCP 1.4 / No

O (1), HDCP 2.2 / O (1), HDCP 
1.4 / No / No

O (1), HDCP 2.2 / O (1), HDCP 
1.4 / No / No

O (1), HDCP 2.2 / O (1), HDCP 
1.4 / No / No

Аналоговые RGB No No No No

Аудио No No No No

Дистанционное управление 
RS232C IN / RJ45 / IR 
receiver / Pixel Sensor

O (1+1) / O (1+1) / O (1) / No O (1) / O (1) / O (1) /  O (1), External 
IR Receiver / No

O(1+1) / O(1+1) / O(1+1) / External IR 
Receiver / No

O (1) / O (1) /  O (1), External IR 
Receiver / No

USB 2.0 / 3.0 O (2+2), USB 2.0 2ea / USB 3.0 2ea USB3.0,O (1), USB2.0, O (1), 
for Wi-Fi Dongle Ready O (1+1, USB3.0) O (1, USB3.0)

SD Card (SDHC / Full Size) No No No No

HDTV No HDMI: 720p, 1080i, 1080p, 
4K / 30p HDMI: 720p, 1080i, 1080p, 4K/30p HDMI: 720p, 1080i, 1080p, 4K/30p

Выходы:

Цифровые No DP (1) DP (1+1) DP (1)

Аудио / Externel Speaker Out O (1+1) O (1) O (1+1) O (1)

Дистанционное управление
RS232C OUT / RJ45 Out / IR Out

O (1+1) / No / No O (1) / O (1) / O (1), w / RS232C Out 
Port Share

O (1+1) / O (1+1) / O (1+1), w / RS232C 
OUT Port Share

O (1) / O (1) / O (1), w / RS232C OUT 
Port Share

АУДИО

Авт. настройка громкости No No No No

Баланс No No No No

Мощность звука Line out No Line out Line out

Вкл. / Выкл. динамиков No No No No

РАЗМЕРЫ 
И МАССА

Ширина рамки 2 / 2 / 2 / 2mm (U / B / L / R)
*Off-bezel

7.2 / 10.3 / 6.6 / 6.6mm 
(U/B/L/R, Panel Only)
1.2 / 1.2 / 1.2 / 1.2mm 

(Off Set Bezel )
9.3 / 12.4 / 8.7 / 8.7mm 

(On Set Bezel)

(Off-bezel) 101.3 / 81.3 / 81.3 / 
81.3 mm (U/B/L/R) - With Glass
(On-bezel) 107.9 / 87.9 / 88.5 / 

91.6 mm (U/B/L/R) - With Glass
(On-bezel) 6.6 / 6.6 / 7.2 / 10.3 mm 
(U/B/L/R) - W/O Glass, Only Panel

Please check exact specifecations on 
the websaite: www.lg-b2b.ru

Размеры дисплея (ШхВхГ) / Monitor with 
Optional Stand
Dimensions(W×H×D) / Monitor with Optional 
Stand & Speaker Dimensions(W×H×D)

(Head) 1227.6×702.7×7.94mm (Edge 
depth: 8.94mm)

(Signage Box) 470.1×402.8×75mm

(Head) 1227×702.1×3.65mm 
(Signage Box) 420×230 ×75mm

(Head) 861.3×1406.2×13 (W×H×D, 
W/O Hanging Acc.)

(T-Con Box) 312.2×213.4×16 mm
(Signage Box) 412.6×222.4×64.3 mm

Please check exact specifecations on 
the websaite: www.lg-b2b.ru

Масса оборудования / Weight (Head+Stand) / 
Weight  (Head+Stand+Speaker)

(Head) 21kg
(Signage Box) 8kg

(Head) 5.5kg
(Signage Box) 5.3kg
(Wall Bracket) 1.8kg

(Head) 31.2kg
(T-CON Box):1.6kg

(Signage Box):4.3kg

(Module Assy+Bars+Center frame) 11kg
(T-CON Box): 1.6kg

(Signage Box): 4.3kg

Размеры упаковки (Ш×В×Г) 1344×987×269 (Inner) 1383×834×252mm 1880×1015×363 
(Pallet:1800×363×120) 1370×940×355mm

Масса в упаковке 32.6kg 22.5kg 71.4kg (Glass Module 1EA, T-CON Box 
2EA, Signage Box 2EA)

74kg (Panel 3EA, T-CON Box 3EA, 
Signage Box 3EA)

Станд. монта. разъемы VESA N/A N/A N/A N/A

УСЛОВИЯ 
ЭКСПЛУАЛАЦИИ

Диапазон рабочей температуры 0°C ~ 40°C 0°C ~ 40°C 0°C ~ 40°C 0°C ~ 40°C

Диапазон влажности 10% to 80% 10% to 80% 10% to 80% 10% to 80%

ПИТАНИЕ

Электропитание 100-240V~, 50 / 60Hz 100-240V~, 50/60Hz 100-240V~, 50/60Hz 100-240V~, 50/60Hz

Энерго- 
потребление

Обычный режим/ 
Интеллектуальная система 
энергосбережения

375W / N/A 190W 190W 190W

Smart Enegy Saving N/A N/A N/A N/A

DPM 3W 3W under 3W under 3W

Питание выключено 0.5W 0.5W under 0.5W under 0.5W

СТАНДАРТЫ 
(Сертификаты)

Безопасность UL / cUL / CB / TUV / KC UL / cUL / CB / TUV / KC UL / cUL / CB / TUV / KC UL / cUL / CB / TUV / KC

EMC FCC Class "A" / CE / KCC FCC Class "A" / CE / KCC FCC Class "A" / CE / KCC FCC Class "A" / CE / KCC

ErP / Energy Star Yes / N/A Yes / N/A Yes / N/A Yes / N/A

СОВМЕСТИМОСТЬ 
С МЕДИАПЛЕЕРОМ

Совместимость с медиаплеерами сторонних 
производителей (OPS стандарт)

Yes Yes Yes Yes

Штатные места для крепления внешнего 
медиаплеера

Yes Yes Yes Yes

ПОДДЕРЖКА ПО
SuperSign 
Server / Premium / C / WB / Link / OLED

Yes / Yes / Yes / Yes / - / Yes No / Yes / Yes / Yes / No / No N/A / N/A / Yes / No / No / Yes No / Yes / Yes / Yes / No / No

55EV5C 65EV5C 65SM5D 55SM5D

ПАНЕЛЬ

Размер экрана 55" 65" 65" 55"

Тип матрицы OLED IPS IPS IPS

Соотношение сторон 16:9 16:9 16:9 16:9

Основное разрешение 1920×1080 (FHD) 3840×2160 1920×1080 (FHD) 1920×1080 (FHD)

Яркость 100 / 400nit (APL 100% / 25%)
*Average Picture Level

100 / 400nit (APL 100% / 25%)
*Average Picture Level 450cd / m2 450cd / m2

Контрастность N/A N/A 1,300:1 1,100:1

Динамическая контрастность N/A N/A 4,000,000:1 4,000,000:1

Углы обзора (Г×В) 178×178 120×120 178×178 178×178

РАЗЪЕМЫ 
НА ЗАДНЕЙ 
ПАНЕЛИ

Входы:

Цифровые 
HDMI / DP / DVI-D / OPS

O (1), HDCP 2.2 / O (1), HDCP 1.4 / No / No O (1), HDCP 2.2 / O (1), HDCP 1.4 / No / No O(2), HDCP 2.2 / O (1), HDCP 
1.3 / O (1) / No

O(2), HDCP 2.2 / O (1), 
HDCP 1.3 / O (1) / No

Аналоговые RGB No No O (1) O (1)

Аудио No No O (1), RGB / DVI O (1), RGB / DVI

Дистанционное управление 
RS232C IN / RJ45 / IR 
receiver / Pixel Sensor

O (1) / O (1) / O (1), External IR Receiver / N/A O / O / O / No O (1) / O (1) / O (1) / O (1) O (1) / O (1) / O (1) / O (1)

USB 2.0 / 3.0 O (1) USB 3.0 1ea O (1) O (1)

SD Card (SDHC / Full Size) No No No No

HDTV HDMI: 720p, 1080i, 1080p, 4K/30p
HDMI/DP: 480/60p, 576/50p/ 720/50p, 

720/60p, 1080/50i, 1080/60i, 
1050/50p.1080/60p, 2160/30p

HDMI: 720p, 1080i, 1080p HDMI: 720p, 1080i, 1080p

Выходы:

Цифровые DP (1) DP (1) O (1), SST O (1), SST

Аудио / Externel Speaker Out O (1) No O (1) O (1)

Дистанционное управление
RS232C OUT / RJ45 Out / IR Out

O (1) / O (1) / O (1), w / RS232C OUT O / O / No O (1) / No / No O (1) / No / No

АУДИО

Авт. настройка громкости No No No No

Баланс No No Yes Yes

Мощность звука Line out No 20W (10W×2) for External 
Speaker

20W (10W×2) for External 
Speaker

Вкл. / Выкл. динамиков No No Yes Yes

РАЗМЕРЫ 
И МАССА

Ширина рамки
(Off-bezel) 1.2 / 1.2 / 1.2 / 1.2mm (U/B/L/R)

(On-bezel) 8.7 / 8.7 / 9.3 / 12.4mm (U/B/L/R)
(Seam) 8.2mm

(Off Bezel) 1.2 / 1.2 / 1.2 / 1.2mm (U/B/L/R)
(On Bezel) 10.5 / 10.5 / 10.5 / 11.0mm (U/B/L/R)

(Seam) 9.5mm
11.9mm (T/R/L), 18mm(B) 11.9mm (T/R/L), 18mm(B)

Размеры дисплея (ШхВхГ) / Monitor with 
Optional Stand
Dimensions(W×H×D) / Monitor with Optional 
Stand & Speaker Dimensions(W×H×D)

(Head) 
- 1×2:1390.8 ×1227.0 ×7.9 mm
- 1×3:2079.3 ×1227.0 ×7.9mm 

• Width increase 688.5mm for every 
additional (+1) monitor

(T-Con Box) 312.2×213.4×16 mm
(Signage Box) 412.6×222.4×64.3 mm

(Head) 
- 1×2:1639mm×1450.5mm×7.9mm
- 1×3:2452mm×1450.5mm×7.9mm
 • Width increase 813mm for every 

additional(+1) monitor

(Main Box) 390.2mm×423mm×24.2mm
(PSU Box) 523mm×243mm×56mm

1456.9mm×838mm 
×41.1mm / No / 1456.9mm 

×898.1mm×293.7mm

1238mm×714.9mm 
×38.6mm / No / 1238mm 

×773.4mm×219.6mm

Масса оборудования / Weight (Head+Stand) / 
Weight  (Head+Stand+Speaker)

(Head)
- 1×2:19.76kg
- 1×3:29.47kg

 • Weight increase 9.71kg for every additional 
(+1) monitor

(T-Con Box) 1.6kg / EA
(Signage Box) 4.3kg / EA

(Head)
1×2:44 Kg
1×3:66 Kg

(T-Con Box) 4.3 kg / EA
(Signage Box) 3.9 kg / EA

27.7Kg / 32.9Kg / 33.4Kg 17.3Kg / 20.6Kg / 21.1Kg

Размеры упаковки (Ш×В×Г) 1×2:1370×1120×482 mm
1×3:1370×1120×482 mm

1×2:1,940×1,120×536mm
1×3:1,940×1,120×646mm 1561mm×977mm×190mm 1330mm×807mm 

×170mm

Масса в упаковке 1×2:78.2 kg
1×3:93.7kg

1×2:90.3 Kg
1×3:119.6 Kg 33.6Kg 21.5Kg

Станд. монта. разъемы VESA N/A N/A 300×300 300×300

УСЛОВИЯ 
ЭКСПЛУАЛАЦИИ

Диапазон рабочей температуры 0°C ~ 40°C 0°C ~ 40°C 0°C ~ 40°C 0°C ~ 40°C

Диапазон влажности 10% to 80% 10% to 80% 10% to 80% 10% to 80%

ПИТАНИЕ

Электропитание 100-240V~, 50 / 60Hz 100-240V~, 50/60Hz 100-240V~, 50/60Hz 100-240V~, 50/60Hz

Энерго- 
потребление

Обычный режим/ 
Интеллектуальная система 
энергосбережения

190W 230W 120W 100W

Smart Enegy Saving N/A N/A 85W 70W

DPM 3W 3W 0.5W 0.5W

Питание выключено 0.5W 0.5W 0.5W 0.5W

СТАНДАРТЫ 
(Сертификаты)

Безопасность UL / cUL / CB / TUV / KC UL / cUL / CB / TUV / KC UL / cUL / CB / TUV / KC UL / cUL / CB / TUV / KC

EMC FCC Class "A" / CE / KCC FCC Class "A" / CE / KCC FCC Class "A" / CE / KCC FCC Class "A" / CE / KCC

ErP / Energy Star Yes / N/A No N/A / Yes (Energy Star 7.0) N/A / Yes (Energy Star 7.0)

СОВМЕСТИМОСТЬ 
С МЕДИАПЛЕЕРОМ

Совместимость с медиаплеерами сторонних 
производителей (OPS стандарт)

Yes Yes Yes Yes

Штатные места для крепления внешнего 
медиаплеера

Yes Yes Yes (MP500/MP700) Yes (MP500/MP700)

ПОДДЕРЖКА ПО
SuperSign 
Server / Premium / C / WB / Link / OLED

No / Yes / Yes / Yes / No / Yes No / Yes / Yes / Yes / No / Yes No / Yes / No / Yes / No / No No / Yes / No / Yes / No / No
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТАНДАРТНЫЕ ДИСПЛЕИ СТАНДАРТНЫЕ ДИСПЛЕИ

49SM5D 43SM5D 32SM5D 65SM5KD

ПАНЕЛЬ

Размер экрана 49" 43" 32" 65"

Тип матрицы IPS IPS IPS IPS

Соотношение сторон 16:9 16:9 16:9 16:9

Основное разрешение 1920×1080 (FHD) 1920×1080 (FHD) 1920×1080 (FHD) 1920×1080 (FHD)

Яркость 450cd/m2 450cd/m2 400cd/m2 450cd/m2 

Контрастность 1,100:1 1,100:1 1,100:1 1,300:1

Динамическая контрастность 4,000,000:1 4,000,000:1 2,000,000:1 4,000,000:1

Углы обзора (Г×В) 178×178 178×178 178×178 178×178

РАЗЪЕМЫ 
НА ЗАДНЕЙ 
ПАНЕЛИ

Входы:

Цифровые 
HDMI / DP / DVI-D / OPS

O(2), HDCP 2.2 / O (1), HDCP 1.3 / O 
(1) / No

O(2), HDCP 2.2 / O (1), HDCP 1.3 / O 
(1) / No

O(2), HDCP 2.2 / O (1), HDCP 1.3 / O 
(1) / No

O(2), HDCP 2.2 / O (1), HDCP 1.3 / O 
(1) / No

Аналоговые RGB O (1) O (1) O (1) O (1)

Аудио O (1), RGB / DVI O (1), RGB / DVI O (1), RGB / DVI O (1), RGB / DVI

Дистанционное управление 
RS232C IN / RJ45 / IR 
receiver / Pixel Sensor

O (1) / O (1) / O (1) / O (1) O (1) / O (1) / O (1) / O (1) O (1) / O (1) / O (1) / O (1) O (1) / O (1) / O (1) / O (1) / O (1)

USB 2.0 / 3.0 O (1) O (1) O (1) O (1)

SD Card (SDHC / Full Size) No No No No

HDTV HDMI: 720p, 1080i, 1080p HDMI: 720p, 1080i, 1080p HDMI: 720p, 1080i, 1080p HDMI: 720p, 1080i, 1080p

Выходы:

Цифровые O (1), SST O (1), SST O (1), SST O (1), SST

Аудио / Externel Speaker Out O (1) O (1) O (1) O (1)

Дистанционное управление
RS232C OUT / RJ45 Out / IR Out

O (1) / No / No O (1) / No / No O (1) / No / No O (1) / No / No

АУДИО

Авт. настройка громкости No No No No

Баланс Yes Yes Yes Yes

Мощность звука 20W (10W×2) for External Speaker 20W (10W×2) for External 
Speaker 20W (10W×2) for External Speaker 20W (10W×2)

Вкл. / Выкл. динамиков Yes Yes Yes Yes

РАЗМЕРЫ 
И МАССА

Ширина рамки 11.9mm (T/R/L), 18mm(B) 11.9mm (T/R/L), 18mm(B) 13mm(T/R/L), 18mm(B) 11.9mm (T/R/L), 18mm(B)

Размеры дисплея (ШхВхГ) / Monitor with 
Optional Stand
Dimensions(W×H×D) / Monitor with Optional 
Stand & Speaker Dimensions(W×H×D)

1102.2mm×638.5mm×38.6mm / No / 
1102.2mm×696.8mm×219.6mm

969.6mm×563.9mm×38.6mm / 
No / 969.6mm×622.2mm×193mm

729.4mm×428.9mm×55.5mm / No / 
729.4mm×481mm×154.2mm

1456.9mm×838mm×56.5mm 
(41.1mm) / 1456.9mm×898.1mm 

×293.7mm

Масса оборудования / Weight (Head+Stand) / 
Weight  (Head+Stand+Speaker)

14.1Kg / 17.4Kg / 17.9Kg 9.8Kg / 12.3Kg / 12.8Kg 5.2Kg / 6Kg / 6.5Kg 27.9Kg / 33.1kg

Размеры упаковки (Ш×В×Г) 1197mm×760mm×166mm 1052mm×650mm×123mm 810mm×510mm×132mm 1561mm×977mm×190mm

Масса в упаковке 17.2Kg 12.4Kg 6.5Kg 33.8Kg

Станд. монта. разъемы VESA 300×300 200×200 200×200 300×300

УСЛОВИЯ 
ЭКСПЛУАЛАЦИИ

Диапазон рабочей температуры 0°C ~ 40°C 0°C ~ 40°C 0°C ~ 40°C 0°C ~ 40°C

Диапазон влажности 10% to 80% 10% to 80% 10% to 80% 10% to 80%

ПИТАНИЕ

Электропитание 100-240V~, 50 / 60Hz 100-240V~, 50/60Hz 100-240V~, 50/60Hz 100-240V~, 50/60Hz

Энерго- 
потребление

Обычный режим/ 
Интеллектуальная система 
энергосбережения

85W 75W 60W 120W

Smart Enegy Saving 60W 55W 45W 85W

DPM 0.5W 0.5W 0.5W 0.5W

Питание выключено 0.5W 0.5W 0.5W 0.5W

СТАНДАРТЫ 
(Сертификаты)

Безопасность UL / cUL / CB / TUV / KC UL / cUL / CB / TUV / KC UL / cUL / CB / TUV / KC UL / cUL / CB / TUV / KC

EMC FCC Class "A" / CE / KCC FCC Class "A" / CE / KCC FCC Class "A" / CE / KCC FCC Class "A" / CE / KCC

ErP / Energy Star N/A / Yes (Energy Star 7.0) N/A / Yes (Energy Star 7.0) N/A / N/A NA / Yes (EnergyStar 7.0)

СОВМЕСТИМОСТЬ 
С МЕДИАПЛЕЕРОМ

Совместимость с медиаплеерами сторонних 
производителей (OPS стандарт)

Yes Yes Yes Yes

Штатные места для крепления внешнего 
медиаплеера

Yes (MP500/MP700) Yes (MP500/MP700) No Yes (MP500/MP700)

ПОДДЕРЖКА ПО
SuperSign 
Server / Premium / C / WB / Link / OLED

No / Yes / No / Yes / No / No No / Yes / No / Yes / No / No No / Yes / No / Yes / No / No No / Yes / No / Yes / No / No

55SM5KD 49SM5KD 43SM5KD 32SM5KD

ПАНЕЛЬ

Размер экрана 55" 49" 43" 32"

Тип матрицы IPS IPS IPS IPS

Соотношение сторон 16:9 16:9 16:9 16:9

Основное разрешение 1920×1080 (FHD) 1920×1080 (FHD) 1920×1080 (FHD) 1920×1080 (FHD)

Яркость 450cd/m2 450cd/m2 450cd/m2 400cd/m2 

Контрастность 1,100:1 1,100:1 1,100:1 1,100:1

Динамическая контрастность 4,000,000:1 4,000,000:1 4,000,000:1 2,000,000:1

Углы обзора (Г×В) 178×178 178×178 178×178 178×178

РАЗЪЕМЫ 
НА ЗАДНЕЙ 
ПАНЕЛИ

Входы:

Цифровые 
HDMI / DP / DVI-D / OPS

O(2), HDCP 2.2 / O (1), HDCP 1.3 / O 
(1) / No

O(2), HDCP 2.2 / O (1), HDCP 1.3 / O 
(1) / No

O(2), HDCP 2.2 / O (1), HDCP 1.3 / O 
(1) / No

O(2), HDCP 2.2 / O (1), HDCP 1.3 / O 
(1) / No

Аналоговые RGB O (1) O (1) O (1) O (1)

Аудио O (1), RGB / DVI O (1), RGB / DVI O (1), RGB / DVI O (1), RGB / DVI

Дистанционное управление 
RS232C IN / RJ45 / IR 
receiver / Pixel Sensor

O (1) / O (1) / O (1) / O (1) O (1) / O (1) / O (1) / O (1) O (1) / O (1) / O (1) / O (1) O (1) / O (1) / O (1) / O (1) / O (1)

USB 2.0 / 3.0 O (1) O (1) O (1) O (1)

SD Card (SDHC / Full Size) No No No No

HDTV HDMI: 720p, 1080i, 1080p HDMI: 720p, 1080i, 1080p HDMI: 720p, 1080i, 1080p HDMI: 720p, 1080i, 1080p

Выходы:

Цифровые O (1), SST O (1), SST O (1), SST O (1), SST

Аудио / Externel Speaker Out O (1) O (1) O (1) O (1)

Дистанционное управление
RS232C OUT / RJ45 Out / IR Out

O (1) / No / No O (1) / No / No O (1) / No / No O (1) / No / No

АУДИО

Авт. настройка громкости No No No No

Баланс Yes Yes Yes Yes

Мощность звука 20W (10W×2) 20W (10W×2) 20W (10W×2) 20W (10W×2)

Вкл. / Выкл. динамиков Yes Yes Yes Yes

РАЗМЕРЫ 
И МАССА

Ширина рамки 11.9mm (T/R/L), 18mm(B) 11.9mm (T/R/L), 18mm(B) 11.9mm (T/R/L), 18mm(B) 13mm (T/R/L), 18mm(B)

Размеры дисплея (ШхВхГ) / Monitor with 
Optional Stand
Dimensions(W×H×D) / Monitor with Optional 
Stand & Speaker Dimensions(W×H×D)

1238mm×714.9mm×54mm(38.6mm) 
/ 1238mm×773.4mm×219.6mm

1197mm×760mm×166mm / 
1102.2mm×696.8mm×219.6mm

969.6mm×563.9mm×54mm 
(38.6mm) / 969.6mm×622.2mm 

×193mm

729.4mm×428.9mm×55.5mm / 
729.4mm×481mm×154.2mm

Масса оборудования / Weight (Head+Stand) / 
Weight  (Head+Stand+Speaker)

17.5Kg / 20.8Kg 14.3Kg / 17.6kg 10.0Kg / 12.5kg 5.4Kg / 6.2Kg

Размеры упаковки (Ш×В×Г) 1330mm×807mm×170mm/ 
1238mm×773.4mm×219.6mm

1197mm×760mm×166mm / 
1102.2mm×696.8mm×219.6mm 1052mm×650mm×123mm 810mm×510mm×132mm

Масса в упаковке 21.7Kg 17.4Kg 12.6Kg 6.7Kg

Станд. монта. разъемы VESA 300×300 200×200 200×200 200×200

УСЛОВИЯ 
ЭКСПЛУАЛАЦИИ

Диапазон рабочей температуры 0°C ~ 40°C 0°C ~ 40°C 0°C ~ 40°C 0°C ~ 40°C

Диапазон влажности 10% to 80% 10% to 80% 10% to 80% 10% to 80%

ПИТАНИЕ

Электропитание 100-240V~, 50 / 60Hz 100-240V~, 50/60Hz 100-240V~, 50/60Hz 100-240V~, 50/60Hz

Энерго- 
потребление

Обычный режим/ 
Интеллектуальная система 
энергосбережения

100W 85W 75W 60W

Smart Enegy Saving 70W 60W 55W 45W

DPM 0.5W 0.5W 0.5W 0.5W

Питание выключено 0.5W 0.5W 0.5W 0.5W

СТАНДАРТЫ 
(Сертификаты)

Безопасность UL / cUL / CB / TUV / KC UL / cUL / CB / TUV / KC UL / cUL / CB / TUV / KC UL / cUL / CB / TUV / KC

EMC FCC Class "A" / CE / KCC FCC Class "A" / CE / KCC FCC Class "A" / CE / KCC FCC Class "A" / CE / KCC

ErP / Energy Star N/A / Yes (Energy Star 7.0) N/A / Yes (Energy Star 7.0) N/A / Yes (Energy Star 7.0) NA / Yes (Energy Star 7.0)

СОВМЕСТИМОСТЬ 
С МЕДИАПЛЕЕРОМ

Совместимость с медиаплеерами сторонних 
производителей (OPS стандарт)

Yes Yes Yes Yes

Штатные места для крепления внешнего 
медиаплеера

Yes (MP500/MP700) Yes (MP500/MP700) Yes (MP500/MP700) No

ПОДДЕРЖКА ПО
SuperSign 
Server / Premium / C / WB / Link / OLED

No / Yes / No / Yes / No / No No / Yes / No / Yes / No / No No / Yes / No / Yes / No / No No / Yes / No / Yes / No / No
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

65SE3D 55SE3D 49SE3D 43SE3D

ПАНЕЛЬ

Размер экрана 65" 55" 49" 43"

Тип матрицы IPS IPS IPS IPS

Соотношение сторон 16:9 16:9 16:9 16:9

Основное разрешение 1920×1080 (FHD) 1920×1080 (FHD) 1920×1080 (FHD) 1920×1080 (FHD)

Яркость 400cd/m2 350cd/m2 350cd/m2 350cd/m2

Контрастность 1,300:1 1,100:1 1,100:1 1,100:1

Динамическая контрастность 500,000:1 500,000:1 500,000:1 500,000:1

Углы обзора (Г×В) 178×178 178×178 178×178 178×178

РАЗЪЕМЫ 
НА ЗАДНЕЙ 
ПАНЕЛИ

Входы:

Цифровые 
HDMI / DP / DVI-D / OPS

O(2), HDMI1/2:HDCP 1.4 / No / O (1) / No O(2), HDMI1/2:HDCP 1.4 / No / O 
(1) / No

O(2), HDMI1/2:HDCP 1.4 / No / O 
(1) / No

O(2), HDMI1/2:HDCP 1.4 / No / O 
(1) / No

Аналоговые RGB O (1) O (1) O (1) O (1)

Аудио O (1) O (1) O (1) O (1)

Дистанционное управление 
RS232C IN / RJ45 / IR 
receiver / Pixel Sensor

O (1) / O (1) / O (1) / No O (1) / O (1) / O (1) / No O (1) / O (1) / O (1) / No O (1) / O (1) / O (1) / No

USB 2.0 / 3.0 O (1) O (1) O (1) O (1)

SD Card (SDHC / Full Size) No No No No

HDTV HDMI: 720p, 1080i, 1080p HDMI: 720p, 1080i, 1080p HDMI: 720p, 1080i, 1080p HDMI: 720p, 1080i, 1080p

Выходы:

Цифровые O O O O

Аудио / Externel Speaker Out O(L/R) O(L/R) O(L/R) O(L/R)

Дистанционное управление
RS232C OUT / RJ45 Out / IR Out

O (1) / No / No O (1) / No / No O (1) / No / No O (1) / No / No

АУДИО

Авт. настройка громкости No No No No

Баланс Yes Yes Yes Yes

Мощность звука 20W (10W×2) for External Speaker 20W (10W×2) for External 
Speaker 20W (10W×2) for External Speaker 20W (10W×2) for External Speaker

Вкл. / Выкл. динамиков Yes Yes Yes Yes

РАЗМЕРЫ 
И МАССА

Ширина рамки 11.9mm (T/R/L), 18mm(B) 11.9mm (T/R/L), 18mm(B) 11.9mm (T/R/L), 18mm(B) 11.9mm (T/R/L), 18mm(B)

Размеры дисплея (ШхВхГ) / Monitor with 
Optional Stand
Dimensions(W×H×D) / Monitor with Optional 
Stand & Speaker Dimensions(W×H×D)

1456.9mm×838mm×41.1mm / No / 14
56.9mm×898.1mm×293.7mm 1238mm×714.9mm×38.6mm 1102.2mm×638.5mm×38.6mm 969.6mm×563.9mm×38.6mm

Масса оборудования / Weight (Head+Stand) / 
Weight  (Head+Stand+Speaker)

27.7Kg / 32.9Kg / 33.4Kg 17.3Kg / 20.6Kg / 21.1Kg 14.1Kg / 17.4Kg / 17.9Kg 9.8Kg / 12.3Kg / 12.8Kg

Размеры упаковки (Ш×В×Г) 1561mm×977mm×190mm 1330mm×807mm×170mm 1197mm×760mm×166mm 1052mm×650mm×123mm

Масса в упаковке 33.6Kg 21.5Kg 17.2Kg 12.4Kg

Станд. монта. разъемы VESA 300×300 300×300 300×300 200×200

УСЛОВИЯ 
ЭКСПЛУАЛАЦИИ

Диапазон рабочей температуры 0°C ~ 40°C 0°C ~ 40°C 0°C ~ 40°C 0°C ~ 40°C

Диапазон влажности 10% to 80% 10% to 80% 10% to 80% 10% to 80%

ПИТАНИЕ

Электропитание 100-240V~, 50 / 60Hz 100-240V~, 50/60Hz 100-240V~, 50/60Hz 100-240V~, 50/60Hz

Энерго- 
потребление

Обычный режим/ 
Интеллектуальная система 
энергосбережения

95W 70W 65W 60W

Smart Enegy Saving 70W 55W 50W 45W

DPM 0.7W 0.7W 0.7W 0.7W

Питание выключено 0.5W 0.5W 0.5W 0.5W

СТАНДАРТЫ 
(Сертификаты)

Безопасность UL / cUL / CB / TUV / KC UL / cUL / CB / TUV / KC UL / cUL / CB / TUV / KC UL / cUL / CB / TUV / KC

EMC FCC Class "A" / CE / KCC FCC Class "A" / CE / KCC FCC Class "A" / CE / KCC FCC Class "A" / CE / KCC

ErP / Energy Star N/A / N/A N/A / Yes (Energy Star 6.0) N/A / Yes (Energy Star 6.0) NA / Yes (EnergyStar 6.0)

СОВМЕСТИМОСТЬ 
С МЕДИАПЛЕЕРОМ

Совместимость с медиаплеерами сторонних 
производителей (OPS стандарт)

No No No Yes

Штатные места для крепления внешнего 
медиаплеера

Yes (MP500/MP700) Yes (MP500/MP700) Yes (MP500/MP700) Yes (MP500/MP700)

ПОДДЕРЖКА ПО
SuperSign 
Server / Premium / C / WB / Link / OLED

Yes / No / Yes / Yes / No / No Yes / No / Yes / Yes / No / No Yes / No / Yes / Yes / No / No Yes / No / Yes / Yes / No / No

32SE3D 65SE3KD 55SE3KD 49SE3KD

ПАНЕЛЬ

Размер экрана 32" 65" 55" 49"

Тип матрицы IPS IPS IPS IPS

Соотношение сторон 16:9 16:9 16:9 16:9

Основное разрешение 1920×1080 (FHD) 1920×1080 (FHD) 1920×1080 (FHD) 1920×1080 (FHD)

Яркость 350cd/m2 400cd/m2 350cd/m2 350cd/m2

Контрастность 1,100:1 1,300:1 1,100:1 1,100:1

Динамическая контрастность 500,000:1 500,000:1 500,000:1 500,000:1

Углы обзора (Г×В) 178×178 178×178 178×178 178×178

РАЗЪЕМЫ 
НА ЗАДНЕЙ 
ПАНЕЛИ

Входы:

Цифровые 
HDMI / DP / DVI-D / OPS

O(2), HDMI1/2:HDCP 1.4 / No / O (1) / No O(2), HDMI1/2:HDCP 1.3 / No / O 
(1) / No

O(2), HDMI1/2:HDCP 1.4 / No / O 
(1) / No

O(2), HDMI1/2:HDCP 1.4 / No / O 
(1) / No

Аналоговые RGB O (1) O (1) O (1) O (1)

Аудио O (1) O (1) O (1) O (1)

Дистанционное управление 
RS232C IN / RJ45 / IR 
receiver / Pixel Sensor

O (1) / O (1) / O (1) / No O (1) / O (1) / O (1) / No O (1) / O (1) / O (1) / No O (1) / O (1) / O (1) / No

USB 2.0 / 3.0 O (1) O (1) O (1) O (1)

SD Card (SDHC / Full Size) No N/A N/A N/A

HDTV HDMI: 720p, 1080i, 1080p HDMI: 720p, 1080i, 1080p HDMI: 720p, 1080i, 1080p HDMI: 720p, 1080i, 1080p

Выходы:

Цифровые O O O O

Аудио / Externel Speaker Out O(L/R) No No No

Дистанционное управление
RS232C OUT / RJ45 Out / IR Out

O (1) / No / No O (1) / No / No O (1) / No / No O (1) / No / No

АУДИО

Авт. настройка громкости No No No No

Баланс Yes Yes Yes Yes

Мощность звука 20W (10W×2) for External Speaker 20W (10W×2) for Internal Speaker 
(6 ohm)

20W (10W×2) for Internal Speaker 
(6 ohm)

20W (10W×2) for Internal Speaker 
(6 ohm)

Вкл. / Выкл. динамиков Yes Yes Yes Yes

РАЗМЕРЫ 
И МАССА

Ширина рамки 13mm (T/R/L), 18mm(B) 11.9mm (T/R/L), 18mm(B) 11.9mm (T/R/L), 18mm(B) 11.9mm (T/R/L), 18mm(B)

Размеры дисплея (ШхВхГ) / Monitor with 
Optional Stand
Dimensions(W×H×D) / Monitor with Optional 
Stand & Speaker Dimensions(W×H×D)

729.4mm×428.9mm×55.5mm
1456.9mm×838mm×56.5mm  

(41.1mm) / 1456.9mm×898.1mm 
×293.7mm

1238mm×714.9mm×54mm(38.6mm) 
/ 1238mm×773.4mm×219.6mm

1102.2mm×638.5mm×54mm 
(38.6mm) / 1102.2mm×696.8mm 

×219.6mm

Масса оборудования / Weight (Head+Stand) / 
Weight  (Head+Stand+Speaker)

5.2Kg / 6Kg / 6.5Kg 27.9Kg / No / 33.1kg 17.5Kg / No / 20.8kg 14.3Kg / No / 17.6Kg

Размеры упаковки (Ш×В×Г) 810mm×510mm×132mm 1561mm×977mm×190mm 1330mm×807mm×170mm 1197mm×760mm×166mm

Масса в упаковке 6.5Kg 33.8Kg 21.7Kg 17.4Kg

Станд. монта. разъемы VESA 200×200 300×300 300×300 300×300

УСЛОВИЯ 
ЭКСПЛУАЛАЦИИ

Диапазон рабочей температуры 0°C ~ 40°C 0°C ~ 40°C 0°C ~ 40°C 0°C ~ 40°C

Диапазон влажности 10% to 80% 10% to 80% 10% to 80% 10% to 80%

ПИТАНИЕ

Электропитание 100-240V~, 50 / 60Hz 100-240V~, 50/60Hz 100-240V~, 50/60Hz 100-240V~, 50/60Hz

Энерго- 
потребление

Обычный режим/ 
Интеллектуальная система 
энергосбережения

50W 95W 70W 65W

Smart Enegy Saving 35W 70W 55W 50W

DPM 0.7W 0.7W 0.7W 0.7W

Питание выключено 0.5W 0.5W 0.5W 0.5W

СТАНДАРТЫ 
(Сертификаты)

Безопасность UL / cUL / CB / TUV / KC UL / cUL / CB / TUV / KC UL / cUL / CB / TUV / KC UL / cUL / CB / TUV / KC

EMC FCC Class "A" / CE / KCC FCC Class "A" / CE / KCC FCC Class "A" / CE / KCC FCC Class "A" / CE / KCC

ErP / Energy Star N/A / Yes (Energy Star 6.0) N/A / Yes (Energy Star 7.0) N/A / Yes (Energy Star 7.0) NA / Yes (Energy Star 7.0)

СОВМЕСТИМОСТЬ 
С МЕДИАПЛЕЕРОМ

Совместимость с медиаплеерами сторонних 
производителей (OPS стандарт)

No No No No

Штатные места для крепления внешнего 
медиаплеера

No Yes (MP500/MP700) Yes (MP500/MP700) Yes (MP500/MP700)

ПОДДЕРЖКА ПО
SuperSign 
Server / Premium / C / WB / Link / OLED

Yes / No / Yes / Yes / No / No Yes / No / Yes / Yes / No / No Yes / No / Yes / Yes / No / No Yes / No / Yes / Yes / No / No

СТАНДАРТНЫЕ ДИСПЛЕИСТАНДАРТНЫЕ ДИСПЛЕИ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

43SE3KD 32SE3KD 55LS75C 49LS75C

ПАНЕЛЬ

Размер экрана 43" 32" 55" 49"

Тип матрицы IPS IPS IPS IPS

Соотношение сторон 16:9 16:9 16:9 16:9

Основное разрешение 1920×1080 (FHD) 1920×1080 (FHD) 1920×1080 (FHD) 1920×1080 (FHD)

Яркость 350cd/m2 350cd/m2 700cd/m2 700cd/m2

Контрастность 1,100:1 1,100:1 1,300:1 1,300:1

Динамическая контрастность 500,000:1 500,000:1 500,000:1 500,000:1

Углы обзора (Г×В) 178×178 178×178 178×178 178×178

РАЗЪЕМЫ 
НА ЗАДНЕЙ 
ПАНЕЛИ

Входы:

Цифровые 
HDMI / DP / DVI-D / OPS

O(2), HDMI1/2:HDCP 1.4 / No / O (1) / No O(2), HDMI1/2:HDCP 1.4 / No / O 
(1) / No

O(2), HDCP2.2 / O (1), HDCP1.3 / O (1), 
HDCP2.2 / HDCP1.4

O(2), HDCP2.2 / O (1), HDCP1.3 / O (1), 
HDCP2.2 / HDCP1.4

Аналоговые RGB O (1) O (1) No No

Аудио O (1) O (1) O (1), DVI O (1), DVI

Дистанционное управление 
RS232C IN / RJ45 / IR 
receiver / Pixel Sensor

O (1) / O (1) / O (1) / No O (1) / O (1) / O (1) / No O (1) / O (1) / O (1) / O (1) O (1) / O (1) / O (1) / O (1)

USB 2.0 / 3.0 O (1) O (1) USB3.0(1) USB3.0(1)

SD Card (SDHC / Full Size) N/A N/A N/A No

HDTV HDMI: 720p, 1080i, 1080p HDMI: 720p, 1080i, 1080p HDMI: 720p, 1080i, 1080p HDMI: 720p, 1080i, 1080p

Выходы:

Цифровые O O DP DP

Аудио / Externel Speaker Out No No O (1) / O(1, L/R), 8Ω O (1) / O(1, L/R), 8Ω

Дистанционное управление
RS232C OUT / RJ45 Out / IR Out

O (1) / No / No O (1) / No / No O (1) / No / No O (1) / No / No

АУДИО

Авт. настройка громкости No No No No

Баланс Yes Yes Yes Yes

Мощность звука 20W (10W×2) for Internal Speaker 
(6 ohm)

20W (10W×2) for Internal Speaker 
(6 ohm) 20W (10W×2) for External Speaker 20W (10W×2) for External Speaker

Вкл. / Выкл. динамиков Yes Yes Yes Yes

РАЗМЕРЫ 
И МАССА

Ширина рамки 11.9mm (T/R/L), 18mm(B) 13mm (T/R/L), 18mm(B) 7.4mm (T/L/R/U even) 7.4mm (T/L/R/U even)

Размеры дисплея (ШхВхГ) / Monitor with 
Optional Stand
Dimensions(W×H×D) / Monitor with Optional 
Stand & Speaker Dimensions(W×H×D)

969.6mm×563.9mm×54mm(38.6mm) 
/ 969.6mm×622.2mm×193mm

729.4mm×428.9mm×55.5mm / 
729.4mm×481mm×154.2mm

123.0cm×71.4cm×3.2cm / 23.0cm 
×77.6cm×29.8cm / 123.0cm×77.6cm 

×29.8cm

109.5cm×63.7cm×3.2cm / 109.5cm 
×70.0cm×29.8cm / 109.5cm×70.0cm

×29.8cm

Масса оборудования / Weight (Head+Stand) / 
Weight  (Head+Stand+Speaker)

10.0Kg / No / 12.5Kg 5.4Kg / No / 6.2Kg 20.7kg / 22.1kg / 22.9kg 15.6kg / 17.0kg / 17.8kg

Размеры упаковки (Ш×В×Г) 1052mm×650mm×123mm 810mm×510mm×132mm 133.0cm×81.5cm×17.4cm 119.7cm×76cm×13.4cm

Масса в упаковке 12.6Kg 6.7Kg 25.2kg 18.7kg

Станд. монта. разъемы VESA 200×200 200×200 400×400 400×400

УСЛОВИЯ 
ЭКСПЛУАЛАЦИИ

Диапазон рабочей температуры 0°C ~ 40°C 0°C ~ 40°C 0°C ~ 40°C 0°C ~ 40°C

Диапазон влажности 10% to 80% 10% to 80% 10% to 80% 10% to 80%

ПИТАНИЕ

Электропитание 100-240V~, 50 / 60Hz 100-240V~, 50/60Hz 100-240V~, 50/60Hz 100-240V~, 50/60Hz

Энерго- 
потребление

Обычный режим/ 
Интеллектуальная система 
энергосбережения

60W 50W 140W 125W

Smart Enegy Saving 45W 35W 100W 90W

DPM 0.7W 0.7W 0.5W 0.5W

Питание выключено 0.5W 0.5W 0.5W 0.5W

СТАНДАРТЫ 
(Сертификаты)

Безопасность UL / cUL / CB / TUV / KC UL / cUL / CB / TUV / KC UL / cUL / CB / TUV / KC UL / cUL / CB / TUV / KC

EMC FCC Class "A" / CE / KCC FCC Class "A" / CE / KCC FCC Class "A" / CE / KCC FCC Class "A" / CE / KCC

ErP / Energy Star NA / Yes (Energy Star 7.0) N/A / Yes (Energy Star 7.0) No / No No / No

СОВМЕСТИМОСТЬ 
С МЕДИАПЛЕЕРОМ

Совместимость с медиаплеерами сторонних 
производителей (OPS стандарт)

No No Yes Yes

Штатные места для крепления внешнего 
медиаплеера

Yes (MP500/MP700) No Yes (MP500/MP700) Yes (MP500/MP700)

ПОДДЕРЖКА ПО
SuperSign 
Server / Premium / C / WB / Link / OLED

Yes / No / Yes / Yes / No / No Yes / No / Yes / Yes / No / No No / Yes / Yes / Yes / No / No No / Yes / Yes / Yes / No / No

42LS75C 55LS73C 49LS73C 42LS73C

ПАНЕЛЬ

Размер экрана 42" 55" 49" 42"

Тип матрицы IPS IPS IPS IPS

Соотношение сторон 16:9 16:9 16:9 16:9

Основное разрешение 1920×1080 (FHD) 1920×1080 (FHD) 1920×1080 (FHD) 1920×1080 (FHD)

Яркость 700cd/m2 500cd/m2 500cd/m2 500cd/m2

Контрастность 1,300:1 1,300:1 1,300:1 1,300:1

Динамическая контрастность 500,000:1 500,000:1 500,000:1 500,000:1

Углы обзора (Г×В) 178×178 178×178 178×178 178×178

РАЗЪЕМЫ 
НА ЗАДНЕЙ 
ПАНЕЛИ

Входы:

Цифровые 
HDMI / DP / DVI-D / OPS

O(2), HDCP2.2 / O (1), HDCP1.3 / O (1), 
HDCP2.2 / HDCP1.4

O(2), HDCP2.2 / O (1), HDCP1.3 / O 
(1), HDCP2.2 / HDCP1.4

O(2), HDCP2.2 / O (1), HDCP1.3 / O (1), 
HDCP2.2 / HDCP1.4

O(2), HDCP2.2 / O (1), HDCP1.3 / O (1), 
HDCP2.2 / HDCP1.4

Аналоговые RGB No No No No

Аудио O (1), DVI O (1), DVI O (1), DVI O (1), DVI

Дистанционное управление 
RS232C IN / RJ45 / IR 
receiver / Pixel Sensor

O (1) / O (1) / O (1) / O (1) O (1) / O (1) / O (1) / O (1) O (1) / O (1) / O (1) / O (1) O (1) / O (1) / O (1) / O (1)

USB 2.0 / 3.0 USB3.0(1) USB3.0(1) USB3.0(1) USB3.0(1)

SD Card (SDHC / Full Size) No No No No

HDTV HDMI: 720p, 1080i, 1080p HDMI: 720p, 1080i, 1080p HDMI: 720p, 1080i, 1080p HDMI: 720p, 1080i, 1080p

Выходы:

Цифровые DP DP DP DP

Аудио / Externel Speaker Out O (1)/O(1, L/R), 8Ω O (1) / O(1, L/R), 8Ω O (1) / O(1, L/R), 8Ω O (1) / O(1, L/R), 8Ω

Дистанционное управление
RS232C OUT / RJ45 Out / IR Out

O (1) / No / No O (1) / No / No O (1) / No / No O (1) / No / No

АУДИО

Авт. настройка громкости No No No No

Баланс Yes Yes Yes Yes

Мощность звука 20W (10W×2) for External Speaker 20W (10W×2) for Internal Speaker 20W (10W×2) for Internal Speaker 20W (10W×2) for Internal Speaker

Вкл. / Выкл. динамиков Yes Yes Yes Yes

РАЗМЕРЫ 
И МАССА

Ширина рамки 7.4mm (T/L/R/U even) 7.4mm (T/L/R/U even) 7.4mm (T/L/R/U even) 7.4mm (T/L/R/U even)

Размеры дисплея (ШхВхГ) / Monitor with 
Optional Stand
Dimensions(W×H×D) / Monitor with Optional 
Stand & Speaker Dimensions(W×H×D)

94.9cm×55.5cm×3.2cm / 94.9cm×61.8
cm×29.8cm / 94.9cm×61.8cm×29.8cm

123.0cm×71.4cm×3.2cm / 123.0c
m×77.6cm×29.8cm / 123.0cm 

×77.6cm×29.8cm

109.5cm×63.7cm×3.2cm / 109.5cm
×70.0cm×29.8cm / 109.5cm×70.0cm 

×29.8cm

94.9cm×55.5cm×3.2cm / 94.9cm 
×61.8cm×29.8cm / 94.9cm×61.8cm 

×29.8cm

Масса оборудования / Weight (Head+Stand) / 
Weight  (Head+Stand+Speaker)

12.5kg / 13.9kg / 14.7kg 20.7kg / 22.1kg / 22.9kg 15.6kg / 17.0kg / 17.8kg 12.5kg / 13.9kg / 14.7kg

Размеры упаковки (Ш×В×Г) 104.5cm×64.5cm×12.7cm 133.0cm×81.5cm×17.4cm 119.7cm×76cm×13.4cm 104.5cm×64.5cm×12.7cm

Масса в упаковке 14.8kg 25.2kg 18.7kg 14.8kg

Станд. монта. разъемы VESA 400×400 400×400 400×400 400×400

УСЛОВИЯ 
ЭКСПЛУАЛАЦИИ

Диапазон рабочей температуры 0°C ~ 40°C 0°C ~ 40°C 0°C ~ 40°C 0°C ~ 40°C

Диапазон влажности 10% to 80% 10% to 80% 10% to 80% 10% to 80%

ПИТАНИЕ

Электропитание 100-240V~, 50 / 60Hz 100-240V~, 50/60Hz 100-240V~, 50/60Hz 100-240V~, 50/60Hz

Энерго- 
потребление

Обычный режим/ 
Интеллектуальная система 
энергосбережения

110W 140W 125W 110W

Smart Enegy Saving 80W 100W 90W 80W

DPM 0.5W 0.5W 0.5W 0.5W

Питание выключено 0.5W 0.5W 0.5W 0.5W

СТАНДАРТЫ 
(Сертификаты)

Безопасность UL / cUL / CB / TUV / KC UL / cUL / CB / TUV / KC UL / cUL / CB / TUV / KC UL / cUL / CB / TUV / KC

EMC FCC Class "A" / CE / KCC FCC Class "A" / CE / KCC FCC Class "A" / CE / KCC FCC Class "A" / CE / KCC

ErP / Energy Star No / No No / No No / No No / No

СОВМЕСТИМОСТЬ 
С МЕДИАПЛЕЕРОМ

Совместимость с медиаплеерами сторонних 
производителей (OPS стандарт)

Yes Yes Yes Yes

Штатные места для крепления внешнего 
медиаплеера

Yes (MP500/MP700) Yes (MP500/MP700) Yes (MP500/MP700) Yes (MP500/MP700)

ПОДДЕРЖКА ПО
SuperSign 
Server / Premium / C / WB / Link / OLED

No / Yes / Yes / Yes / No / No No / Yes / Yes / Yes / No / No No / Yes / Yes / Yes / No / No No / Yes / Yes / Yes / No / No

СТАНДАРТНЫЕ ДИСПЛЕИ СТАНДАРТНЫЕ ДИСПЛЕИ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

55SM3C 49SM3C 43SM3C 55SH7DB-M

ПАНЕЛЬ

Размер экрана 55" 49" 43" 55"

Тип матрицы IPS IPS IPS IPS

Соотношение сторон 16:9 16:9 16:9 16:9

Основное разрешение 1920×1080 (FHD) 1920×1080 (FHD) 1920×1080 (FHD) 1920×1080 (FHD)

Яркость 350cd/m2 350cd/m2 350cd/m2 700cd/m2

Контрастность 1,100:1 1,100:1 1,100:1 1,300:1

Динамическая контрастность 2,000,000:1 2,000,000:1 2,000,000:1 500,000:1

Углы обзора (Г×В) 178×178 178×178 178×178 178×178

РАЗЪЕМЫ 
НА ЗАДНЕЙ 
ПАНЕЛИ

Входы:

Цифровые 
HDMI / DP / DVI-D / OPS

O (1), HDCP2.2 / O (1), HDCP1.3 / O 
(1) / No

O (1), HDCP2.2 / O (1), HDCP1.3 / O 
(1) / No

O (1), HDCP2.2 / O (1), HDCP1.3 / O 
(1) / No

O (1), HDCP 1.4 / O (1), HDCP 1.3 / O 
(1) / No

Аналоговые RGB O (1) O (1) O (1) O (1)

Аудио O (1), RGB / DVI O (1), RGB / DVI O (1), RGB / DVI O (1)

Дистанционное управление 
RS232C IN / RJ45 / IR 
receiver / Pixel Sensor

O (1) / O (1) / O (1) / O (1) O (1) / O (1) / O (1) / O (1) O (1) / O (1) / O (1) / O (1) O (1) / O (1) / O (1) / O

USB 2.0 / 3.0 O (1) O (1) O (1) O (1)

SD Card (SDHC / Full Size) O (1) O (1) O (1) No

HDTV HDMI: 720p, 1080i, 1080p HDMI: 720p, 1080i, 1080p HDMI: 720p, 1080i, 1080p HDMI: 720p, 1080i, 1080p

Выходы:

Цифровые O (1), SST/DP1.2a O (1), SST/DP1.2a O (1), SST/DP1.2a O

Аудио / Externel Speaker Out O (1)/O(L/R), 6 ohm O (1) / O(L/R), 6 ohm O (1) / O(L/R), 6 ohm O / O(L/R)

Дистанционное управление
RS232C OUT / RJ45 Out / IR Out

O (1) / No / No O (1) / No / No O (1) / No / No O (1) / No / No

АУДИО

Авт. настройка громкости No No No No

Баланс Yes Yes Yes Yes

Мощность звука 20W (10W×2) for External Speaker 20W (10W×2) for External 
Speaker 20W (10W×2) for External Speaker 20W (10W×2) for External Speaker

Вкл. / Выкл. динамиков Yes Yes Yes Yes

РАЗМЕРЫ 
И МАССА

Ширина рамки 11.9mm (T/R/L), 18mm(B) 11.9mm (T/R/L), 18mm(B) 11.9mm (T/R/L), 18mm(B) 7.4mm (T/L/R/U even)

Размеры дисплея (ШхВхГ) / Monitor with 
Optional Stand
Dimensions(W×H×D) / Monitor with Optional 
Stand & Speaker Dimensions(W×H×D)

1238mm×714.9mm×38.6mm / No / 12
38mm×773.4mm×219.6mm

1102.2mm×638.5mm×38.6mm / 
No / 1102.2mm×696.8mm×219.6

mm

969.6mm×563.9mm×38.6mm / No / 9
69.6mm×622.2mm×193mm

123.0cm×71.4cm×3.2cm / 123.0cm×
77.6cm×29.8cm / 123.0cm×77.6cm×

29.8cm

Масса оборудования / Weight (Head+Stand) / 
Weight  (Head+Stand+Speaker)

17.3Kg / 20.6Kg / 21.1Kg 14.1Kg / 17.4Kg / 17.9Kg 9.8Kg / 12.3Kg / 12.8Kg 20.7kg / 22.1kg / 22.9kg

Размеры упаковки (Ш×В×Г) 1330mm×807mm×170mm 1197mm×760mm×166mm 1052mm×650mm×123mm 133.0cm×81.5cm×17.4cm

Масса в упаковке 21.5Kg 17.2Kg 12.4Kg 25.2kg

Станд. монта. разъемы VESA 300×300 300×300 200×200 400×400

УСЛОВИЯ 
ЭКСПЛУАЛАЦИИ

Диапазон рабочей температуры 0°C ~ 40°C 0°C ~ 40°C 0°C ~ 40°C 0°C ~ 40°C

Диапазон влажности 10% to 80% 10% to 80% 10% to 80% 10% to 80%

ПИТАНИЕ

Электропитание 100-240V~, 50 / 60Hz 100-240V~, 50/60Hz 100-240V~, 50/60Hz 100-240V~, 50/60Hz

Энерго- 
потребление

Обычный режим/ 
Интеллектуальная система 
энергосбережения

95W 80W 70W 140W

Smart Enegy Saving 68W 58W 52W 95W

DPM 0.5W 0.5W 0.5W 0.7W (DP)

Питание выключено 0.5W 0.5W 0.5W 0.5W

СТАНДАРТЫ 
(Сертификаты)

Безопасность UL / cUL / CB / TUV / KC UL / cUL / CB / TUV / KC UL / cUL / CB / TUV / KC UL / cUL / CB / TUV / KC

EMC FCC Class "A" / CE / KCC FCC Class "A" / CE / KCC FCC Class "A" / CE / KCC FCC Class "A" / CE / KCC

ErP / Energy Star NA / Yes (Energy Star 7.0) N/A / Yes (Energy Star 7.0) N/A / Yes (Energy Star 7.0) NA / No

СОВМЕСТИМОСТЬ 
С МЕДИАПЛЕЕРОМ

Совместимость с медиаплеерами сторонних 
производителей (OPS стандарт)

Yes Yes Yes Yes

Штатные места для крепления внешнего 
медиаплеера

Yes (MP500/MP700) Yes (MP500/MP700) Yes (MP500/MP700) Yes (MP500/MP700)

ПОДДЕРЖКА ПО
SuperSign 
Server / Premium / C / WB / Link / OLED

Yes / Yes / Yes / Yes / No / No Yes / Yes / Yes / Yes / No / No Yes / Yes / Yes / Yes / No / No Yes / No / Yes / Yes / Yes / No

49SH7DB-M 42SH7DB-M 86UH5C 75UH5C

ПАНЕЛЬ

Размер экрана 49" 42" 86" 75"

Тип матрицы IPS IPS IPS IPS

Соотношение сторон 16:9 16:9 16:9 16:9

Основное разрешение 1920×1080 (FHD) 1920×1080 (FHD) 3840×2160 (UHD) 3840×2160 (UHD)

Яркость 700cd/m2 700cd/m2 500cd/m2 500cd/m2

Контрастность 1,300:1 1,300:1 1,200:1 1,200:1

Динамическая контрастность 500,000:1 500,000:1 4,000,000:1 (DTV Label only) 4,000,000:1 (DTV Label only)

Углы обзора (Г×В) 178×178 178×178 178×178 178×178

РАЗЪЕМЫ 
НА ЗАДНЕЙ 
ПАНЕЛИ

Входы:

Цифровые 
HDMI / DP / DVI-D / OPS

O (1), HDCP 1.4 / O (1), HDCP 1.3 / O 
(1) / No

O (1), HDCP 1.4 / O (1), HDCP 1.3 / O 
(1) / No

O(3) HDMI1/2: Support 4K/60Hz & 
HDCP2.2, HDMI3: Support 4K/30Hz & 
HDCP1.4 / O (1), HDCP 1.3 / O (1) / No

O(3) HDMI1/2: Support 4K/60Hz & 
HDCP2.2, HDMI3: Support 4K/30Hz 

& HDCP1.4 / O (1), HDCP1.3 / O (1) / No

Аналоговые RGB O (1) O (1) No No

Аудио O (1) O (1) O (1), DVI O (1), DVI

Дистанционное управление 
RS232C IN / RJ45 / IR 
receiver / Pixel Sensor

O (1) / O (1) / O (1) / O O (1) / O (1) / O (1) / O O (1) / O (1) / O (1) / O (1) O (1) / O (1) / O (1) / O (1)

USB 2.0 / 3.0 O (1) O (1) O (1) O (1)

SD Card (SDHC / Full Size) No No O (1) O (1)

HDTV HDMI: 720p, 1080i, 1080p HDMI: 720p, 1080i, 1080p HDMI: 720p, 1080i, 1080p, 2160p HDMI: 720p, 1080i, 1080p, 2160p

Выходы:

Цифровые O O O(DP×1), 4K/30Hz / HDCP Output 
available only DP input

O(DP×1), 4K/30Hz / HDCP Output 
available only DP input

Аудио / Externel Speaker Out O / O(L/R) O / O(L/R) O (1) / No (Internal 6Ω) O (1) / No (Internal 6Ω)

Дистанционное управление
RS232C OUT / RJ45 Out / IR Out

O (1) / No / No O (1) / No / No O (1) / No / No O (1) / No / No

АУДИО

Авт. настройка громкости No No No No

Баланс Yes Yes Yes Yes

Мощность звука 20W (10W×2) for External Speaker 20W (10W×2) for External 
Speaker 20W (10W×2) 20W (10W×2)

Вкл. / Выкл. динамиков Yes Yes Yes Yes

РАЗМЕРЫ 
И МАССА

Ширина рамки 7.4mm (T/L/R/U even) 7.4mm (T/L/R/U even) On: 15.6mm, Off:14.3mm On: 15.9mm, Off: 14.9mm

Размеры дисплея (ШхВхГ) / Monitor with 
Optional Stand
Dimensions(W×H×D) / Monitor with Optional 
Stand & Speaker Dimensions(W×H×D)

109.5cm×63.7cm×3.2cm / 109.5cm×7
0.0cm×29.8cm / 109.5cm×70.0cm×29.

8cm

94.9cm×55.5cm×3.2cm / 94.9cm×
61.8cm×29.8cm / 94.9cm×61.8cm

×29.8cm

1926.2×1097.2×60.6 (without 
handle) / N/A / N/A

1682.4mm×960.3mm×57.9mm / N/
A / N/A ( Without Handle, without LG 

logo )

Масса оборудования / Weight (Head+Stand) / 
Weight  (Head+Stand+Speaker)

15.6kg / 17.0kg / 17.8kg 12.5kg / 13.9kg / 14.7kg 49kg / N/A / N/A 41.5kg / N/A / N/A

Размеры упаковки (Ш×В×Г) 119.7cm×76cm×13.4cm 104.5cm×64.5cm×12.7cm 2073×1260×292 1816mm×1123mm×228mm

Масса в упаковке 18.7kg 14.8kg 61.1kg 49kg

Станд. монта. разъемы VESA 400×400 400×400 600×400 600×400

УСЛОВИЯ 
ЭКСПЛУАЛАЦИИ

Диапазон рабочей температуры 0°C ~ 40°C 0°C ~ 40°C 0°C ~ 40°C 0°C ~ 40°C

Диапазон влажности 10% to 80% 10% to 80% 10% to 80% 10% to 80%

ПИТАНИЕ

Электропитание 100-240V~, 50 / 60Hz 100-240V~, 50/60Hz 100-240V~, 50/60Hz 100-240V~, 50/60Hz

Энерго- 
потребление

Обычный режим/ 
Интеллектуальная система 
энергосбережения

125W 110W 275W 240W

Smart Enegy Saving 80W 60W 200W 170W

DPM 0.7W(DP) 0.7W(DP)
"0.5W (Displayport, WOL Off)/ 

0.7W(Displayport, WOL On) / 27W 
(HDMI/DVI/OPS)"

0.5W (Displayport, WOL Off)/ 
0.7W(Displayport, WOL On)

22W (HDMI/DVI/OPS)

Питание выключено 0.5W 0.5W 0.5W 0.5W

СТАНДАРТЫ 
(Сертификаты)

Безопасность UL / cUL / CB / TUV / KC UL / cUL / CB / TUV / KC UL / cUL / CB / TUV / KC UL / cUL / CB / TUV / KC

EMC FCC Class "A" / CE / KCC FCC Class "A" / CE / KCC FCC Class "A" / CE / KCC FCC Class "A" / CE / KCC

ErP / Energy Star NA / No NA / No No / No No / No

СОВМЕСТИМОСТЬ 
С МЕДИАПЛЕЕРОМ

Совместимость с медиаплеерами сторонних 
производителей (OPS стандарт)

Yes Yes Yes Yes

Штатные места для крепления внешнего 
медиаплеера

Yes (MP500/MP700) Yes (MP500/MP700) Yes (MP500/MP700) Yes (MP500/MP700)

ПОДДЕРЖКА ПО
SuperSign 
Server / Premium / C / WB / Link / OLED

Yes / No / Yes / Yes / Yes / No Yes / No / Yes / Yes / Yes / No No / Yes / Yes / Yes / Yes / No 'No / Yes / Yes / Yes / Yes / No

СТАНДАРТНЫЕ ДИСПЛЕИ ULTRA HD ДИСПЛЕИСТАНДАРТНЫЕ ДИСПЛЕИ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

65UH5C 55UH5C 49UH5C 75UM3C

ПАНЕЛЬ

Размер экрана 65" 55" 49" 75"

Тип матрицы IPS IPS IPS IPS

Соотношение сторон 16:9 16:9 16:9 16:9

Основное разрешение 3840×2160 (UHD) 3840×2160 (UHD) 3840×2160 (UHD) 3840×2160 (UHD)

Яркость 500cd/m2 500cd/m2 500cd/m2 350cd/m2

Контрастность 1,100:1 1,100:1 1,100:1 1,200:1

Динамическая контрастность 1,000,000:1 1,000,000:1 1,000,000:1 2,000,000:1 (DTV Label only)

Углы обзора (Г×В) 178×178 178×178 178×178 178×178

РАЗЪЕМЫ 
НА ЗАДНЕЙ 
ПАНЕЛИ

Входы:

Цифровые 
HDMI / DP / DVI-D / OPS

O(2), HDCP2.2 / O (1), HDCP1.3 / O 
(1) / No

O(2), HDCP2.2 / O (1), HDCP1.3 / O 
(1) / No

O(2), HDCP2.2 / O (1), HDCP1.3 / O 
(1) / No

O(2) HDMI1/2: Support 4K/60Hz & 
HDCP 2.2, HDMI3: Support 4K/30Hz 
& HDCP 1.4 / O (1), HDCP 1.3 / O (1), 

HDCP 2.2 / No

Аналоговые RGB No No No No

Аудио O (1), DVI O (1), DVI O (1), DVI O (1), DVI

Дистанционное управление 
RS232C IN / RJ45 / IR 
receiver / Pixel Sensor

O (1) / O (1) / O (1) / O (1) O (1) / O (1) / O (1) / O (1) O (1) / O (1) / O (1) / O (1) O (1) / O (1) / O (1) / O (1)

USB 2.0 / 3.0 O (1) O (1) O (1) O (1)

SD Card (SDHC / Full Size) O (1) O (1) O (1) O (1)

HDTV HDMI: 720p, 1080i, 1080p, 2160p HDMI: 720p, 1080i, 1080p, 2160p HDMI: 720p, 1080i, 1080p, 2160p HDMI: 720p, 1080i, 1080p, 2160p

Выходы:

Цифровые O (1), SST/DP1.2a O (1), SST/DP1.2a O (1), SST/DP1.2a O(DP×1), 4K/30Hz / HDCP Output 
available only DP input

Аудио / Externel Speaker Out O (1)/O(L/R), 6 ohm O (1) / O(L/R), 6 ohm O (1) / O(L/R), 6 ohm O (1) / No / (Internal 6Ω)

Дистанционное управление
RS232C OUT / RJ45 Out / IR Out

O (1) / No / No O (1) / No / No O (1) / No / No O (1) / No / No

АУДИО

Авт. настройка громкости No No No No

Баланс Yes Yes Yes Yes

Мощность звука 20W (10W×2) for External Speaker 20W (10W×2) for External 
Speaker 20W (10W×2) for External Speaker 20W (10W×2)

Вкл. / Выкл. динамиков Yes Yes Yes Yes

РАЗМЕРЫ 
И МАССА

Ширина рамки 12.1mm (T), 12.6mm(R/L), 15.7mm(B) 12.1mm(T), 12.6mm(R/L), 
15.7mm(B) 11.9mm (T), 12.4mm(R/L), 15.5mm(B) On: 15.8mm, Off: 14.9mm

Размеры дисплея (ШхВхГ) / Monitor with 
Optional Stand
Dimensions(W×H×D) / Monitor with Optional 
Stand & Speaker Dimensions(W×H×D)

1458.6mm×848.9mm×40.1mm / No / 1
458.6mm×915.8mm×313.9mm

1239.8mm×725.2mm×38.6mm / 
No / 1239.8mm×788.8mm×298.3

mm

1103.2mm×648.0mm×38.6mm / No / 
1103.2mm×714.1mm×298.3mm 1682.37mm×960.3mm×39.7mm

Масса оборудования / Weight (Head+Stand) / 
Weight  (Head+Stand+Speaker)

26.0Kg / 27.4Kg / 28.1Kg 16.6Kg / 18.1Kg / 18.8Kg 13.3Kg / 14.8Kg / 15.5Kg 41.5kg 

Размеры упаковки (Ш×В×Г) 1561mm×971mm×190mm 1330mm×807mm×170mm 1197mm×760mm×166mm 1816mm×1123mm×228mm

Масса в упаковке 32.5Kg 21.1Kg 17.7Kg 49kg

Станд. монта. разъемы VESA 300×300 300×300 300×300 600×400

УСЛОВИЯ 
ЭКСПЛУАЛАЦИИ

Диапазон рабочей температуры 0°C ~ 40°C 0°C ~ 40°C 0°C ~ 40°C 0°C ~ 40°C

Диапазон влажности 10% to 80% 10% to 80% 10% to 80% 10% to 80%

ПИТАНИЕ

Электропитание 100-240V~, 50 / 60Hz 100-240V~, 50/60Hz 100-240V~, 50/60Hz 100-240V~, 50/60Hz

Энерго- 
потребление

Обычный режим/ 
Интеллектуальная система 
энергосбережения

134W 116W 102W 160W

Smart Enegy Saving 90W 80W 70W 115W

DPM 0.5W 0.5W 0.5W 0.5W (Displayport, WOL 
Off) / 0.7W(Displayport, WOL On)

Питание выключено 0.5W 0.5W 0.5W 0.5W

СТАНДАРТЫ 
(Сертификаты)

Безопасность UL / cUL / CB / TUV / KC UL / cUL / CB / TUV / KC UL / cUL / CB / TUV / KC UL / cUL / CB / TUV / KC

EMC FCC Class "A" / CE / KCC FCC Class "A" / CE / KCC FCC Class "A" / CE / KCC FCC Class "A" / CE / KCC

ErP / Energy Star NA / Yes (Energy Star 7.0) N/A / Yes (Energy Star 7.0) N/A / Yes (Energy Star 7.0) No / No

СОВМЕСТИМОСТЬ 
С МЕДИАПЛЕЕРОМ

Совместимость с медиаплеерами сторонних 
производителей (OPS стандарт)

Yes Yes Yes Yes

Штатные места для крепления внешнего 
медиаплеера

Yes (MP500/MP700) Yes (MP500/MP700) Yes (MP500/MP700) Yes (MP500/MP700)

ПОДДЕРЖКА ПО
SuperSign 
Server / Premium / C / WB / Link / OLED

No / Yes / Yes / Yes / No / No No / Yes / Yes / Yes / No / No No / Yes / Yes / Yes / No / No No / Yes / Yes / Yes / No / No

98LS95D 84WS70MD 55VH7B 55VM5B

ПАНЕЛЬ

Размер экрана 98" 84" 55" 55"

Тип матрицы IPS IPS IPS IPS

Соотношение сторон 16:9 16:9 16:9 16:9

Основное разрешение 3840×2160 (UHD) 3840×2160 (UHD) 1920×1080 (FHD) 1920×1080 (FHD)

Яркость 500cd/m2 (Typ) 500cd/m2 (Typ) 700cd/m2 500cd/m2

Контрастность 1,300:1 1,400:1 1,400:1 1,400:1

Динамическая контрастность 500,000:1 500,000:1 500,000:1 500,000:1

Углы обзора (Г×В) 178×178 178×178 178×178 178×178

РАЗЪЕМЫ 
НА ЗАДНЕЙ 
ПАНЕЛИ

Входы:

Цифровые 
HDMI / DP / DVI-D / OPS

O(3) HDMI1/2: Support 4K/60Hz & 
HDCP2.2, HDMI3: Support 4K/30Hz & 
HDCP1.4 / O (1), HDCP 1.3 / O (1) / No

O(3) HDMI1/2: Support 4K/60Hz 
& HDCP2.2, HDMI3: Support 

4K/30Hz & HDCP1.4 / O (1), HDCP 
1.3 / O (1) / No

O (1), HDCP2.2 / O (1), HDCP1.3 / O (1), 
HDCP2.2 / O (1)

O (1), HDCP2.2 / O (1), HDCP1.3 / O (1), 
HDCP2.2 / O (1)

Аналоговые RGB No No O (1) O (1)

Аудио O (1), DVI O (1), For DVI-D O (1) O (1)

Дистанционное управление 
RS232C IN / RJ45 / IR 
receiver / Pixel Sensor

O (1) / O (1) / O (1) / O (1) O (1) / O (1) / No / O (1) O (1) / O (1) / O (1) / no O (1) / O (1) / O (1) / No

USB 2.0 / 3.0 O (1) O (1) / O (1) O (1) / O (1) O (1) / O (1)

SD Card (SDHC / Full Size) O (1) O (1) No No

HDTV HDMI: 720p, 1080i, 1080p, 2160p HDMI: 720p, 1080i, 1080p, 2160p HDMI: 720p, 1080i, 1080p HDMI: 720p, 1080i, 1080p

Выходы:

Цифровые O (1) w/ HDCP: DP, w/o HDCP: 
HDMI3 / DVI / OPS

O(DP×1), 4K/30Hz / HDCP Output 
available only DP input O (1), input:HDMI / DVI / DP O (1), input:HDMI / DVI / DP

Аудио / Externel Speaker Out O (1) / O(1, L/R) O (1) / O (L/R, 8Ω) O (1) / No O (1) / No

Дистанционное управление
RS232C OUT / RJ45 Out / IR Out

O (1) / No / No O (1) / No / No O (1) / O (1) / No O (1) / O (1) / No

АУДИО

Авт. настройка громкости No No No No

Баланс Yes Yes No No

Мощность звука 20W (10W×2) for External Speaker 20W (10W×2) for External 
Speaker No No

Вкл. / Выкл. динамиков Yes Yes No No

РАЗМЕРЫ 
И МАССА

Ширина рамки Even bezel: 14.9mm 27.9mm "0.9 (top/bottom/left/right even 
bezel) mm (1.8mm)

0.9 (top/bottom/left/right even 
bezel) mm (1.8mm)

* B to B:Panel Bezel + Panel Bezel

Размеры дисплея (ШхВхГ) / Monitor with 
Optional Stand
Dimensions(W×H×D) / Monitor with Optional 
Stand & Speaker Dimensions(W×H×D)

2191.8mm×1246.8mm×69.4mm / 
N/A / N/A

192.3cm×110.9cm×5.1cm 
(Including Handle: 10.1cm) * B to B:Panel Bezel + Panel Bezel" 1211.4mm×682.2mm×86.5mm

Масса оборудования / Weight (Head+Stand) / 
Weight  (Head+Stand+Speaker)

88kg / N/A / N/A 72.9Kg 1211.4mm×682.2mm×86.5mm 18.6 Kg

Размеры упаковки (Ш×В×Г) 2342mm×1386mm×402mm 203.4cm×121.3cm×31.4cm 18.6 Kg 1353mm×855mm×263mm

Масса в упаковке 123kg 86.7Kg 1353mm×855mm×263mm 25.3 kg

Станд. монта. разъемы VESA 800x400 600×400 25.3 kg 600×400

УСЛОВИЯ 
ЭКСПЛУАЛАЦИИ

Диапазон рабочей температуры 0°C ~ 40°C 0°C ~ 40°C 600×400 0°C ~ 40°C

Диапазон влажности 10% to 80% 10% to 80% 10% to 80% 10% to 80%

ПИТАНИЕ

Электропитание 100-240V~, 50 / 60Hz 100-240V~, 50/60Hz 100-240V~, 50/60Hz 100-240V~, 50/60Hz

Энерго- 
потребление

Обычный режим/ 
Интеллектуальная система 
энергосбережения

450W 450W 220W 150W

Smart Enegy Saving 315W 300W 110W 80W

DPM 0.5W (DVI-D, HDMI, DP) 0.5W 0.7W 0.7W

Питание выключено 0.5W 0.5W 0.5W 0.5W

СТАНДАРТЫ 
(Сертификаты)

Безопасность UL / cUL / CB / TUV / KC UL / cUL / CB / TUV / KC UL / cUL / CB / TUV / KC UL / cUL / CB / TUV / KC

EMC FCC Class "A" / CE / KCC FCC Class "A" / CE / KCC FCC Class "A" / CE / KCC FCC Class "A" / CE / KCC

ErP / Energy Star No / No / Yes No / No / Yes NA / Yes (Energy Star 7.0) NA / Yes (Energy Star 6.0)

СОВМЕСТИМОСТЬ 
С МЕДИАПЛЕЕРОМ

Совместимость с медиаплеерами сторонних 
производителей (OPS стандарт)

Yes No Yes Yes

Штатные места для крепления внешнего 
медиаплеера

Yes (MP500/MP700) No Yes (MP500/MP700) Yes (MP500/MP700)

ПОДДЕРЖКА ПО
SuperSign 
Server / Premium / C / WB / Link / OLED

Yes / Yes / Yes / No / No / No Yes / Yes / Yes / No / No / No Yes / Yes / Yes / Yes / No / No Yes / Yes / Yes / Yes / No / No

ULTRA HD ДИСПЛЕИ ДИСПЛЕИ ДЛЯ ВИДЕОСТЕНULTRA HD ДИСПЛЕИ

48 49



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

49VL5B 55LV77A-7BL 55LV75A-7BL 55LV35A

ПАНЕЛЬ

Размер экрана 49" 55" 55" 55"

Тип матрицы IPS IPS IPS IPS

Соотношение сторон 16:9 16:9 16:9 16:9

Основное разрешение 1920×1080 (FHD) 1920×1080(FHD) 1920×1080(FHD) 1920×1080(FHD)

Яркость 450cd/m2 700cd/m2 500cd/m2 500cd/m2

Контрастность 1,300:1 1,400:1 1,400:1 1,400:1

Динамическая контрастность 500,000:1 500,000:1 500,000:1 500,000:1

Углы обзора (Г×В) 178×178 178×178 178×178 178×178

РАЗЪЕМЫ 
НА ЗАДНЕЙ 
ПАНЕЛИ

Входы:

Цифровые 
HDMI / DP / DVI-D / OPS

O (1), HDCP 1.4 / No / O (1) / No
O (1), HDCP 1.4 / O (1), HDCP 

1.3 / O (1), HDCP 1.4 / O (1), Shared 
Component

O (1), HDCP 1.4 / O (1), HDCP 1.3 / O (1), 
HDCP 1.4 / O (1), Shared Component

O (1), HDCP 1.4 / No / O (1), HDCP 
1.4 / O (1), Shared component/AV

Аналоговые RGB O (1), Shared component / AV O (1) O (1) No

Аудио No O (1) O (1) No

Дистанционное управление 
RS232C IN / RJ45 / IR 
receiver / Pixel Sensor

O (1) / O (1) / O (1) / No O (1) / O (1) / O (1) / O (1) O (1) / O (1) / O (1) / No O (1) / O (1) / O (1) / No

USB 2.0 / 3.0 O (1) O (1) O (1) O (1)

SD Card (SDHC / Full Size) No No No No

HDTV N/A N/A N/A N/A

Выходы:

Цифровые O (1) O (1), input:HDMI / DVI / DP O (1), input:HDMI / DVI / DP O (1)

Аудио / Externel Speaker Out No / No O (1) / No O (1) / No No / No

Дистанционное управление
RS232C OUT / RJ45 Out / IR Out

O (1) / No / No O (1) / No / No O (1) / No / No O (1) / No / No

АУДИО

Авт. настройка громкости No No No No

Баланс No No No No

Мощность звука No No No No

Вкл. / Выкл. динамиков No No No No

РАЗМЕРЫ 
И МАССА

Ширина рамки 2.3mm (left/top) / 1.2mm(right/
bottom)

2.25mm (left/top) / 1.25mm 
(right/bottom)

2.25mm (left/top) / 1.25mm (right/
bottom)

Black/2.25mm (left/top) / 1.25mm 
(right/bottom)

Размеры дисплея (ШхВхГ) / Monitor with 
Optional Stand
Dimensions(W×H×D) / Monitor with Optional 
Stand & Speaker Dimensions(W×H×D)

107.76cm×60.78cm×8.97cm 1213.4mm×684.2mm×88.5mm 1213.4mm×684.2mm×88.5mm 1213.4mm×684.2mm×88.5mm

Масса оборудования / Weight (Head+Stand) / 
Weight  (Head+Stand+Speaker)

17.8kg 23.2kg 23kg 23kg / N/A

Размеры упаковки (Ш×В×Г) 1214mm×778mm×263mm (Box outer 
size)

1337mm×828mm×239mm (Box 
outer size)

1337mm×828mm×239mm (Box 
outer size)

1337mm×828mm×239mm (Box 
outer size)

Масса в упаковке 22.8kg 30.5kg 30.3kg 30kg

Станд. монта. разъемы VESA 600×400 600mm×400mm 600mm×400mm 600mm×400mm

УСЛОВИЯ 
ЭКСПЛУАЛАЦИИ

Диапазон рабочей температуры 0°C ~ 40°C 0°C ~ 40°C 0°C ~ 40°C 0°C ~ 40°C

Диапазон влажности 10% to 80% 10% to 80% 10% to 80% 10% to 80%

ПИТАНИЕ

Электропитание 100-240V~, 50 / 60Hz 100-240V~, 50/60Hz 100-240V~, 50/60Hz 100-240V~, 50/60Hz

Энерго- 
потребление

Обычный режим/ 
Интеллектуальная система 
энергосбережения

90W 230W 160W 160W

Smart Enegy Saving 40W 130W 130W 90W

DPM 0.7W 0.7W 0.7W 0.7W

Питание выключено 0.5W 0.5W 0.5W 0.5W

СТАНДАРТЫ 
(Сертификаты)

Безопасность UL / cUL / CB / TUV / KC UL / cUL / CB / TUV / KC UL / cUL / CB / TUV / KC UL / cUL / CB / TUV / KC

EMC FCC Class "A" / CE / KCC FCC Class "A" / CE / KCC FCC Class "A" / CE / KCC FCC Class "A" / CE / KCC

ErP / Energy Star NA / No NA / No N/A / Yes (Energy Star 7.0) N/A / Yes (Energy Star 7.0)

СОВМЕСТИМОСТЬ 
С МЕДИАПЛЕЕРОМ

Совместимость с медиаплеерами сторонних 
производителей (OPS стандарт)

No No No No

Штатные места для крепления внешнего 
медиаплеера

Yes Yes Yes Yes

ПОДДЕРЖКА ПО
SuperSign 
Server / Premium / C / WB / Link / OLED

Yes / No / Yes / Yes / No / No Yes / No / Yes / Yes / No / No Yes / No / Yes / Yes / No / No Yes / Yes / Yes / Yes / No / No

47LV35A 88BH7D 86BH7C-BF 86BH7C-BF

ПАНЕЛЬ

Размер экрана 47" 88" 86" 86"

Тип матрицы IPS IPS IPS IPS

Соотношение сторон 16:9 32:9 58:9 58:9

Основное разрешение 1920×1080 (FHD) 3840×1080 (UHD) 3840×600 (UHD) 3840×600 (UHD)

Яркость 450cd/m2 700cd/m2 (Typ) 700cd/m22 (Typ) 700cd/m2 (Typ)

Контрастность 1,200:1 1,100:1(Typ) 1,100:1(Typ) 1,100:1(Typ)

Динамическая контрастность 500,000:1 500,000:1 (Typ) 500,000:1 (Typ) 500,000:1 (Typ)

Углы обзора (Г×В) 178×178 178×178 178×178 178×178

РАЗЪЕМЫ 
НА ЗАДНЕЙ 
ПАНЕЛИ

Входы:

Цифровые 
HDMI / DP / DVI-D / OPS

O (1), HDCP 1.4 /×/ O (1), HDCP 1.4 / O 
(1), Shared component/AV

O(3), HDMI1/2:HDCP 2.2, 
HDMI3:HDCP 1.4 / O (1), HDCP 

1.3 / O (1) / O (1)

O(3), HDMI1/2:HDCP 2.2, 
HDMI3:HDCP 1.4 / O (1), HDCP 1.3 / O 

(1) / O (1)

O(3), HDMI1/2:HDCP 2.2, 
HDMI3:HDCP 1.4 / O (1), HDCP 1.3 / O 

(1) / O (1)

Аналоговые RGB No O (1) O (1) O (1)

Аудио No N/A N/A N/A

Дистанционное управление 
RS232C IN / RJ45 / IR 
receiver / Pixel Sensor

O (1) / O (1) / O (1) / No O (1) / O (1) / O (1) / O O (1) / O (1) / O (1) / O O (1) / O (1) / O (1) / O

USB 2.0 / 3.0 O (1) O (USB2.0 x1 / 3.0×1) O (USB2.0 x1 / 3.0×1) O (USB2.0×1 / 3.0×1)

SD Card (SDHC / Full Size) No O (FAT32/NTFS) O (FAT32/NTFS) O (FAT32/NTFS)

HDTV N/A N/A N/A N/A

Выходы:

Цифровые O (1) "O (DP×1) "O (DP×1) "O (DP×1)

Аудио / Externel Speaker Out No / No (HDCP output only DP input)" (HDCP output only DP input)" (HDCP output only DP input)"

Дистанционное управление
RS232C OUT / RJ45 Out / IR Out

O (1) No No No

АУДИО

Авт. настройка громкости No No No No

Баланс No N/A N/A N/A

Мощность звука No N/A N/A N/A

Вкл. / Выкл. динамиков No N/A N/A N/A

РАЗМЕРЫ 
И МАССА

Ширина рамки Black/3.2mm (left/top) / 1.7mm (right/
bottom) 4.4mmb(L/R), 5.9mmb(U/D) 4.4mm (L/R), 5.9mm (U/D) 4.4mm (L/R), 5.9mm (U/D)

Размеры дисплея (ШхВхГ) / Monitor with 
Optional Stand
Dimensions(W×H×D) / Monitor with Optional 
Stand & Speaker Dimensions(W×H×D)

104.49cm×59.0cm×8.99cm 2158.3x611.2x84.8 2158.3×348.5×81.7 2158.3×348.5×81.7

Масса оборудования / Weight (Head+Stand) / 
Weight  (Head+Stand+Speaker)

16.5kg / N/A 38Kg 20.5Kg 20.5Kg

Размеры упаковки (Ш×В×Г) 1164mm×765mm×239mm (Box outer 
size) 2274×717×212 2290×599×228 2290×599×228

Масса в упаковке 21.5kg 51kg (Pallet) 38.2Kg 38.2Kg

Станд. монта. разъемы VESA 600×400 600×400 600×200 600×200

УСЛОВИЯ 
ЭКСПЛУАЛАЦИИ

Диапазон рабочей температуры 0°C ~ 40°C 0°C ~ 40°C 600×400 0°C ~ 40°C

Диапазон влажности 10% to 80% 10% to 80% 10% to 80% 10% to 80%

ПИТАНИЕ

Электропитание 100-240V~, 50 / 60Hz 100-240V~, 50/60Hz 100-240V~, 50/60Hz 100-240V~, 50/60Hz

Энерго- 
потребление

Обычный режим/ 
Интеллектуальная система 
энергосбережения

130W 500W / 550W 215W / 255W 215W / 255W

Smart Enegy Saving 85W 30% of typical 30% of typical 30% of typical

DPM 0.7W All input: 0.5W  (WOL OFF) HDMI1,2,3,DVI-D,OPS:30W, DP:1W HDMI1,2,3,DVI-D,OPS:30W, DP:1W 

Питание выключено 0.5W 0.5W 0.5W 0.5W

СТАНДАРТЫ 
(Сертификаты)

Безопасность UL / cUL / CB / TUV / KC UL / cUL / CB / TUV / KC UL / cUL / CB / TUV / KC UL / cUL / CB / TUV / KC

EMC FCC Class "A" / CE / KCC FCC Class "A" / CE / KCC FCC Class "A" / CE / KCC FCC Class "A" / CE / KCC

ErP / Energy Star NA / Yes (Energy Star 7.0) NA / CEL NA / NA NA / NA

СОВМЕСТИМОСТЬ 
С МЕДИАПЛЕЕРОМ

Совместимость с медиаплеерами сторонних 
производителей (OPS стандарт)

No Yes Yes Yes

Штатные места для крепления внешнего 
медиаплеера

Yes No No No

ПОДДЕРЖКА ПО
SuperSign 
Server / Premium / C / WB / Link / OLED

Yes / No / Yes / Yes / No Yes / Yes / No / No / No / No Yes / Yes / No / No / No / No Yes / Yes / No / No / No / No

ДИСПЛЕИ ДЛЯ ВИДЕОСТЕН ULTRA STRETCH ДИСПЛЕИДИСПЛЕИ ДЛЯ ВИДЕОСТЕН
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

75XF3C 55XF3C 49XF3C 75XS2C

ПАНЕЛЬ

Размер экрана 75" 55" 49" 75"

Тип матрицы M+ (WRGB) M+ (WRGB) M+ (WRGB) M+ (WRGB)

Соотношение сторон 16:9 16:9 16:9 16:9

Основное разрешение 3840×2160 (UHD) 1920×1080 (FHD) 1+E4:N8920×1080 (FHD) 3840×2160 (UHD)

Яркость
Typ: 3000cd/m2, Min: 2400cd/m2, 

Sustainability of brightness: 30,000 
Hrs

Min: 2400cd/m2, Typ: 3000cd/m2 Min: 2400cd/m2, Typ: 3000cd/m2 Typ: 2500cd/m2, Min: 2250cd/m2

Контрастность 1200:1 (Typ) 1,000:1 1,000:1 1200:1 (Typ)

Динамическая контрастность 500,000:1 500,000:1 500,000:1 500,000:1

Углы обзора (Г×В) 178×178 178×178 178×178 178×178

РАЗЪЕМЫ 
НА ЗАДНЕЙ 
ПАНЕЛИ

Входы:

Цифровые 
HDMI / DP / DVI-D / OPS

O(2), HDMI1/2:HDCP 2.2 / O (1), HDCP 
1.3 / O (1) / No

O(2), HDMI1/2:HDCP 1.4 / O (1), 
HDCP 1.3 / O (1) / No

O(2), HDMI1/2:HDCP 1.4 / O (1), HDCP 
1.3 / O (1) / No

O(2), HDMI1/2:HDCP 2.2 / O (1), HDCP 
1.3 / O (1) / No

Аналоговые RGB N/A N/A N/A N/A

Аудио O (1) O (1) O (1) O (1)

Дистанционное управление 
RS232C IN / RJ45 / IR 
receiver / Pixel Sensor

O (1) / O (1) / O (1)O (1) O (1) / O (1) / O (1) / O (1) O (1)O / (1) / O (1) / O (1) O (1) / O (1) / O (1) / O (1)

USB 2.0 / 3.0 O (1)  USB 3.0 O (1) O (1) O (1)  USB 3.0

SD Card (SDHC / Full Size) O (FAT32/NTFS) No No O(FAT32/NTFS)

HDTV HDMI: 720p, 1080i, 1080p HDMI: 720p, 1080i, 1080p HDMI: 720p, 1080i, 1080p HDMI: 720p, 1080i, 1080p

Выходы:

Цифровые O (1) O (1) O (1) O (1)

Аудио / Externel Speaker Out O(1, L/R) O(1, L/R) O(1, L/R) O(1, L/R)

Дистанционное управление
RS232C OUT / RJ45 Out / IR Out

O (1) O (1) O (1) O (1)

АУДИО

Авт. настройка громкости No No No No

Баланс Yes Yes Yes Yes

Мощность звука 20W (10W×2) for External Speaker 20W (10W×2) for External 
Speaker 20W (10W×2) for External Speaker 20W (10W×2) for External Speaker

Вкл. / Выкл. динамиков Yes Yes Yes Yes

РАЗМЕРЫ 
И МАССА

Ширина рамки 12.8 mm (Even) 9.9mm (L/R),12mm (T/B) 6.5mm (L/R), 9mm (T/B) 12.8 mm

Размеры дисплея (ШхВхГ) / Monitor with 
Optional Stand
Dimensions(W×H×D) / Monitor with Optional 
Stand & Speaker Dimensions(W×H×D)

1675.2mm×953.6mm×123.9mm 1235.4mm×709.4mm×106mm 1092.7mm×626.4mm×105mm 1675.2mm×953.6mm×116mm

Масса оборудования / Weight (Head+Stand) / 
Weight  (Head+Stand+Speaker)

36.7Kg 28.5kg 22kg 43kg

Размеры упаковки (Ш×В×Г) 1,816mm×1,106mm×285mm 1344mm×236mm×820mm 1195mm×196mm×760mm 1,816mm×1,106mm×285mm 

Масса в упаковке 46.3Kg 33.7kg 26.7kg 52.2kg

Станд. монта. разъемы VESA N/A 600×400 mm 600×400 mm 600×400 mm

УСЛОВИЯ 
ЭКСПЛУАЛАЦИИ

Диапазон рабочей температуры 0°C ~ 40°C 0°C ~ 40°C 0°C ~ 40°C 0°C ~ 40°C

Диапазон влажности 10% to 80% 10% to 80% 10% to 80% 10% to 80%

ПИТАНИЕ

Электропитание 100-240V~, 50 / 60Hz 100-240V~, 50/60Hz 100-240V~, 50/60Hz 100-240V~, 50/60Hz

Энерго- 
потребление

Обычный режим/ 
Интеллектуальная система 
энергосбережения

750W 280W 190W 650W

Smart Enegy Saving 320W 160W 85W 280W

DPM 0.5W(DP), 1.0W(DVI-D, HDMI) 0.7W(DP), 1.0W(DVI-D, HDMI) 0.7W(DP), 1.0W(DVI-D, HDMI) 0.5W(DP), 1.0W(DVI-D, HDMI) 

Питание выключено 0.5W 0.5W 0.5W 0.5W

СТАНДАРТЫ 
(Сертификаты)

Безопасность UL / cUL / CB / TUV / KC UL / cUL / CB / TUV / KC UL / cUL / CB / TUV / KC UL / cUL / CB / TUV / KC

EMC FCC Class "A" / CE / KCC FCC Class "A" / CE / KCC FCC Class "A" / CE / KCC FCC Class "A" / CE / KCC

ErP / Energy Star No / No No / No No / No No / No

СОВМЕСТИМОСТЬ 
С МЕДИАПЛЕЕРОМ

Совместимость с медиаплеерами сторонних 
производителей (OPS стандарт)

No No No No

Штатные места для крепления внешнего 
медиаплеера

No No No No

ПОДДЕРЖКА ПО
SuperSign 
Server / Premium / C / WB / Link / OLED

No / Yes / Yes / No / No No / Yes / Yes / No / No No / Yes / Yes / No / No No / Yes / Yes / No / Yes

55XS2C 75XE3C 55XE3C

ПАНЕЛЬ

Размер экрана 55" 75" 55"

Тип матрицы M+ (WRGB) IPS IPS

Соотношение сторон 16:9 16:9 16:9

Основное разрешение 1920×1080 (FHD) 3840×2160 (UHD),M+ 1920×1080 (FHD),M+

Яркость Typ: 2500cd/m2, Min: 2250cd/m22 3000cd/m2 (Typ.) 2400cd/m2 (min) 
through front protective glass

"3000cd/m2 (Typ.) 2400cd/m2 (min)
through front protective glass"

Контрастность 1,000:1 (Typ) 1,200:1 1,000:1

Динамическая контрастность 500,000:1 500,000:1 500,000:1

Углы обзора (Г×В) 178×178 178×178 178×178

РАЗЪЕМЫ 
НА ЗАДНЕЙ 
ПАНЕЛИ

Входы:

Цифровые 
HDMI / DP / DVI-D / OPS

O(2), HDMI1/2:HDCP 1.4 / O (1), HDCP 1.3 / O (1) / No

O (1), HDCP 2.2, available to connect a cable 
through a hole at the bottom, or built-in Media 
player / O (1), HDCP 1.3, in case of built-in Media 
player / O (1), in case of built-in Media player / No

O (1), HDCP 2.2, available to connect a cable 
through a hole at the bottom, or built-in 

Media player / O (1), HDCP 1.3, in case of built-
in Media player / O (1), in case of built-in Media 

player / No

Аналоговые RGB N/A No No

Аудио O (1) O (1), in case of built-in Media player / O (1) / No O (1), in case of built-in Media player

Дистанционное управление 
RS232C IN / RJ45 / IR 
receiver / Pixel Sensor

O (1) / O (1) / O (1) / O (1) O (1), in case of built-in Media player/O (1) / No, 
built-in type / No, built-in type

O (1), in case of built-in Media player/O (1) / No, 
built-in type / No, built-in type

USB 2.0 / 3.0 O (1) O (1), available to connect a cable through a hole at 
the bottom, or built-in Media player

O (1), available to connect a cable through a 
hole at the bottom, or built-in Media player

SD Card (SDHC / Full Size) No O (1) O (1)

HDTV HDMI: 720p, 1080i, 1080p HDMI: 720p, 1080i, 1080p HDMI: 720p, 1080i, 1080p

Выходы:

Цифровые O (1) O (1), in case of Enclosure video wall (e.g. QSR 1X3) O (1), in case of Enclosure
video wall (e.g. QSR 1X3)

Аудио / Externel Speaker Out O(1, L/R)
O(1, L/R)

• waterproof speakers are mandatory for outdoor 
installation

O(1, L/R)
• waterproof speakers are mandatory for 

outdoor installation

Дистанционное управление
RS232C OUT / RJ45 Out / IR Out

O (1) O (1), in case of Enclosure video
wall (e.g. QSR 1X3) / No / No

"O (1), in case of Enclosure
video wall (e.g. QSR 1X3) / No / No"

АУДИО

Авт. настройка громкости No No No

Баланс Yes Yes Yes

Мощность звука 20W (10W×2) for External Speaker 20W (10W×2) 20W (10W×2)

Вкл. / Выкл. динамиков Yes Yes Yes

РАЗМЕРЫ 
И МАССА

Ширина рамки 9.9mm(L/R),12.0mm(T/B) 110mm (TOP) 230mm (Bottom) 73.3.0mm (Left/
Right) 66.4mm (Top/Bottom) 31.0mm (Left/Right)

Размеры дисплея (ШхВхГ) / Monitor with 
Optional Stand
Dimensions(W×H×D) / Monitor with Optional 
Stand & Speaker Dimensions(W×H×D)

1235.4mm×709.4mm×85.4mm "1075.6×1991.6×218.9 / 
1075.6×2361.6×218.9 / No"

"745.3×1345.4×160.0 / 
Option (745x542x420) / No"

Масса оборудования / Weight (Head+Stand) / 
Weight  (Head+Stand+Speaker)

26.7kg 180 kg / 245 kg / No 70 kg  / 100.5 kg / No

Размеры упаковки (Ш×В×Г) 1344mm×215mm×820mm 1292×2296×468 1027×1491×309

Масса в упаковке 31.9kg 27.5kg EPS Packing + Cartoon Box

Станд. монта. разъемы VESA 600×400 mm N/A N/A

УСЛОВИЯ 
ЭКСПЛУАЛАЦИИ

Диапазон рабочей температуры 0°C ~ 40°C 0°C ~ 40°C 600×400

Диапазон влажности 10% to 80% 10% to 80% 10% to 80%

ПИТАНИЕ

Электропитание 100-240V~, 50 / 60Hz 100-240V~, 50/60Hz 100-240V~, 50/60Hz

Энерго- 
потребление

Обычный режим/ 
Интеллектуальная система 
энергосбережения

240W 700W 350W

Smart Enegy Saving 140W 350W 178W

DPM 0.7W(DP), 1.0W(DVI-D, HDMI) 1W 1W

Питание выключено 0.5W 0.5W 0.5W

СТАНДАРТЫ 
(Сертификаты)

Безопасность UL / cUL / CB / TUV / KC UL / cUL / CB / TUV / KC UL / cUL / CB / TUV / KC

EMC FCC Class "A" / CE / KCC FCC Class "A" / CE / KCC FCC Class "A" / CE / KCC

ErP / Energy Star No / No No / No No / No

СОВМЕСТИМОСТЬ 
С МЕДИАПЛЕЕРОМ

Совместимость с медиаплеерами сторонних 
производителей (OPS стандарт)

No No No

Штатные места для крепления внешнего 
медиаплеера

No No No

ПОДДЕРЖКА ПО
SuperSign 
Server / Premium / C / WB / Link / OLED

No / Yes / Yes / No / Yes No / Yes / Yes / No / No / No 'No / Yes / Yes / No / No / No

ДИСПЛЕИ С ПОВЫШЕННОЙ ЯРКОСТЬЮ ДИСПЛЕИ С ПОВЫШЕННОЙ ЯРКОСТЬЮ

52 53



www.lg.ru
Информационная служба LG 8 800 200-76-76


