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3 ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ВЫБРАТЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ LG

Инновационные дисплейные технологии
• IPS матрица, работа в режиме 24/7
• Разработано с учетом потребностей рынка

Глобальная сервисная поддержка клиентов
• Выделенный B2B сервис в 24 городах России
• Сервисная поддержка и тренинги
• Расширенная гарантия – 3 года

Взаимовыгодное бизнес-партнерство
• Предоставление образцов оборудования для тестирования
• Совместные мероприятия с партнерами
• Постпродажная поддержка

LG ПРЕДЛАГАЕТ ПЕРЕДОВЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ DIGITAL SIGNAGE
С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ ВАШЕГО БИЗНЕСА.
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Ультратонкая рамка превращает несколько дисплеев в единую видеостену, 
что обеспечивает целостность изображения на всех панелях.

Толщина стыка

Менее 2 мм

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСПЛЕЕВ LG

49" 55" 65" 84" 98"

РАСШИРЕННАЯ 
ULTRA HD ЛИНЕЙКА 
98"/84"/65"/55"/49"

В 2015 году модельный ряд дисплеев с разрешением ULTRA HD
(3840х2160) дополнился дисплеями с диагоналями 65", 55", 49"
Невероятное качество изображения, превосходящее все обычные дисплеи! ULTRA HD
в четыре раза превышает разрешение и плотность пикселей FULL HD, благодаря чему
зрители видят невероятно яркую и четкую картинку даже с близкого расстояния. 

ДИСПЛЕИ
ДЛЯ ВИДЕОСТЕН
С УЛЬТРАТОНКИМ 
СТЫКОМ 
МЕНЕЕ 2 ММ
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Edge LED
Малая толщина

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ
ДИЗАЙН

Эргономичный дизайн 
Небольшая толщина дисплеев экономит 
пространство при установке, а пониженное 
энергопотребление снижает затраты на 
электроэнергию. Стильные компактные 
мониторы идеально впишутся в любой интерьер.

Отсек для хранения кабелей 
Специальный отсек для хранения 
кабелей на задней стенке дисплея 
делает монтаж простым и экономит 
пространство.

Съемный логотип 
Съемный логотип возможно установить на 
дисплей, расположенный как в горизонтальном, 
так и в вертикальном положении.

СЕРИЯ ДИСПЛЕЕВ
С ПЛАТФОРМОЙ

Высокая производительность
Отсутствие необходимости во внешнем медиаплеере, что снижает совокупную стоимость 
решения, упрощает установку и обслуживание.

Персонализация
Вы можете разрабатывать приложения с помощью комплекта разработчика LG (SDK)
и устанавливать индивидуальный логотип на время включения дисплея или в случае 
отсутствия сигнала.

Веб-ориентированная платформа
Поддержка HTML5 при разработке приложений гарантирует их эффективную работу на любых 
платформах и устройствах.

Простота управления
С помощью ПК или мобильных устройств можно проводить самодиагностику и удаленный 
мониторинг.

Интуитивно понятный интерфейс
Быстрый доступ к основным функциям обеспечивает комфортное взаимодействие с дисплеем.

HTML RSS WIDGET NOTE

ШИРОКИЙ 
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 
LED ДИСПЛЕЕВ

LG предлагает рентабельные решения – разнообразные FULL HD дисплеи c современным 
дизайном с диагоналями от 10’’ до 65’’ и предустановленной платформой webOS. Их можно 
использовать для показа рекламно-информационных сообщений в сфере розничной 
торговли, ресторанного бизнеса, корпоративных коммуникаций, а также в финансовых, 
государственных и других организациях.

10" 32"22" 43" 49" 55" 65"
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РЕВОЛЮЦИОННАЯ                   ТЕХНОЛОГИЯ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 
ИЗОБРАЖЕНИЯ  

Широкий угол обзора178° 178°

Широкий угол обзора с любой точки
Технология Super IPS — это уникальная особенность дисплеев LG. Данная технология повышает 
точность управления жидкими кристаллами и обеспечивает возможность просмотра изображения 
на экране практически под любым углом без эффекта искажения цветовой гаммы.

5м

3м

45°
1м

3м

Четкое изображение на дисплеях в составе видеостен
Дисплеи LG обеспечивают четкое изображение даже при установке их в виде видеостен
с высотой более 4 панелей. Это немаловажный фактор для масштабных инсталляций
в больших помещениях. 

Согласованное время отклика уменьшает зрительное напряжение и улучшает 
цветопередачу
Панель IPS обладает исключительно низким уровнем отклонения по времени отклика.
Это обеспечивает повышенную четкость и реалистичность воспроизведения динамичных сцен
и трансляций спортивных мероприятий. Кроме того, панель IPS позволяет увидеть естественную 
красоту изображения, так как отображает оригинальные цветовые оттенки с согласованной
цветовой температурой.

Исходное изображение Точность цветопередачи 
IPS матрицы

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСПЛЕЕВ LG
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ВЫСОЧАЙШАЯ 
НАДЕЖНОСТЬ

Стабильная яркость изображения и отсутствие дефекта затемнения
С течением времени происходит снижение уровня яркости у обычных дисплеев, что напрямую 
связано с количеством отработанных часов. В отличие от них, профессиональные дисплеи 
LG поддерживают высокий уровень яркости дольше, благодаря использованию IPS матриц.

Даже под воздействием прямого солнечного света в профессиональных дисплеях LG, оснащенных матрицей IPS,
не появляется дефект затемнения, поэтому они идеально подходят для использования в витринах магазинов
и в местах с мощным источником света. Кроме того, такие дисплеи можно не прятать за защитное стекло.

LGОбычная матрица

3 года (24/7)
(2500 кд/м2)

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Низкое энергопотребление при использовании М+ панели
М+ панель способствует отличной энергоэффективности и экономии средств, что снижает 
энергопотребление минимум на 31% по сравнению с обычными RGB панелями.

+ Белый 
субпиксель

Стандартный RGB M+ (RGBW) 
Светопроницаемость 5,5% Светопроницаемость 10,2%

3 года
1870 кд/м2 (снижение яркости на 25%)
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42" × 4 84"

47" × 4 98"

ULTRA HD

ШИРОКОФОРМАТНЫЕ ULTRA HD ДИСПЛЕИ (98’’, 84’’) 
ULTRA HD SMART ДИСПЛЕИ (65’’, 55’’, 49’’)

Слот для встраиваемого медиаплеера MP700
Встраиваемый медиаплеер не увеличивает толщину дисплея, 
обеспечивает легкий монтаж, отсутствие кабелей и надежность 
системы в целом.

• Дисплей с разрешением 3840 × 2160 пикселей, 
высокоскоростными интерфейсами и великолепной 
производительностью

• Функция ULTRA HD Dual Cloning (клонирование ULTRA HD 
контента)

• 2 порта DisplayPort c HBR для ULTRA HD обеспечивают 
отображение одинакового контента
с разрешением ULTRA HD на 2-х дисплеях

Великолепное изображение на большом
экране без единого стыка
Высокое качество изображения на широкоформатном экране
с диагональю 84’’ и 98’’.

Сверхвысокое разрешение 3840 × 2160 (ULTRA HD)
Разрешение ULTRA HD в четыре раза выше, чем FULL HD, что выводит 
качество изображения на совершенно новый уровень.

1,920 × 1,080
FULL HD

3,840 × 2,160
ULTRA HD

98LS95A, 84WS70MS/70BS, UH5B
Одинаковый контент на двух 

ULTRA HD дисплеях

MP700

Клонирование сигнала

2 канала ULTRA HD

MP700Гибридный медиаплеер
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Масштабирование изображения (LS95A, UH5B)
Технология Resolution Upscaler  масштабирует разрешение 
оригинального FULL HD контента практически до ULTRA HD качества, 
улучшая изображение на большом экране.

Встроенная платформа webOS (LS95A, UH5B)
Встроенная платформа webOS предоставляет простые и удобные 
инструменты для создания контента. Вы можете разрабатывать 
приложения с помощью комплекта разработчика LG (SDK)
и устанавливать индивидуальный логотип на время включения 
дисплея или в случае отсутствия сигнала.

Поддержка технологии BEACON (UH5B)
Благодаря технологии  BEACON, поддерживаемые дисплеями серии 
UH5B, розничные магазины могут отправлять купоны и другие 
рекламные материалы на мобильное устройство потребителя, 
находящегося недалеко от дисплея, в реальном времени.

Совместимость со стандартом Open Pluggable 
Specification (OPS)/ HDBaseT Box (UH5B)
Совместимость со стандартом OPS дает  возможности использовать 
медиаплееры сторонних производителей или HDBaseT box

HEVC (H.265) кодек
Встроенный HEVC кодек H.265 позволяет сжимать 
видеоизображение в два раза быстрее, чем H.264, что сокращает 
интернет-трафик почти в 2 раза. 

FHD (1,920 × 1,080)

1. Оригинальное 
изображение

UHD (3,840 × 2,160)

2. Масштабирование 
изображения

UHD (3,840 × 2,160)

3. Максимальное 
разрешение

Персонифицированное 
решение

Платформа

SISDKLGE

получение
информации
о купоне

Предоста-
вление
купона

получение 
BEACON
сигнала OPS комплект

(модель: KT-OPSA опционально)

OPS Player 
(сторонний производитель)

HDBaseT Box
(EB-B100)

или

Клиент

H.264 H.265 (LS95A / UH5B)

 Соединить с 
41-контактным

разъемом
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98LS95A
ПРЕМИУМ ДИСПЛЕЙ С ДИАГОНАЛЬЮ 
98" И РАЗРЕШЕНИЕМ ULTRA HD

• Встроенная платформа webOS

• Компактный дизайн 

• Толщина рамки: 14,9 мм

• Последовательное 
подключение в режиме 
DisplayPort 1.2

• Разрешение: 3840 × 2160 (UHD)

• Яркость: 500 кд/м2

ULTRA HD

ШИРОКОФОРМАТНЫЕ ULTRA HD ДИСПЛЕИ (98’’, 84’’) 
ULTRA HD SMART ДИСПЛЕИ (65’’, 55’’, 49’’)

• Работа в горизонтальном
и вертикальном положениях

• Последовательное 
подключение в режиме 
DisplayPort 1.2

• Wi-Fi (при использовании 
адаптера)

• HEVC

• Масштабирование 
изображения 
(с FULL HD до UHD)
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UH5B

84WS70MS/70BS

ULTRA HD SMART ДИСПЛЕЙ С ДИАГОНАЛЯМИ 
65"/55"/49" И ПЛАТФОРМОЙ

ПРЕМИУМ ДИСПЛЕЙ С ДИАГОНАЛЬЮ 
84" И РАЗРЕШЕНИЕМ ULTRA HD

• Встроенная платформа webOS

• 4-х ядерный процессор

• Разрешение: 3840 × 2160 (UHD)

• Яркость: 500 кд/м2

• Работа в горизонтальном 
и вертикальном положениях

• Работа в режиме 24/7

• Встроенный Wi-Fi

• HEVC

• Разрешение: 3840 × 2160 (UHD)

• Яркость: 500 кд/м2 (WS70MS), 
350 кд/м2 (WS70BS)

• Работа в режиме 24/7 
(WS70MS)

• Работа в горизонтальном 
и вертикальном положениях 
(WS70MS)

• Масштабирование 
изображения 
(с FULL HD до UHD)

• Пониженное 
энергопотребление М+

• Совместимость со стандартом 
OPS/HDBaseT

• Поддержка технологии 
BEACON

• Совместимость 
с медиаплеером MP700 
(штатные места для 
крепления)

• Автоматический датчик 
яркости

• Интеллектуальная система 
энергосбережения
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СТАНДАРТНЫЕ LED ДИСПЛЕИ (32’’-65’’)

ШИРОКИЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД LED ДИСПЛЕЕВ
С ДИАГОНАЛЯМИ ОТ 32’’ ДО 65’’
Вы обязательно найдете именно то решение, которое поможет вам привлечь потенциальных покупателей

*OPS : Open Pluggable Specification

 Соединить с 
41-контактным

разъемом

OPS комплект
(модель: KT-OPSA опционально)

Совместимость со стандартом Open Pluggable 
Specification (OPS) и HDBaseT
Совместимость со стандартом OPS дает возможность использовать 
медиаплееры или HDBaseT сторонних производителей.

Платформа 
Платформа webOS 2.0 предоставляет мощный и удобный инструмент 
для создания контента, включая материалы по созданию приложений 
и поддержку различных операционных систем (Windows, Linux, Mac OS).

*Software Development Kit

http://developer.lge.com/webOSSignage

Усовершенствованная система самодиагностики
Усовершенствованные средства самодиагностики позволяют проверять 
состояние экрана с помощью специального датчика (Pixel Sensor)
и поддерживают стандарты SNMP* для обеспечения совместимости
с решениями сторонних производителей. При обнаружении сбоя
в работе дисплея, система отправляет уведомления по электронной 
почте, используя ПО SuperSign C или ПО системного интегратора.

самодиагностика

управление
SNMP

Pixel Sensor

Менеджер

выявление 
неполадок

*На всех дисплеях на платформе WebOS

4-х ядерный высокопроизводительный процессор 
Высокопроизводительный 4-х ядерный процессор может выполнять 
несколько задач одновременно и обеспечивает плавное 
воспроизведение контента.

Дефекты на экране

4-х ядерный 
процессор

Загрузка контента

Загрузка
приложений

OPS Player 
(сторонний производитель)

HDBaseT Box
(EB-B100)

или
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LS75A/LS73B

SH7DB

55"/49"/42" СТАНДАРТНЫЙ ПРЕМИУМ ДИСПЛЕЙ
С ПЛАТФОРМОЙ

55"/49"/42" СТАНДАРТНЫЙ
ПРЕМИУМ ДИСПЛЕЙ

• Встроенная платформа webOS

• Разрешение: 1920 × 1080 (FHD)

• Яркость: 700 кд /м2 (LS75A), 
500 кд /м2 (LS73B)

• Узкая рамка (7,4 мм) и малая 
толщина (31,7мм)

• Работа в горизонтальном
и вертикальном положениях

• Мониторинг состояния экрана 
с помощью датчика (Pixel Sensor)

• Разрешение: 1920 × 1080 (FHD)

• Яркость: 700 кд/м2  

• Узкая рамка (7,4 мм) и малая 
толщина (31,7мм)

• Работа в горизонтальном 
и вертикальном положениях

• Мониторинг состояния экрана 
с помощью датчика (Pixel Sensor)

• Аварийное переключение
сигнала на внутреннюю
память

• Аварийное переключение 
сигнала на внутреннюю 
память

• Съемный логотип

• Совместимость 
со стандартом OPS

• Последовательное 
подключение в режиме 
DisplayPort 1.2

• Wi-Fi (при использовании 
адаптера)

• Съемный логотип

• Совместимость 
со стандартом OPS

• Последовательное 
подключение в режиме 
DisplayPort 1.2

• Wi-Fi (при использовании 
адаптера) 

СТАНДАРТНЫЕ ПРЕМИУМ ДИСПЛЕИ 24/7
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65"/ 55"/ 49"/ 43"/ 32" 
СТАНДАРТНЫЙ ДИСПЛЕЙ 24/7 И ПЛАТФОРМОЙ  

СТАНДАРТНЫЕ ДИСПЛЕИ 

СТАНДАРТНЫЕ LED ДИСПЛЕИ (32’’-65’’)

ШИРОКИЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД LED ДИСПЛЕЕВ
С ДИАГОНАЛЯМИ ОТ 32’’ ДО 65’’
Вы обязательно найдете именно то решение, которое поможет вам привлечь потенциальных покупателей

SM5B/SM5KB

SL5B

32SL5B

55"/ 49"/ 43"
СТАНДАРТНЫЙ ДИСПЛЕЙ 18/7

32"
СТАНДАРТНЫЙ ДИСПЛЕЙ 24/7 

• Встроенная платформа
webOS

• 4-х ядерный процессор

• Разрешение: 1920 × 1080 (FHD)

• Яркость: 450 кд /м2 
(32’’: 400 кд /м2 )

• Малая толщина (38,6мм)*

• Работа в горизонтальном
и вертикальном положениях

• Разрешение: 1920 × 1080 (FHD)

• Яркость: 450 кд /м2  

• Малая толщина (38,6мм)

• Работа в горизонтальном
и вертикальном положениях

• Съемный логотип

• Разрешение: 1920 × 1080 (FHD)

• Яркость: 450 кд/м2 

• Малая толщина (35,6мм)

• Работа в горизонтальном 
и вертикальном положениях

• Съемный логотип

• Мониторинг состояния экрана
с помощью датчика (Pixel Sensor)

• Аварийное переключение 
сигнала на внутреннюю память

• Съемный логотип

• Совместимость со стандартом 
OPS/ HDBaseT

• Поддержка технологии 
BEACON

• Встроенный Wi-Fi 

• Работа в режиме 24 / 7

• Автоматическая установка 
местного времени

• Работа в режиме 18 / 7

• Wi-Fi (при использовании 
адаптера) / SNMP

• Воспроизведение контента 
через USB по расписанию 

• Работа в режиме 24/7

• Wi-Fi (при использовании 
адаптера)/SNMP

• Аварийное переключение 
сигнала на внутреннюю память

• Совместимость 
со стандартом OPS

*Кроме 65’’, 32’’
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55"/ 49"/ 43" СТАНДАРТНЫЙ ДИСПЛЕЙ 18/7
И ПЛАТФОРМОЙ

СТАНДАРТНЫЕ ДИСПЛЕИ 

SE3B/SE3KB

SM3В

LS33A

65"/55"/ 49"/ 43"/32"
СТАНДАРТНЫЙ ДИСПЛЕЙ 18/7

65" СТАНДАРТНЫЙ
ДИСПЛЕЙ 16/7

• Разрешение: 1920 × 1080 (FHD)

• Яркость: 350 кд /м2  
(65’’: 400 кд/м2 )

• Малая толщина (38,6 мм)*

• Работа в горизонтальном
и вертикальном положениях

• Съемный логотип

• Встроенная платформа webOS

• 4-х ядерный процессор

• Разрешение: 1920 × 1080 (FHD)

• Яркость: 350 кд /м2  

• Малая толщина (38,6мм)

• Работа в горизонтальном
и вертикальном положениях

• Разрешение: 1920 × 1080 (FHD)

• Яркость: 350 кд /м2 

• Работа в горизонтальном
и вертикальном положениях

• Работа в режиме 16 / 7

• Автоматическая установка 
местного времени

• Работа в режиме 18 / 7

• Wi-Fi (при использовании 
адаптера) / SNMP

• Трансляция контента через USB 
по расписанию

• Съемный логотип

• Встроенный Wi-Fi / SNMP

• Трансляция контента через USB 
по расписанию

• Автоматическая установка 
местного времени

• Wi-Fi (при использовании 
адаптера) / SNMP

• RGB / HDMI

*Кроме 65", 32"
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Толщина стыка менее 2 мм Обычные дисплеи (80%) LG (90%)

Другой производитель LG Видеостена без 
технологии Shine 

Out

LG

*VH7B

ДИСПЛЕИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ВИДЕОСТЕН

ПРЕМИУМ ДИСПЛЕИ С УЛЬТРАТОНКОЙ РАМКОЙ
ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ВИДЕОСТЕН
Профессиональные дисплеи LG для построения видеостен с ультратонкой рамкой можно использовать для создания
масштабных инсталляций, комбинируя их так, как вам нравится. Это прекрасное решение как для небольших помещений,
так и для огромных залов. Ошеломительный эффект от просмотра гарантирован.

Суммарная толщина стыка менее 2 мм
Ультратонкая рамка с суммарной толщиной стыка менее 2 мм позво-
ляет заказчикам создавать эффектную и современную видеостену, 
простую в установке, обслуживании и управлении. Изображение
на такой видеостене выглятит как единое целое.

Целостное изображение объектов на стыках
Дисплеи серии VH7B содержат алгоритм улучшения изображения, 
который можно настроить к объектам, расположенным на границе 
двух панелей, что позволяет не нарушать их целостность на экране.

Равномерная яркость
Технология светодиодной подсветки LG гарантирует высокую одно-
родность яркости, что обеспечивает четкое изображение. На обычных 
экранах, некоторые пятна могут появляться темнее, чем другие,
в то время как, новый дисплей VH7B генерирует высокую видимость 
и одинаковую яркость на всей поверхности видеостены.

Антибликовое покрытие по технологии Shine-Out
Дисплеи серии VH7B прекрасно подходят для размещения в витри-
нах, так как преобразуют и отражают солнечные лучи, обеспечивая 
более четкое изображение на солнце по сравнению с обычными 
панелями.
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Выбор произвольного 
расположения дисплеев

Разделение / Кодирование

Редактор

LAN

LAN LAN

LANLAN

LAN

LAN

1

4

2

3

ПРЕМИУМ ДИСПЛЕЙ 55’’ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ВИДЕОСТЕН
С УЛЬТРАТОНКОЙ РАМКОЙ МЕНЕЕ 2 ММ

Программное обеспечение SuperSign W
для управления контентом
Программное обеспечение SuperSign W предназначено для создания, 
управления и редактирования контента в составе стандартных
и нестандартных конфигураций видеостен. Это эффективное и рента-
бельное решение, которое позволяет избежать дополнительных рас-
ходов на покупку специального контроллера для видеостен.

Последовательное подключение по LAN кабелю
Последовательное подключение по LAN кабелю позволяет управ-
лять, контролировать и обновлять прошивку на мониторах в составе 
видеостены.

VH7B
55’’ ДИСПЛЕЙ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ВИДЕОСТЕН 
С ВЫСОКОЙ ЯРКОСТЬЮ И ПЛАТФОРМОЙ

• Встроенная платформа webOS

• 4-х ядерный процессор

• Разрешение: 1920 × 1080 (FHD)

• Яркость: 700 кд /м2 

• Толщина стыка менее 2 мм

• Работа в горизонтальном
и вертикальном положениях

• Четкое изображение
на дисплеях в составе 
видеостен

• Последовательное 
подключение по LAN кабелю

• Синхронизация 
воспроизведения на базе 
встроенных медиаплееров

• Целостное изображение 
объектов на стыке дисплеев

• Совместимость 
со стандартом OPS

• Совместимость
с программным обеспечением 
SuperSign Lite / W / C

• Работа в режиме 24 / 7
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ПРЕМИУМ ДИСПЛЕИ 55’’ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ВИДЕОСТЕН
С УЛЬТРАТОНКОЙ РАМКОЙ 3,5 ММ 

ДИСПЛЕИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ВИДЕОСТЕН

ПРЕМИУМ ДИСПЛЕИ С УЛЬТРАТОНКОЙ РАМКОЙ
ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ВИДЕОСТЕН
Профессиональные дисплеи LG для построения видеостен с ультратонкой рамкой можно использовать для создания
масштабных инсталляций, комбинируя их так, как вам нравится. Это прекрасное решение как для небольших помещений,
так и для огромных залов. Ошеломительный эффект от просмотра гарантирован.

LV77A

LV75A

55’’ ДИСПЛЕЙ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ВИДЕОСТЕН 
С РАМКОЙ 3,5 ММ

55’’ ДИСПЛЕЙ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ 
ВИДЕОСТЕН С РАМКОЙ 3,5 ММ

• Яркость: 700 кд / м2

• Разрешение: 1920x1080 (FHD)

• Толщина стыка 3,5 мм

• Последовательное 
подключение в режиме 
DisplayPort 1.2

• Работа в режиме 24 / 7

• Антибликовое покрытие по 
технологии Shine-Out

• Яркость: 500 кд /м2

• Разрешение: 1920 × 1080 (FHD)

• Толщина стыка 3,5 мм

• Последовательное 
подключение в режиме 
DisplayPort 1.2

• Работа в режиме 24 / 7

• Работа в горизонтальном и 
вертикальном положениях

• Совместимость с 
программным обеспечением

• SuperSign Lite / W / C

• Работа в горизонтальном
и вертикальном положениях

• Совместимость
с программным обеспечением 
SuperSign Lite / W / C
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ДИСПЛЕИ 55’’ И 47’’ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ВИДЕОСТЕН
С РАМКАМИ 3,5 ММ И 4,9 ММ

LV35A

LV35A

55’’ ДИСПЛЕЙ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ 
ВИДЕОСТЕН С РАМКОЙ 3,5 ММ

47’’ ДИСПЛЕЙ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ 
ВИДЕОСТЕН С РАМКОЙ 4,9 ММ

• Разрешение: 1920 × 1080 (FHD)

• Яркость: 500 кд /м2

• Толщина стыка 3,5 мм

• Работа в режиме 24 / 7

• Последовательное 
подключение в режиме 
Display Port 1.2

• Разрешение: 1920 × 1080 (FHD)

• Яркость: 450 кд /м2

• Толщина стыка 4,9 мм

• Работа в режиме 24 / 7

• Последовательное 
подключение в режиме 
Display Port 1.2

• Работа в горизонтальном
и вертикальном положениях

• Совместимость
с программным обеспечением 
SuperSign Lite / W / C

• Работа в горизонтальном
и вертикальном положениях

• Совместимость
с программным обеспечением 
SuperSign Lite / W / C
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Дисплей без 
технологии Shine 

Out

LG

700 кд/м2

Другой производитель LG

2500 кд/м2

0°C ~ 50°C
(32F~122F)

ДИСПЛЕИ ДЛЯ НАРУЖНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВИТРИН

ДИСПЛЕИ СО СВЕРХВЫСОКОЙ ЯРКОСТЬЮ
ДЛЯ НАРУЖНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВИТРИН
Встраиваемые дисплеи LG отличаются великолепной надежностью и цветопередачей, поэтому прекрасно подходят для 
демонстрации информационного и рекламного контента в различных климатических условиях.

Высокая яркость
Сверхвысокая яркость дисплеев помогает обеспечить высокое каче-
ство и различимость изображения даже под воздействием прямого 
солнечного света.

Высокая температура эксплуатации
Высокая надежность при температурах окружающей среды 
от 0 °С до 50 °С – не требуется активная система охлаждения.

Антибликовое покрытие по технологии Shine-Out 
Эти дисплеи прекрасно подходят для размещения в витрине магази-
на, так как преобразуют солнечные лучи, обеспечивая более четкое 
изображение на солнце по сравнению с обычными панелями.

Защита от влажности и пыли
Надежность внутренних плат и разъемов дисплея была увеличена за 
счет специального защитного покрытия, которое предотвращает осе-
дание пыли и грязи, а также минимизирует влияние влажности. 
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Низкое энергопотребление при использовании М+ панели (XF2B, XS2B)
М+ панель способствует отличной энергоэффективности и экономии средств, что снижает энергопотребление минимум на 31% по сравнению 
с обычными RGB панелями.

Удаленный мониторинг в режиме реального времени (поддержка SNMP)
При возникновении сбоев в работе дисплея, система автоматически отправляет уведомление по электронной почте  с использованием ПО 
SuperSign C или программного обеспечения системного интегратора через SNMP протокол. В случае неисправностей или ошибок в режиме реаль-
ного времени возможно удаленно решить проблему.

Система хранения лог-файлов
Система хранения лог-файлов создает резервную копию ошибок системы для дальнейшей диагностики и выявления причин неисправностей.

XF2B

Mакс. 340 Вт
(M+)

Сеть

УведомлениеSNMP SNMP

SNMP

Сервер

Ошибка!

Обычная XS2B

Mакс. 495 Вт
(RGB)

Mакс. 310 Вт
(M+)
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XS2B
55’’, 49’’ ДИСПЛЕИ ДЛЯ ВИТРИН
СО СВЕРХВЫСОКОЙ ЯРКОСТЬЮ 2 500 КД/М

2

• Встроенная платформа webOS

• Разрешение: 1920 × 1080 (FHD)

• Яркость: 2500 кд /м2 (станд.)

• Низкое энергопотребление 
благодаря М+

• Малая толщина: 89 мм

• Мониторинг состояния экрана 
с помощью  датчика (Pixel Sensor)

• Система хранения лог-файлов 

• Температура
эксплуатации: 0 °С – 45 °С

• Пониженный шум при работе: 
до 25 Дб

• Работа в режиме 24 / 7

• Работа в горизонтальном
и вертикальном положениях

• Совместимость
с программным обеспечением 
SuperSign Lite / W / C

ДИСПЛЕИ ДЛЯ НАРУЖНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВИТРИН

ДИСПЛЕИ СО СВЕРХВЫСОКОЙ ЯРКОСТЬЮ
ДЛЯ НАРУЖНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВИТРИН
Встраиваемые дисплеи LG отличаются великолепной надежностью и цветопередачей, поэтому прекрасно подходят для 
демонстрации информационного и рекламного контента в различным климатических условиях.
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XF2B
55’’, 49’’ ВСТРАИВАЕМЫЕ / ИНТЕГРИРУЕМЫЕ ДИСПЛЕИ
СО СВЕРХВЫСОКОЙ ЯРКОСТЬЮ 2500 КД/М2

• Встроенная платформа webOS

• Разрешение: 1920 × 1080 (FHD)

• Яркость: 2500 кд /м2 (станд.)

• Низкое энергопотребление 
благодаря М+

• Малая толщина: 106 мм

• Мониторинг состояния экрана 
с помощью датчика (Pixel Sensor)

• Система хранения лог-файлов 

• Температура
эксплуатации: 0 °С – 50 °С

• Пониженный шум при работе: 
до 25 Дб

• Работа в режиме 24 / 7

• Работа в горизонтальном
и вертикальном положениях

• Совместимость
с программным обеспечением 
SuperSign Lite / W / C

72WX70MF
72’’ ВСТРАИВАЕМЫЙ / ИНТЕГРИРУЕМЫЙ 
ДИСПЛЕЙ

• Разрешение: 1920 × 1080 (FHD)

• Яркость: 1 600 кд /м2 (мин) - 
2 000 кд /м2 (макс)

• Безрамочный, встраиваемый 
дисплей (open frame)

• Температура
при эксплуатации: 0 °С – 50 °С

• Поддержка SNMP

• Работа в режиме 24 / 7

• Работа в горизонтальном
и вертикальном положениях

• Совместимость
с программным обеспечением 
SuperSign Lite / W / C

47’’ ВСТРАИВАЕМЫЙ / ИНТЕГРИРУЕМЫЙ 
ДИСПЛЕЙ

47WX50MF
• Разрешение: 1920 × 1080 (FHD)

• Яркость: 1 600 кд /м2 (мин) - 
2 000 кд /м2 (макс)

• Безрамочный, встраиваемый 
дисплей (open frame)

• Температура
эксплуатации: 0 °С – 40 °С

• Антибликовое покрытие
по технологии Shine — Out

• Работа в режиме 24 / 7

• Работа в горизонтальном
и вертикальном положениях

• Совместимость
с программным обеспечением 
SuperSign Lite / W / C
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От 2 до 6 точек
10 точек касания

4K
РАЗРЕШЕНИЕ

3,840
1,920

1,080

2,160

Стандартный дисплей С технологией 
LG Ghost-free

СЕНСОРНЫЕ ДИСПЛЕИ

СЕНСОРНЫЕ ДИСПЛЕИ И НАСАДКИ
Сенсорные дисплеи и насадки с поддержкой 10-ти одновременных касаний на базе технологии инфракрасных датчиков 
прекрасно подойдут для интерактивного взаимодействия и найдут применение в различных отраслях.

Мультисенсорный дисплей 84’’ 
с разрешением ULTRA HD
Благодаря большому экрану с разрешением ULTRA HD этот дисплей  
сможет привлечь всеобщее внимание даже в просторном помеще-
нии.  Он идеально подходит для применения в образовательных 
учреждениях, музеях, художественных галереях, торговых центрах 
и универмагах. Невероятно живые, яркие и четкие изображения 
произведут неизгладимое впечатление на посетителей.

Поддержка 10-ти одновременных касаний
Благодаря сенсорной технологии с поддержкой 10-ти одновремен-
ных касаний вам больше не понадобится стилус. Вы можете управ-
лять дисплеем простым касанием руки.

Высокая точность позиционирования
Мультисенсорная технология LG обеспечивает высокую
точность позиционирования сенсора при касании и позволяет
писать или рисовать плавно и без пробелов.

Высокая надежность
•  Защитное стекло с антибликовым покрытием или пленкой 
для предотвращения образования конденсата

• Отсутствие побочного изображения
• Разработанная LG технология IR Spread
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WT70PS
84’’ СЕНСОРНЫЙ ULTRA HD ДИСПЛЕЙ 
(ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА)

• Разрешение: 3840 × 2160 (UHD)

• Яркость: 350 кд / м2

• Технология IR Spread, 
разработанная LG

• 10 точек касания

• Защитное стекло

• Антибликовое покрытие
и пленка для предотвращения 
образования конденсата

• Работа в горизонтальном 
положении

• Совместимость
с медиаплеером MP700 

• Программное обеспечение 
IWB (интеративная доска), 
стилус и подставка
для стилуса

KT-T СЕРИЯ
65’’ / 55’’ / 49’’ / 43’’ / 32’’
СЕНСОРНАЯ НАСАДКА

Совместимость с моделями

• KT-T320(32’’): 32SE3(К)B, 
32SM5(К)B

• 32SL5B не совместима
с сенсорной насадкой

• KT-T430(43’’): 43SE3B, 43SM3B, 
43SL5B, 43SM5B

• KT-T490(49’’): 49SE3B, 49SM3B, 
49SL5B, 49SM5B

• KT-T550(55’’): 55SE3B, 55SM3B, 
55SL5B, 55SM5B

• KT-T650(65’’): 65LS33A

Сенсорная насадка

Стандартный дисплейСерия KT-T

84’’ СЕНСОРНЫЙ ULTRA HD ДИСПЛЕЙ 
(ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА)

TR3B
• Разрешение: 3840x2160 (UHD)

• Яркость: 350 кд / м2

• Технология IR Spread, 
разработанная LG

• 10 точек касания

• Защитное стекло: 5 мм

• Антибликовое покрытие
и пленка для предотвращения 
образования конденсата

• Совместимость
с медиаплеером MP700 

• Совместимость
с программным обеспечением 
SuperSign C

• Высокопроизводительный 
процессор

• Автоматическое переключение 
входного сигнала 
(HDMI / медиаплеер)

• HEVC

• Масштабирование 
изображения 
(с FULL HD до UHD)

• Программное обеспечение 
IWB (интеративная доска)
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SoC

Wifi : (removing….)…- Wi-Fi  802.11n (2.4Гц/5Гц)

НЕБОЛЬШИЕ SMART ДИСПЛЕИ (10’’, 22’’)

ИНФОРМАЦИОННЫЕ SMART ДИСПЛЕИ
Небольшие SMART дисплеи, оснащенные платформой webOS и встроенным WiFi, просты в управлении и интеграции. Они 
идеально подходят для небольших помещений, а также зон, где необходимо разместить информационные табло для трансляции 
промоакций, расписаний мероприятий, названий конференц-залов. Это современное решение для зон ресепшен, лобби, 
конференц-залов, магазинов, медицинских и образовательных учреждений.

получение
информации
о купоне

Предоста-
вление
купона

получение 
BEACON
сигнала

Дисплеи

Сеть

SNMP

Уведомление
SNMP
Контроль и
уведомление

SNMP

МенеджерСервер

Простая установка и настройка
Установка была упрощена путем удаления внешнего медиа-плеера
и Ethernet / RS232C кабелей.

Поддержка SNMP
Удаленное управление дисплеем может осуществляться через прото-
кол SNMP (в дополнение к RS-232C и другим сетевым протоколам).

Поддержка технологии BEACON 
Благодаря технологии BEACON розничные магазины могут отправ-
лять купоны и другие рекламные материалы на мобильное устрой-
ство потребителя через Bluetooth, находящегося недалеко от дис-
плея в реальном времени

Платформа 
Платформа webOS 2.0 предоставляет мощный и удобный инструмент 
для создания контента. А комплект разработчика LG (SDK) и техни-
ческая поддержка делают его разработку и управление более про-
стым и удобным.

http://developer.lge.com/webOSSignage
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10’’ НЕБОЛЬШОЙ SMART ДИСПЛЕЙ
С ПЛАТФОРМОЙ 

10SM3TB (сенсорный)

• Встроенная платформа
webOS

• Яркость: 400 кд /м2

• Толщина дисплея: 29,7 мм

• Ширина рамки: 14мм

• Работа в режиме 16 / 7

• Работа в горизонтальном
и вертикальном положениях

• Поддержка технологии 
BEACON

22SM3B
22’’ НЕБОЛЬШОЙ SMART ДИСПЛЕЙ
С ПЛАТФОРМОЙ

• Встроенная платформа
webOS

• 4-х ядерный процессор

• Яркость: 250 кд /м2

• Толщина дисплея: 53,8 мм

• Ширина рамки: 16,3мм

• Работа в режиме 16 / 7

• Работа в горизонтальном
и вертикальном положениях

• Поддержка технологии 
BEACON
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ЗЕРКАЛЬНЫЕ ДИСПЛЕИ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЗЕРКАЛЬНЫЕ ДИСПЛЕИ
Зеркальные дисплеи — это современный маркетинговый инструмент, способный привлечь клиентов. Установив его в отелях, 
салонах красоты, магазинах и ресторанах, вы сможете в интересной форме рассказать потребителю о своих товарах и услугах 
в то время, как он будет смотреть на себя в зеркало.

Дисплей + зеркальная насадка Встроенный в дисплей веб-сервер Зеркальная насадка 
встроена в дисплей

Удобство эксплуатации
Нет необходимости дополнительно устанавливать зеркальную 
насадку на дисплей.

Совместимость со стандартом Open Pluggable 
Specification (OPS) и HDBaseT
Совместимость со стандартом OPS дает возможности использовать 
медиаплееры или HDBaseT сторонних производителей.

Высокая рентабельность
Встроенный медиаплеер c программным обеспечением SuperSign 
предназначен для воспроизведения простого контента, что 
сокращает затраты на установку и обслуживание дополнительного 
оборудования. Не требуется дополнительный медиаплеер.

Комбини-
рованное

Соединение 
через 80-pin

OPS Комплект
(Опционально)

OPS 
Сертифицированный

Медиа-плеер
MS75A

$131
1)

$340
2)

Монитор со встроенным 
медиаплеером

$471 Экономия!Стоимость 
приобретения

Счет за 
электричествоМедиаплеер

Другой производитель

Монитор

+

Монитор

Встроенный Веб-сервер
Удаленный контроль за контентом и состоянием монитора
возможен без дополнительного сервера.

Встроенный в дисплей веб-сервер 
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MS75A
49’’ ЗЕРКАЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ

• Встроенная платформа webOS

• Яркость: 300 кд /м2

• Встроенное зеркало

• Совместимость
со стандартом OPS

• Поддержка Wi-Fi (с адаптером) 

• Поддержка SNMP

• Работа в горизонтальном
и вертикальном положениях

• Улучшенная система 
обработки неполадок 

• Совместимость
с программным обеспечением 
SuperSign Lite / W / C 

Поддержка SNMP
Удаленное управление дисплеем может осуществляться через прото-
кол SNMP.

Простая установка и обслуживание
Для подключения необходимо только электричество и LAN.

Поддержка WiFi
Дисплей MS75A поддерживает WiFi через специальный WiFi адаптер, 
что облегчает установку и обслуживание.

Персонализация
Вы можете разрабатывать приложения с помощью комплекта разра-
ботчика LG (SDK) и устанавливать индивидуальный логотип на время 
включения дисплея или в случае отсутствия сигнала.

Wi-Fi адаптер

Сеть

Сервер

+
Маршрутизатор

Персонифицированное 
решение

Платформа

SISDKLGE

Дисплеи

Сеть

SNMP

Уведомление
SNMP
Контроль и
уведомление

SNMP

МенеджерСервер
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ПРОЗРАЧНЫЕ ДИСПЛЕИ

НАСТОЯЩАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ ЦВЕТА
Прозрачные дисплеи, оснащенные панелью IPS, отличаются широкими углами обзора и точностью цветопередачи, превращая 
статичную витрину в динамичный и красочный объект, привлекающий внимание клиентов.

Другой производитель LW55A

VS

Другой производитель M+

+Белый 
субпиксель

Дисплей с разрешением HDй

VS

LW55A

RGB
Светопроницаемость 5,5%

M+ (RGBW)
Светопроницаемость 10,2%

Разрешение FULL HD 
Высокое качество изображения с разрешением 1920 × 1080.

Естественные цвета (IPS)
Матрица IPS обеспечивает более яркие, естественные цвета
по сравнению с обычными панелями.

Низкое энергопотребление при использовании
М+ панели 
М+ панель способствует отличной энергоэффективности и экономии 
средств, что снижает энергопотребление минимум на 31% 
по сравнению с обычными RGB панелями.

Улучшенная светопроницаемость
Дисплеи идеально подходят для размещения их в витринах и хорошо 
освещенных местах, так как они отражают свет, что позволяет четко 
видеть контент даже в условиях яркого освещения.

Макс. 495Вт 
(RGB)

Макс.340Вт (М+)
Снижение на
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Вертикальная

Горизонтальная

Встраиваемый дисплей (Open Frame)
В дисплеях LW55A отсутствует фронтальная рамка,
что позволяет встраивать его практически во все конструкции 
(киоски, витрины) с минимальными затратами.

Горизонтальная и вертикальная ориентация
Ориентацию дисплея можно выбирать
в зависимости от места его размещения.

LW55A
32’’ ПРОЗРАЧНЫЙ ДИСПЛЕЙ

• Разрешение: 1920 × 1080 (FHD)

• Бескорпусной дисплей (open frame)

• Работа в горизонтальном
и вертикальном положениях

• Светопроницаемость: 5,9 %

• Цветовая гамма: 72 %

• Ширина рамки: 83,05 мм (сверху), 17,5 мм 
(слева / справа / снизу)

• TSP500 (приобретается отдельно)

• Работа в режиме 24 / 7
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МЕДИАПЛЕЕРЫ

MP700 
ГИБРИДНЫЙ МЕДИАПЛЕЕР 
(ВСТРАИВАЕМЫЙ/ВНЕШНИЙ)

• Процессор Intel Core 
i5-3610ME 2,7 ГГц 
(двухъядерный)

• Процессор Intel Core i7-3610QE 
2,3 ГГц (четырехъядерный)

• Mobile Intel® QM77

• Windows Embedded 7 
Professional (64-битная)

• FULL HD × 4 или ULTRA HD × 1

• Максимальное разрешение: 
3840 × 2160 с частотой 30 Гц (DP)

• Максимальное разрешение: 
1920 × 1080 с частотой
75 Гц (RGB)

MP500-B
ГИБРИДНЫЙ МЕДИАПЛЕЕР 
(ВСТРАИВАЕМЫЙ/ВНЕШНИЙ)

• Процессор Intel Core i5-520M 
2,4 ГГц (двухъядерный)

• Windows Embedded, Windows 7 
Embedded

• FULL HD × 2

• Максимальное разрешение: 
2560 × 1600 с частотой 60 Гц (DP)

• Максимальное разрешение: 
1920 × 1200 с частотой 60 Гц 
(HDMI)

MP500-F
ВНЕШНИЙ МЕДИАПЛЕЕР (БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРА)

• Процессор Intel® Celeron™ N2920 1,83 ГГц/2,16 ГГц 
(двухъядерный)

• Windows Embedded 7 Professional (32 битная)

• Full HD × 2

• Максимальное разрешение: 1920 × 1080 с частотой 60 Гц (DP)
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Программное обеспечение SuperSign Lite и SuperSign W позволяет создавать 
контент с использованием различных шаблонов, настраивать расписание и 
загружать контент на персональный компьютер или сервер для его 
последующей демонстрации на дисплеях.

SuperSign C позволяет удаленно управлять одним или несколькими 
дисплеями по сети или через порт RS-232. Функция автоматической 
настройки баланса белого обеспечивает простоту и удобство настройки 
изображения на видеостене.

Технические требования к мобильным устройствам

• Версия: Android 4.1 (Jellybean)� 
• Разрешение: HD (1,280 × 720),

FHD (1,920 × 1,080)

• Версия: iOS 7 �
• Модель: iPhone 5S/5C,

6/6 Plus
Только вертикальная ориентация дисплея, горизон-
тальная ориентация будет поддерживаться с 2016 г.

IPad не поддерживает

Соединение через сервер

ДисплейСервер

SuperSign W Плеер SupeSign

Администратор

SuperSign M

Медиаплеер

Компоненты:
Датчик
калибровки

Программное обеспечение 
SuperSign C

После автокалибровки

До автокалибровки

К

Обменный курс
Данные будут автоматически оновлены

Внешние системы 
(POS, FIDS..)

Внешние базы данных
(MS SQL, My SQL, 
Oracle, PostgreSQL)

Сервер

SuperSign Lite

SuperSign C

SuperSign M

SuperSign N

SuperSign W

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
И УПРАВЛЕНИЯ КОНТЕНТОМ С ВЕБ-ИНТЕРФЕЙСОМ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
КАЛИБРОВКИ И МОНИТОРИНГА ДИСПЛЕЕВ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КОНТЕНТОМ 
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

ВЕБ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ
ВНЕШНИХ ДАННЫХ

• Поставляется в комплекте 
с внешним и встраиваемым 
медиаплеером LG

• Количество подключений — 
до 50 клиентов

• Решение для удаленного 
мониторинга

• Улучшенная автоматическая 
калибровка баланса белого

• Решение для удаленного 
мониторинга

• Улучшенная автоматическая 
калибровка баланса белого

• Веб приложение

• Возможность загрузки данных 
из внешних источников (баз данных)

• Необходима лицензия

• Количество подключений — 
до 1000 клиентов

• Подходит для крупных 
предприятий

• Управление несколькими 
учетными записями

• Создавать и редактировать 
контент можно как с помощью 
приложения на компьютере, 
так и через веб-интерфейс

• Подходит для малого
и среднего бизнеса

• Создавать и редактировать 
контент можно как с помощью 
приложения на компьютере,
так и через веб-интерфейс

• Ручная настройка

• Интуитивно понятный 
интерфейс

• Быстрая калибровка

• Ручная настройка

• Интуитивно понятный 
интерфейс

• Быстрая калибровка

WEB

Медиаплеер

ДисплейДисплей со встроенным 
медиаплеером

WEB
Сервер 

(PC)

Менеджер

Разработка
контента

Разработка
контента

WEB

WEB

WEB

Разработка
контента

35



43SL5B32SL5B

43"

98LS95A
84WS70MS/70BS
UH5B 

ULTRA HD ДИСПЛЕИ 

SH7DB 
LS75A/LS73B 
SM5B/SM5KB 
SE3B/SE3KB 
SM3B/SM3TB
SL5B
LS33A 

СТАНДАРТНЫЕ LED 
ДИСПЛЕИ (32"- 65") / 
НЕБОЛЬШИЕ  
ДИСПЛЕИ (10", 22")

22"10" 42" 43" 47"

42SH7DB

42LS75A/42LS73B

43SM3B22SM3B10SM3TB

43SM5B/5KB32SM5B/5KB

32"

43SE3B/SE3KB32SE3B/SE3KB

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСПЛЕЕВ LG
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49SL5B 55SL5B

98"65"

65UH5B

49"

49UH5B

55"

55UH5B

49SH7DB 55SH7DB

49LS75A/ 
49LS73B

55LS75A/
55LS73B

49SM3B 55SM3B

98LS95A

84"

84WS70MS/70BS

65SM5B/5KB49SM5B/5KB 55SM5B/5KB

65SE3B/SE3KB49SE3B/SE3KB 55SE3B/SE3KB

65LS33A
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VH7B/LV СЕРИЯ

ДИСПЛЕИ
ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ 
ВИДЕОСТЕН

29" 32" 42" 43"

ПРОЗРАЧНЫЕ 
ДИСПЛЕИ

ЗЕРКАЛЬНЫЕ 
ДИСПЛЕИ

XS2B/XF2B/WX СЕРИЯ

ДЛЯ НАРУЖНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ВИТРИН

TR3B/WT70/KT-T СЕРИЯ

СЕНСОРНЫЕ 
ДИСПЛЕИ

KT-T320 KT-T430

32LW55A

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСПЛЕЕВ LG
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49MS75A

47LV35A 55LV77A/55LV75A/55LV35A

55VH7B

47" 49" 55" 65" 72" 84"

KT-T490 KT-T550 KT-T650

55XS2B 72WX70MF49XS2B

49XF2B 55XF2B

84TR3B/84WT70PS
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Места инсталляций

Рекламно-информационные дисплеи активно используются в торговых центрах, магазинах и бутиках. И это не с проста. 
Цифровые дисплеи — эффективный инструмент продаж!
• Повышение имиджа ТЦ/магазина благодаря использованию цифровых дисплеев по сравнению с использованием печатных плакатов 
• Увеличение лояльности клиентов к Вашему бренду 
• Увеличение доходов от размещения рекламы на дисплеях в магазинах
• Осуществление маркетинговых исследований
LG Electronics стремится повысить эффективность работы точек розничной торговли, благодаря производству и разработке различных 
видов профессиональных дисплеев, созданных с учетом ваших конкретных потребностей. 
От витрин магазина до касс, цифровые рекламно-информационные решения для розничной торговли LG могут повысить качество 
обслуживания клиентов при одновременном повышении рентабельности бизнеса. LG имеет колоссальный опыт в разработке дисплеев 
с поддержкой сетевых функций, которые заменяют традиционные вывески и плакаты, что дает возможность оперативно менять 
и контролировать информацию. Контент высокой четкости, такой как динамическая реклама, имиджевое видео и интерактивные 
графические интерфейсы мгновенно привлекут клиентов и станут центром внимания.

Простое создание, 
управление 
и дистрибутирование 
контента 

Широкие углы обзора, яркость 
и контрастность

Имиджевые видеостены

Дисплеи для видеостен
Видеостены с ультратонким стыком отлично 
подойдут для украшения интерьера магазина, заняв 
центральную стену. Это современное решение для 
демонстрации имидживых видеороликов бренда.
•  Дисплеи с ультратонкой 
рамкой

  VH7B
  LV77A
  LV75A
  LV35A

ULTRA HD дисплеи
Широкоформатные дисплеи с разрешением 4К 
привлекают внимание посетителей в самых 
оживленных местах

  98LS95A 
  84WS70MS 
  84WS70BS

Рекламная поверхность/Арт галерея

•  Дисплеи с повышенной 
яркостью

  VH7B
  LV77A

П Р И М Е Р Ы  О Т Р А С Л Е В Ы Х  Р Е Ш Е Н И Й

Розничная торговля

Надежная работа
(отсутствие дефекта затемнения, 
защита от пыли/влажности)
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 ULTRA HD дисплеи

 Имиджевые видеостены

 Рекламные табло

 Информационные киоски

 Виртуальные примерочные

 Вендинговые машины/
Холодильники

Рекламное табло

Стандартные дисплеи
Возможно широкое применение в коммерческих целях. 
Широкий ценовой и функциональный диапазон позволит 
подобрать необходимое решение под конкретные задачи.

•  Стандартные премиум
дисплеи 

  SH7DB
  LS75A

• Стандартные дисплеи с webOS платформой
  SM5B/SM5KB
  LS75B

• Стандартные дисплеи
  SE3B/SE3KB
  LS33A

Виртуальные примерочные

Зеркальный дисплей
Дисплей способен перевоплощаться в зеркало, 
что позволит клиенту, не выходя из примерочной, 
оценить свой внешний вид, а также выбрать 
другую модель из каталога, не прибегая к помощи 
продавцов.

• Зеркальный дисплей 
  MS75A

Сенсорные дисплеи
Интегрировав сенсорные дисплеи в киоски, вы сможете 
создать интерактивную среду для посетителей, 
в которой они с легкостью смогут найти различную 
информацию, например, план торгового центра, 
описание товаров и многое другое. Информацию 
можно совместить с ненавязчивой рекламой.

• Сенсорные ULTRA HD дисплеи
  TR3B  
  WT70

Информационные киоски

Информация о продукте
•  SMART 
дисплей

  22SM3B

Вендинговые машины/
Холодильники

•  Прозрачный 
дисплей 

  LW55A

• Сенсорные насадки
  Серия КТ-Т
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Места инсталляций

В ресторанах быстрого питания, небольших кафе и ресторанах, профессиональные дисплеи в основном используются в качестве 
цифрового меню борда. Последние разработки и усовершенствование дисплеев позволили создать специальное оборудование и для 
экстерьера заведения, а именно витрин и киосков. Благодаря новым дисплеям, стало возможным транслировать рекламно-
информационный контент за пределами кассовых зон, что привлекает большее число посетителей с улиц. Помимо этого, удаленное 
управление всеми мониторами дает возможность быстрой и простой замены контента в случае необходимости, что экономит не только 
время, но и средства.

Цифровой меню-борд

• Стандартные дисплеи
  SE3B/SE3KB
  LS33A

Стандартные LED дисплеи
Дисплеи устанавливаются за кассиром и в 
прикассовой зоне для отображения меню и другой 
рекламной информации, например, блюдо дня или 
комбо обед по специальной цене.

•  Стандартные премиум
дисплеи

  SH7DB
  LS75A

• Стандартные дисплеи с webOS платформой
  SM5B/SM5KB, LS73B

Рекламное табло

П Р И М Е Р Ы  О Т Р А С Л Е В Ы Х  Р Е Ш Е Н И Й

Рестораны быстрого 
обслуживания / Кафе

Круглосуточная 
работа

Удаленное управление 
и диагностика

Простота создания 
и управления 
контентом
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  Стандартные 
дисплеи 

  Дисплеи со 
сверхвысокой 
яркостью

Витринная реклама

  XS2B

Специальные дисплеи с яркостью до 2500 кд/м2 
размещаются в витринах и встраиваются 
во внешние киоски для привлечения большего 
числа клиентов, благодаря яркому динамичному 
контенту.

Уличное рекламное табло

  XF2B
  WX70
  WX50

Встраиваемые дисплеи

  Дисплеи для витрин
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В аэропорту, на автовокзале, остановках или на железнодорожной станции путешественникам постоянно нужна актуальная и доступная 
информация. Решения LG для представления информации в общественных местах, предназначенные для отрасли перевозок, помогут 
обеспечить доступ к нужной информации с того момента, когда путешественник войдет в здание аэропорта или вокзала, и будут непрерывно 
предоставлять обновленные сведения до тех пор, пока пассажир не займет свое место в салоне. 
Являясь также эффективным инструментом продаж, рекламный  контент, транслируемый на дисплеях вместе с информацией, увеличивает 
осведомленность пассажиров о вашем продукте.
Основные преимущества применения дисплеев:
• Актуальные сведения о времени прибытия и отправления; 
• Цифровые схемы расположения будут направлять путешественников к ближайшим ресторанам, магазинам и комнатам отдыха; 
• Транспортную информацию можно дополнить спонсорской рекламой и специальными предложениями; 
• В чрезвычайной ситуации можно транслировать инструкции по всей территории вокзала или аэропорта; 
• Изменения в транслируемых сообщениях мгновенно применяются в масштабе всей сети без дополнительных затрат.

Транспорт

Места инсталляций

Стандартные дисплеи LED дисплеи
Возможно широкое применение в информационно-коммерческих целях. Широкий ценовой 
и функциональный диапазон позволит подобрать необходимое решение под конкретные 
задачи, будь то  круглосуточная трансляция  расписания рейсов, информация о потерянном 
багаже и многое другое.

•  Стандартные премиум
дисплеи   

  SH7DB
  LS75A

•  Стандартные дисплеи 
с webOS платформой   

  SM5B/SM5KB
  LS73B

• Стандартные дисплеи
  SE3B/SE3KB
  LS33A

FIDS/Стойки регистрации

Дисплеи для видеостен
Масштабные инсталляции бесшовных цифровых видеостен привлекают огромное число 
прохожих и производят неизгладимое впечатление на них

Вестибюли аэропортов/FIDS

• Дисплеи с ультратонкой рамкой
  VH7B
  LV77A
  LV75A
  LV35A

• Дисплеи с повышенной яркостью  
  VH7B
  LV77A

Круглосуточная 
работа

Удаленное управление 
и диагностика

Надежная работа
(отсутствие дефекта затемнения, защита от пыли/
влажности)

П Р И М Е Р Ы  О Т Р А С Л Е В Ы Х  Р Е Ш Е Н И Й
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Сенсорные дисплеи
Интегрировав сенсорные дисплеи в киоски, 
вы сможете создать интерактивную среду для 
пассажиров, в которой они с легкостью смогут найти 
различную информацию, например, план аэропорта, 
вокзала,  расположение магазинов, описание 
достопримечательностей и многое другое 
в зависимости от места установки.  Информацию 
можно совместить с ненавязчивой рекламой.

• Сенсорные ULTRA HD дисплеи
  TR3B
  WT70

• Сенсорные насадки
  Серия KT-T

Киоск

Остановка
Дисплеи со сверхвысокой 
яркостью
Специальные дисплеи с яркостью до 2500 кд/м2 
интегрируются в автобусные остановки. Благодаря 
антибликовому покрытию  и высокой яркости, 
информация на дисплеях хорошо читаема даже 
в солнечную погоду.

• Интегрируемы дисплеи   
  XF2B
  WX70
  WX50

• Дисплеи для витрин 
  XS2B

 Дисплеи для видеостен

 Стандартные дисплеи

 Сенсорные дисплеи

  Дисплеи со сверхвысокой 
яркостью
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Места инсталляций

Класс

Сенсорные дисплеи
Интегрировав сенсорные дисплеи в учебные классы, вы сможете создать интерактивную среду для 
учащихся, что поможет преподавателю разнообразить уроки и сделать материалы более интересными и 
запоминающимися. Эти дисплеи с легкостью могут заменить стандартные и интерактивные доски 
с использованием проектора.

• Сенсорные ULTRA HD дисплеи
  84TR3B
  84WT70
• Сенсорные насадки
   Серия KT-T 

Коридор

Небольшие SMART дисплеи
Компактные дисплеи идеально подойдут для размещения на стене около входа в класс/
аудиторию. На них можно транслировать расписание занятий, а также номера комнат.

22SM3B

Сенсорный дисплей 
с разрешением ULTRA HD

Надежная работа
(отсутствие дефекта затемнения, 
защита от пыли/влажности)

Централизованное 
управление

П Р И М Е Р Ы  О Т Р А С Л Е В Ы Х  Р Е Ш Е Н И Й

Образовательные учреждения

На сегодняшний день образовательные учреждения  стремятся интегрироваться в высокотехнологичную среду, оснастив учреждения  
рекламно-информационными системами.  В этом деле их помощником может стать компания LG, которая продолжает активно работать над 
новейшими решениями для предоставления информации аудитории. 
Профессиональные дисплеи, служащие для трансляции образовательных и информационных материалов, максимально оптимизированы для 
применения в разнообразных учебных заведениях. Они широко используются  в классах, аудиториях,  актовых залах, коридорах и кафе. 
Например, на дисплеи, расположенные в местах наиболее интенсивного движения людей, можно выводить различную важную информацию, а 
сенсорные дисплеи, расположенные в классах создадут интерактивную среду и увеличат вовлеченность учащихся в процесс обучения. Также 
дисплеи могут быть использованы и в качестве системы оповещения о чрезвычайной ситуации. Выполняя функцию тревожной сигнализации, 
сеть дисплеев оповестит максимальное количество людей по всему образовательному учреждению.

46



 Сенсорные дисплеи

 Небольшие SMART дисплеи

 Дисплеи для видеостен

 Стандартные LED дисплеи

 Дисплеи для видеостен

Аудитория/актовый зал

Дисплеи для видеостен
Видеостены с ультратонким стыком отлично подойдут 
для больших аудиторий. Это современное решение для 
демонстрации лекций, презентаций и видеомостов 
с другими образовательными учреждениями.

•  Дисплеи с повышенной 
яркостью 

  VH7B, LV77A 

•  Дисплеи с ультратонкой 
рамкой

  VH7B, LV77A
  LV75A, LV35A

Столовая/Кафе

Стандартные LED дисплеи
Дисплеи устанавливаются  в прикассовой зоне  для отображе-
ния меню и специальных предложений. При необходимости 
можно разместить дисплеи в зале и транслировать новости 
учебного заведения и развлекательный контент. 

Серверная/Охранный пункт
Дисплеи для видеостен
Видеостены с ультратонким стыком отлично подойдут для небольших 
ситуационных центров на территории крупных учебных комплексов. 
Их централизованное управление обеспечивается за счет 
программного обеспечения SuperSign.  Обеспечение безопасности 
является сейчас приоритетным направлением.

•  Стандартные премиум дисплеи
  SH7DB
  LS75A

•  Стандартные дисплеи
  SE3B/SE3KB
  LS33A

•  Стандартные дисплеи с webOS платформой
  SM5B/SM5KB
  LS73B

•  Дисплеи с ультратонкой 
рамкой

  VH7B
  LV77A
  LV75A
  LV35A

•  Дисплеи с повышенной 
яркостью

  VH7B
  LV77A
•  Программное обеспечение
  SuperSign Lite/W,  SuperSign C 
  SuperSign M, SuperSign N
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Места инсталляций

Сегодня с целью повышения уровеня качества обслуживания в гостиничном бизнесе все чаще прибегают к интегрированным решениям, 
способным усовершенствовать стиль и изысканность в местах большого скопления людей, например, в лобби, зонах отдыха, а также в номерах. 
Благодаря профессиональным дисплеям появилась возможность не только демонстрировать информацию, динамические рекламные ролики 
и цифровые схемы, но и воспроизводить централизованную трансляцию по всему зданию и контролировать ее дистанционно. 
Модельный ряд профессионального оборудования LG включает также гостиничные телевизоры для всех категорий отелей, включая 5-звездочные. 
Платформа Pro:Centirc™ позволяет организовать интерактивное взаимодействие с каждым постояльцем гостиницы индивидуально. Все 
телевизоры для гостиниц управляются централизованно с удалённого сервера, что сокращает расходы на их обслуживание и настройку.

Простота создания 
и управления 
контентом

Удаленная 
диагностика

Простое 
подключение

Гостевая комната

Гостиничные телевизоры
Гостиничная интерактивная система ProCentric V, 
совместимая с гостиничными телевизорами LG, 
предоставляет гостям широкий спектр 
развлекательно-информационных услуг.

• Pro:Centric Smart : UX960H, LX761H
• Pro:Centric V: LX541H

Фитнес центр

П Р И М Е Р Ы  О Т Р А С Л Е В Ы Х  Р Е Ш Е Н И Й

Гостиничный бизнес

Стандартные LED дисплеи
Дисплеи устанавливаются  в кардио зоне, а также в зонах 
отдыха  для отображения развлекательного контента 
и рекламной информации. 

•  Стандартные дисплеи
  SE3B/SE3KB
  LS33A

•  Стандартные дисплеи с webOS платформой
  SM5B/SM5KB
  LS73B
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Лобби

Стандартные/cенсорные/
дисплеи для видеостен
Интегрировав сенсорные дисплеи в киоски, вы сможете 
создать интерактивную среду для гостей, а разместив 
видеостену с ярким динамичным контентом вы 
повысите узнаваемость и премиальность бренда.

Бар/Ресторан

Стандартные LED дисплеи
Дисплеи устанавливаются  в барной зоне для 
отображения  специальных предложений и 
развлекательного контента. 

•  Стандартные дисплеи
  SE3B/SE3KB
  LS33A

•  Стандартные дисплеи
  SE3B/SE3KB
  LS33A

•  Дисплеи с ультратонкой 
рамкой

  VH7B
  LV77A
  LV75A
  LV35A

•  Сенсорные дисплеи
  TR30
  WT70

•  Дисплеи с повышенной 
яркостью

  VH7B
  LV77A,  WT70

•  Сенсорные насадки
  KT-T
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П Р И М Е Р Ы  О Т Р А С Л Е В Ы Х  Р Е Ш Е Н И Й

Корпоративный сектор

Коридоры/лифты  

Стандартные LED дисплеи
Транслируйте корпоративное телевидение на 
дисплеях, размещенных в коридорах и лифтах. Это 
поможет увеличить лояльность  и осведомленность 
сотрудников о событиях, происходящих в компании.

SE3B
SM5B
LS75A

Простое 
подключение

Удаленная 
диагностика

Простота создания 
и управления 
контентом

Жизнь современного офиса переполнена информацией, особенно в большой компании. Электронная почта не всегда позволяет достичь 
всеобщего информирования, доски объявлений безнадежно устарели. Эффективно и вовремя донести нужное сообщение до сотрудников 
позволит внедрение корпоративной системы Digital Signage. Дисплеи небольшого размера рядом с переговорными комнатами позволят 
отображать расписание встреч, а профессиональный экран позволит эффективно провести презентацию или видеоконференцию.
Система позволяет донести до сотрудников:
• Результаты работы компании или отдельных департаментов
• Важные корпоративные и партнерские мероприятия
• Дни рождения коллег
• Трансляцию видео-обращений от руководства компании
• Мотивационные ролики и сообщения

Корпоративный сектор
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Места инсталляций

Ресепшен/лобби 

Дисплеи для видеостен
Разместив видеостену 2х2 дисплея в зоне ресепшен, 
вы сможете транслировать корпоративное видео, 
новости компании, а также напоминания о днях 
рождения сотрудников.

•  Дисплеи с ультратонкой рамкой
  VH7B
  LV77A
  LV75A
  LV35A

Стандартные / 
SMART дисплеи
Оснастите переговорные комнаты 22х дюймовыми 
дисплеями и вам не придется каждый раз обновлять 
бумажные носители с информацией о расписании 
встреч на входе в комнату. Для презентаций 
и переговоров идеально использовать 65ти дюймовый 
дисплей, который можно подключить к ноутбуку. 

•  Небольшие SMART дисплеи
  22SM3B

•  Стандартные дисплеи    
  SE3B/SE3KB
  LS33A

Переговорные комнаты

ULTRA HD дисплеи
Широкоформатные ULTRA HD дисплеи 98 или 
84 дюйма займут почетное место в кабинете 
руководителя. Теперь видеоконференции можно 
проводить с большим количеством участников.

  LS95A

Кабинет руководителя 
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ПАНЕЛЬ

Размер экрана 98" 84" 65" / 55" / 49"

Тип матрицы IPS IPS IPS

Соотношение сторон 16:9 16:9 16:9

Основное разрешение 3,840 × 2,160 (UHD) 3,840 × 2,160 (UHD) 3,840 × 2,160 (UHD)

Яркость
500 кд/м2 84WS70MS : 500 кд/м2 

84WS70BS : 350 кд/м2 500 кд/м2

Контрастность 1,300:1 1,400:1 65" : 1,000:1, 55", 49" : 1,100:1

Динамическая контрастность 500,000:1 500,000:1 1,000,000:1

Углы обзора (ГхВ) 178 × 178 178 × 178 178 × 178

Режим работы 24/7 24/7 24/7

РАЗЪЕМЫ НА 
ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ

Входы: Цифровые HDMI(2), DP(1), DVI-D(1) HDMI(2), DVI-D(1), 
Display Port(1) with HDCP for all input HDMI(1), DP(1), DVI-D(1)

Аналоговые Нет RGB(1), Composite(1) RGB(1)

Аудио DVI-D, компонентный RGB/DVI-D/AV RGB/DVI

Дистанционное 
управление

RS232C, RJ45, IR/Light Sensor RS232C(1), RJ45(1), IR(1, Internal) RS232C, RJ45, ИК-приемник, 
Pixel Sensor

USB USB 3.0(1), USB 2.0(2) USB 2.0(2) USB 3.0(1)

SD Card - - Да(1)

Выходы: Цифровые DP(1) DVI-D(1) DP

Аналоговые RGB(1) Нет

Аудио SPDIF(1), выход на внешние колонки Да, выход на внешние колонки Да, выход на внешние колонки

Дистанционное 
управление RS232C(1) RS232C(1), IR(1, Internal) RS232C(1)

АУДИО

Авт. настройка громкости Нет Нет Нет

Баланс Да Да Да

Мощность звука 20 Вт(10 Вт × 2) для внешних колонок 20 Вт(10 Вт × 2) 20 Вт(10 Вт × 2) для внешних колонок

Вкл./Выкл. динамиков Да Да Да

РАЗМЕРЫ
И МАССА

Ширина рамки

14.9 мм  27.9 мм 

65" : 12.1 мм(сверху), 12.6 мм(слева/справа), 15.7 
мм(снизу)

55" : 12.1 мм(сверху), 12.6 мм(слева/справа), 15.7 
мм(снизу)

49" : 11.9 мм(сверху), 12.4 мм(слева/спава), 15.5 мм(снизу)

Размеры дисплея (ШхВхГ)
2191.8 × 1246.8 × 69.4 мм 1923 × 1109 × 51 мм 

(с ручками : 101 мм)

65" : 1458.6 × 848.9 × 40.1 мм
55" : 1239.8 × 725.2 × 38.6 мм
49" : 1103.2 × 648.0 × 38.6 мм

Масса (корпус) 88 кг 84WS70MS : 72.9 кг / 84WS70BS : 72.8 кг 65" : 26 кг, 55" : 16.6 кг, 49" : 13.3 кг

Размеры упаковки (ШхВхГ)
2342 × 1386 × 402 мм 2034 × 1213 × 314 мм

65" : 1561 × 971 × 190 мм
55" : 1330 × 807 × 170 мм
49" : 1197 × 760 × 166 мм

Масса в упаковке 123 кг  84WS70MS : 87.2 кг / 84WS70BS : 87.1 кг 65": 32,5 кг, 55": 26,1 кг, 49": 17,7 кг

Станд. монта. разъемы VESA 800 × 400 мм 600 × 400 мм 300 × 300 мм

УСЛОВИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Диапазон рабочей температуры 0°C ~ 40°C 0°C ~ 40°C 0°C ~ 40°C

Диапазон влажности от 10% до 80% от 10% до 80% от 10% до 80%

ПИТАНИЕ

Электропитание 100-240V~,  50/60 Гц 100-240V~, 50/60 Гц 100-240V~,  50/60 Гц

Энергопо-
требление

Обычный режим/
Интеллектуальная система 
энергосбережения

400 Вт / 280 Вт 350 Вт / 200 Вт
65" : 134 Вт / 90 Вт, 
55" : 116 Вт / 80 Вт, 
49" : 102 Вт / 70 Вт

DPM 2.0 Вт(DVI-D, HDMI, DP) 1.5 Вт 0.5 Вт

Питание выключено 0.5 Вт 0.5 Вт 0.5 Вт

СТАНДАРТЫ 
(Сертификаты)

Безопасность UL / cUL / CB / TUV / KC UL / cUL / CB scheme / TUV UL / cUL / CB / TUV / KC

EMC FCC Class "A" / CE / KCC FCC Class "A" / VCCI / C-tick / CE / KCC FCC Class "A" / CE / KCC

ErP / Energy Star Н/Д / Н/Д Н/Д / Нет Да / Н/Д

СОВМЕСТИМОСТЬ 
С МЕДИАПЛЕЕРОМ

Совместимость с медиаплеерами 
сторонних производителей 
(OPS стандарт)

Нет Нет Да

Штатные места для крепления внеш-
него медиаплеера

Да (MP500/MP700) Нет Да (MP500/MP700)

ПОДДЕРЖКА ПО SuperSign W / C Нет / Да Нет / Да Да / Да

КОМПЛЕКТАЦИЯ
(АКСЕССУАРЫ)

Комплект поставки
Пульт управления (вкл. 2 батарейки), сетевой 
кабель, ИК-приемник, CD (руководство 

пользователя, программа SuperSign), кабель HDMI 
2.0, DP кабель,RS-232C, Wi-Fi адаптер, винт, Phone 

jack to BNC cable.

Шнур питания, 
Пульт управления 

(включая батарейки, 2шт.), 
CD(Руководство/Elite-C/ESG), 

винт (2шт.), DP кабель

Пульт управления (вкл. 2 батарейки), сетевой 
кабель, QSG, RGB кабель,регистрационный буклет, 

переходник на RS232C, memory cover

Приобретается дополнительно

SP-2200(Внешний динамик) Медиаплеер (MP700/MP500),
SP-2100, LSW630

Динамик(SP-5200), Подставка(65" : ST-651T/ 55", 
49": ST-201T), 

Пиксельный датчик(KT-SP0), медиаплеер, 
настенный кронштейн(LSW350B), 
Адаптер VESA(AM-B330S), 

OPS-комплект(KT-OPSA), HDBaseT(EB-B100)

98LS95A 84WS70MS/70BS UH5B

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ULTRA HD ДИСПЛЕИ 
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Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Перед приобретением обращайтесь к менеджеру по продажам.

ПАНЕЛЬ

Размер экрана 55" / 49" / 42" 55" / 49" / 42" 65" / 55" / 49" / 43" / 32" 55" / 49" / 43"

Тип матрицы IPS IPS IPS IPS

Соотношение сторон 16:9 16:9 16:9 16:9

Основное разрешение 1,920 × 1,080 (FHD) 1,920 × 1,080 (FHD) 1,920 × 1,080 (FHD) 1,920 × 1,080 (FHD)

Яркость 700 кд/м2 LS75A : 700 кд/м2, LS73B : 500 кд/
м2 450 кд/м2 (32" : 400 кд/м2) 450 кд/м2

Контрастность 1,300:1 1,300:1 1,100:1 (65" : 1,300:1) 1,100:1

Динамическая контрастность 500,000:1 500,000:1 4,000,000:1 (32" : 2,000,000:1) 500,000:1

Углы обзора (ГхВ) 178 × 178 178 × 178 178 × 178 178 × 178

Режим работы 24/7 24/7 24/7 18/7

РАЗЪЕМЫ НА 
ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ

Входы: Цифровые HDMI(1), DP(1), DVI-D(1) HDMI(2), OPS, DP(1), DVI-D(1) HDMI(1), DP(1), DVI-D(1) HDMI(1), DVI(1)

Аналоговые RGB(1) Нет RGB RGB

Аудио Да Да RGB/DVI Да

Дистанционное 
управление

RS232C, RJ45, ИК-приемник, 
Pixel Sensor (опция)

RS232C, RJ45, IR/Light sensor, 
Pixel Sensor

RS232C, RJ45, ИК-приемник, 
Pixel Sensor

RS232C, RJ45, 
ИК-приемник

USB USB(1) USB(1) USB 3.0(1) USB(2)

SD Card - - Да(1) -

Выходы: Цифровые DP DP DP Нет

Аналоговые Нет Нет - Нет

Аудио Да, выход на внешние колонки Да, выход на внешние колонки [SM5B] Да, выход на внешние колонки, 
[SM5KB] Нет Да, выход на внешние колонки

Дистанционное 
управление RS232C(1) RS232C(1) RS232C(1) RS232C(1)

АУДИО

Авт. настройка громкости Нет Нет Нет Нет

Баланс Да Да Да Да

Мощность звука 20 Вт(10 Вт × 2) для внешних 
колонок

20 Вт(10 Вт × 2) для внешних 
колонок

[SM5B] 20 Вт(10 Вт × 2) для внешних колонок, 
[SM5KB] 20 Вт(10 Вт × 2) для внутреннего 

динамика

20 Вт(10 Вт × 2) для внешних 
колонок

Вкл./Выкл. динамиков Да Да Да Да

РАЗМЕРЫ
И МАССА

Ширина рамки

7.4 мм 7.4 мм 11.9 мм(сверху/справа/слева), 18 мм(снизу)
(32" : 13 мм(сверху/справа/слева), 18 мм(снизу))

11.9 мм(сверху/справа/слева), 
18 мм(снизу)

Размеры дисплея (ШхВхГ)
55" : 1230 × 714 × 32 мм
49" : 1095 × 637 × 32 мм
42" : 949 × 555 × 32 мм

55" : 1230 × 714 × 32 мм
49" : 1095 × 637 × 32 мм
42" : 949 × 555 × 32 мм

65" : 1456.9 × 838 × 41.1 мм (SM5KB : 56.5 мм)
55" : 1238 × 714.9 × 38.6 мм (SM5KB : 54 мм)

49" : 1102.2 × 638.5 × 38.6 мм (SM5KB : 54 мм)
43" : 969.6 × 563.9 × 38.6 мм (SM5KB : 54 мм)

32" : 729.4 × 428.9 × 55.5 мм (SM5KB : 55.5 мм)

55" : 1238 × 714.9 × 38.6 мм
49" : 1102.2 × 638.5 × 38.6 мм
43" : 969.6 × 563.9 × 38.6 мм

Масса (корпус)
55" : 20.7 кг, 49" : 15.6 кг, 42" : 

12.5 кг 
55" : 20.7 кг, 49" : 15.6 кг, 42" : 12.5 

кг 

[SM5B] 65" : 27.7 кг, 55" : 17.3 кг, 49" : 14.1 кг, 
43" : 9.8 кг, 32" : 5.2 кг 

[SM5KB] 65" : 27.9 кг, 55" : 17.5 кг, 49" : 14.3 кг, 
43" : 10 кг, 32" : 5.4 кг

55" : 17.3 кг, 49" : 14.1 кг, 43" : 9.8 кг

Размеры упаковки (ШхВхГ)
55" : 1330 × 815 × 174 мм
49" : 1197 × 760 × 134 мм
42" : 1045 × 645 × 127 мм

55" : 1330 × 815 × 174 мм
49" : 1197 × 760 × 134 мм
42" : 1045 × 645 × 127 мм

65" : 1561 × 977 × 190 мм
55" : 1330 × 807 × 170 мм
49" : 1197 × 760 × 166 мм
43" : 1052 × 650 × 123 мм
32" : 810 × 510 × 132 мм

55" : 1330 × 807 × 170 мм
49" : 1197 × 760 × 166 мм
43" : 1052 × 650 × 123 мм

Масса в упаковке
55" : 25.2 кг, 49" : 18.7 кг, 42" : 

14.8 кг
55" : 25.2 кг, 49" : 18.7 кг, 42" : 14.8 

кг

[SM5B] 65" : 33.6 кг, 55" : 21.5 кг, 49" : 17.2 кг, 
43" : 12.4 кг, 32" : 6.5 кг

[SM5KB] 65" : 33.8 кг, 55" : 21.7 кг, 49" : 17.4 кг, 
43" : 12.6 кг, 32" : 6.7 кг

55" : 21.5 кг, 49" : 17.2 кг, 43" : 12.4 
кг

Станд. монта. разъемы VESA 400 × 400 мм 400 × 400 мм 300 × 300 мм (43", 32" : 200 × 200 мм) 300 × 300 мм (43" : 200 × 200 мм)

УСЛОВИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Диапазон рабочей температуры 0°C ~ 40°C 0°C ~ 40°C 0°C ~ 40°C 0°C ~ 40°C

Диапазон влажности от 10% до 80% от 10% до 80% от 10% до 80% от 10% до 80%

ПИТАНИЕ

Электропитание 100-240V~,  50/60 Гц 100-240V~,  50/60 Гц 100-240V~,  50/60 Гц 100-240V~,  50/60 Гц

Энергопотре-
бление

Обычный режим/
Интеллектуальная система 
энергосбережения

55" : 140 Вт / 95 Вт, 
49" : 125 Вт / 80 Вт, 
42" : 110 Вт / 60 Вт

55": 140 Вт / 100 Вт, 49": 125 Вт / 90 
Вт, 

42" : 110 Вт / 80 Вт

65": 120 Вт / 85 Вт, 55": 100 Вт / 70 Вт, 
49": 85 Вт / 60 Вт, 43": 75 Вт / 55 Вт, 32": 60 Вт / 45 Вт

55": 85 Вт / 65 Вт, 49": 75 Вт / 55 Вт, 
43" : 65 Вт / 50 Вт

DPM 0.7 Вт(DP) 0.7 Вт(DP) 0.5 Вт 0.7 Вт

Питание выключено 0.5 Вт 0.5 Вт 0.5 Вт 0.5 Вт

СТАНДАРТЫ 
(Сертификаты)

Безопасность UL / cUL / CB / TUV / KC UL / cUL / CB / TUV / KC UL / cUL / CB / TUV / KC UL / cUL / CB / TUV / KC

EMC FCC Class "A" / CE / KCC FCC Class "A" / CE / KCC FCC Class "A" / CE / KCC FCC Class "A" / CE / KCC

ErP / Energy Star Да / Да (Energy Star 6.0) NA / Да (Energy Star 6.0) Да / Да (Energy Star 6.0) Да / Да (Energy Star 6.0)

СОВМЕСТИМОСТЬ 
С МЕДИАПЛЕЕРОМ

Совместимость с медиаплеерами 
сторонних производителей 
(OPS стандарт)

Да Да Да Нет

Штатные места для крепления внешне-
го медиаплеера

Да (MP500/MP700) Да (MP500/MP700) Да (MP500/MP700), (32" : Нет) Да (MP500/MP700)

ПОДДЕРЖКА ПО SuperSign W/ C Да / Да Да / Да Да / Да Да / Да

КОМПЛЕКТАЦИЯ
(АКСЕССУАРЫ)

Комплект поставки Пульт управления (вкл. 2 
батарейки), сетевой кабель, QSG, 

RGB кабель,регистрационный 
буклет, переходник на RS232C, ИК-

приемник

Пульт управления (включая 
батарейки, 2шт.), сетевой кабель, 
ИК-приемник, CD(Руководство 
пользователя), Кабель HDMI

Пульт управления (включая батарейки, 2шт.), 
сетевой кабель, QSG, Кабель RGB , 

регистрационный буклет, переходник на RS232C, 
memory cover

Пульт управления (включая 
батарейки, 2шт.), сетевой кабель, 

QSG, Кабель RGB, регистрационный 
буклет, переходник на RS232C, 

ИК-приемник

Приобретается дополнительно
SP-2100(Внешний динамик), 

ST-200T, LSW440S, 
AN-WF500(Wi-Fi USB адаптер), 

KT-OPSA(OPS-комплекты), 
KT-SP0(пиксельный датчик)

SP-2100(внешний динамик), ST-
200T, LSW440S, 

AN-WF500(Wi-Fi USB адаптер), 
KT-OPSA(OPS-комплекты), 

KT-SP0(пиксельный датчик)

Динамик(SP-5000)(SM5B только), подставка(65": 
ST-652T/ 55", 49": ST-492T/ 43": ST-432T/32": 

ST-322T), Пиксельный датчик(KT-SP0), 
медиаплеер(кроме 32"), настенный кронштейн(65", 
55", 49" : LSW350B/ 43", 32": LSW230B), Адаптер 

VESA (AM-B330S)(кроме 32"), OPS Kit(OPS-
комплекты), HDBaseT(EB-B100)

Динамик (SP-5000), подставка 
(55", 49" : ST-492T/ 43" : ST-432T), 
медиаплеер, настенный кронштейн 

(55", 49" : LSW350B/ 43" : 
LSW230B), Адаптер VESA (55", 49" : 

AM-B330S/ 43" : AM-B220S)

LS75A/LS73B SM5B/SM5KB SL5BSH7DB

СТАНДАРТНЫЕ LED ДИСПЛЕИ (32"-65")
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ПАНЕЛЬ

Размер экрана 32" 65" / 55" / 49" / 43" / 32" 55" / 49" / 43"

Тип матрицы IPS IPS IPS

Соотношение сторон 16:9 16:9 16:9

Основное разрешение 1,920 × 1,080 (FHD) 1,920 × 1,080 (FHD) 1,920 × 1,080 (FHD)

Яркость 450 кд/м2 350 кд/м2 (65" : 400 кд/м2) 350 кд/м2

Контрастность 1,300:1 1,100:1 (65" : 1,300:1) 1,100:1

Динамическая контрастность 500,000:1 500,000:1 2,000,000:1

Углы обзора (ГхВ) 178 × 178 178 × 178 178 × 178

Режим работы 24/7 18/7 18/7

РАЗЪЕМЫ НА 
ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ

Входы: Цифровые HDMI(1), DVI(1), DP(1) HDMI(1), DVI-D(1) HDMI(1), DP(1), DVI-D(1)

Аналоговые RGB RGB RGB

Аудио Да Да RGB/DVI

Дистанционное 
управление

RS232C, RJ45, Pixel sensor RS232C, RJ45, ИК-приемник RS232C, RJ45, ИК-приемник, Pixel sensor

USB USB (2) USB(2) USB 3.0(1)

SD Card - - Да(1)

Выходы: Цифровые DVI Нет DP

Аналоговые Нет Нет Нет

Аудио Да, выход на внешние колонки Да, выход на внешние колонки Да, выход на внешние колонки

Дистанционное 
управление RS232C(1) RS232C(1) RS232C(1)

АУДИО

Авт. настройка громкости Нет Нет Нет

Баланс Да Да Да

Мощность звука 20 Вт(10 Вт × 2) для внешних колонок [SE3B] 20 Вт(10×2) для внешних колонок 
[SE3KB] 20 Вт(10×2) для внутреннего динамика 20 Вт(10 Вт × 2) для внешних колонок

Вкл./Выкл. динамиков Да Да Да

РАЗМЕРЫ
И МАССА

Ширина рамки 18.9 мм(сверху/слева/справа), 26 мм(снизу) 11.9 мм(сверху/слева/справа), 18 мм(снизу)
(32" : 13 мм(сверху/слева/справа), 18 мм(снизу)) 11.9 мм(сверху/слева/справа), 18 мм(снизу)

Размеры дисплея (ШхВхГ)

740.4 × 442 × 35.6 мм

65" : 1456.9 × 838 × 41.1 мм (SE3KB : 56.5 мм)
55" : 1238 × 714.9 × 38.6 мм (SE3KB : 54 мм)

49" : 1102.2 × 638.5 × 38.6 мм (SE3KB : 54 мм) 
43" : 969.6 × 563.9 × 38.6 мм (SE3KB : 54 мм) 

32" : 729.4 × 428.9 × 55.5 мм (SE3KB : 55.5 мм)

55" : 1238 × 714.9 × 38.6 мм
49" : 1102.2 × 638.5 × 38.6 мм
43" : 969.6 × 563.9 × 38.6 мм

Масса (корпус)

8 кг

[SE3B] 65" : 27.7 кг, 55" : 17.3 кг, 49" : 14.1 кг, 
43" : 9.8 кг, 32" : 5.2 кг  

[SE3KB] 65" : 27.9 кг, 55" : 17.5 кг, 49" : 14.3 кг, 
43" : 10 кг, 32" : 5.4 кг

55" : 17.3 кг, 49" : 14.1 кг, 43" : 9.8 кг

Размеры упаковки (ШхВхГ)

850 × 585 × 121 мм

65" : 1561 × 977 × 190 мм
55" : 1330 × 807 × 170 мм
49" : 1197 × 760 × 166 мм
43" : 1052 × 650 × 123 мм
32" : 810 × 510 × 132 мм

55" : 1330 × 807 × 170 мм
49" : 1197 × 760 × 166 мм
43" : 1052 × 650 × 123 мм

Масса в упаковке

9.9 кг

[SE3B] 65" : 33.6 кг, 55" : 21.5 кг, 49" : 17.2 кг, 
43" : 12.4 кг, 32" : 6.5 кг

[SE3KB] 65" : 33.8 кг, 55" : 21.7 кг, 49" : 17.3 кг, 
43" : 12.6 кг, 32" : 6.7 кг

55" : 21.5 кг, 49" : 17.2 кг, 43" : 12.4 кг

Станд. монта. разъемы VESA 200 × 200 мм 300 × 300 мм (43", 32" : 200 × 200 мм) 300 × 300 мм (43": 200 × 200 мм)

УСЛОВИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Диапазон рабочей температуры 0°C ~ 40°C 0°C ~ 40°C 0°C ~ 40°C

Диапазон влажности от 10% до 80% от 10% до 80% от 10% до 80%

ПИТАНИЕ

Электропитание 100-240V~,  50/60 Гц 100-240V~,  50/60 Гц 100-240V~,  50/60 Гц

Энергопотре-
бление

Обычный режим/
Интеллектуальная 
система 
энергосбережения

65 Вт / 42 Вт 65" : 95 Вт / 70 Вт, 55" : 70 Вт / 55 Вт, 49" : 65 Вт / 
50 Вт, 43" : 60 Вт / 45 Вт, 32" : 50 Вт / 35 Вт

55" : 80 Вт / 55 Вт, 49" : 70 Вт / 50 Вт, 
43" : 60 Вт / 45 Вт

DPM 0.7 Вт 0.7 Вт 0.5 Вт

Питание выключено 0.5 Вт 0.5 Вт 0.5 Вт

СТАНДАРТЫ 
(Сертификаты)

Безопасность UL / cUL / CB / TUV / KC UL / cUL / CB / TUV / KC UL / cUL / CB / TUV / KC

EMC FCC Class "A" / CE / KCC FCC Class "A" / CE / KCC FCC Class "A" / CE / KCC

ErP / Energy Star Да / Да (Energy Star 6.0) Да / Да (Energy Star 6.0), (65" : Да / NA) Да / Да (Energy Star 6.0)

СОВМЕСТИМОСТЬ С 
МЕДИАПЛЕЕРОМ

Совместимость с медиаплеерами 
сторонних производителей (OPS 
стандарт)

Да Нет Да

Штатные места для крепления внешне-
го медиаплеера

Нет Да (MP500/MP700), (32" : Нет) Да (MP500/MP700)

ПОДДЕРЖКА ПО SuperSign W / C Да / Да Да / Да Да / Да

КОМПЛЕКТАЦИЯ
(АКСЕССУАРЫ)

Комплект поставки Пульт управления (включая батарейки, 2шт.), 
сетевой кабель, QSG, Кабель RGB , регистрационный 
буклет, переходник на RS232C, ИК-приемник

Пульт управления (включая батарейки, 2шт.), 
сетевой кабель, QSG, Кабель RGB , регистрационный 
буклет, переходник на RS232C, ИК-приемник

Пульт управления (включая батарейки, 2шт.), 
сетевой кабель, QSG, Кабель RGB , Трегистрационный 

буклет, переходник на RS232C, memory cover

Приобретается дополнительно

Динамик(SP-2100), Стойка(ST-320T), 
настенный кронштейн(LSW200), 

OPS-комплект(KT-OPSA)

Динамик(SP-5000)(SE3B только), 
подставка (65" : ST-652T/ 55",49" : ST-492T/ 43" : 
ST-432T/32" : ST-322T), медиаплеер (кроме 32"),  
настенный кронштейн (65",55",49" : LSW350B/ 43" : 

LSW230B/ 32" : LSW230B), 
Адаптер VESA (65",55",49" : AM-B330S/ 43" : 

AM-B220S) (кроме 32")

Динамик(SP-5000), 
подставка (55",49" : ST-492T/ 43" : ST-432T),

Пиксельный датчик(KT-SP0), 
медиаплеер, настенный кронштейн(55",49" : LSW350B/ 

43" : LSW230B), 
Адаптер VESA (55",49" : AM-B330S/ 43" : AM-B220S), 

OPS-комплект(KT-OPSA), HDBaseT(EB-B100)

32SL5B SE3B/SE3BK SM3B

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТАНДАРТНЫЕ LED ДИСПЛЕИ (32"- 65")
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ПАНЕЛЬ

Размер экрана 65" 55" 55" 55" / 47"

Тип матрицы IPS IPS IPS IPS

Соотношение сторон 16:9 16:9 16:9 16:9

Основное разрешение 1,920 × 1,080 (FHD) 1,920 × 1,080 (FHD) 1,920 × 1,080 (FHD) 1,920 × 1,080 (FHD)

Яркость 65" : 350 кд/м2 700 кд/м2 LV77A : 700 кд/м2, LV75A : 500 кд/м2 55" : 500 кд/м2 

47" : 450 кд/м2 

Контрастность 1,400:1 1,400:1 1,400:1 55" : 1,400:1; 47" : 1,200:1

Динамическая контрастность 500,000:1 500,000:1 500,000:1 500,000 : 1

Углы обзора (ГхВ) 178 × 178 178 × 178 178 × 178 178 × 178

Режим работы 16/7 24/7 24/7 24/7

РАЗЪЕМЫ 
НА ЗАДНЕЙ 

ПАНЕЛИ

Входы: Цифровые HDMI(1) HDMI(1), DP(1), DVI-D(1), OPS(1) HDMI(1), DP(1), DVI-D(1) HDMI(1), DVI-D(1)

Аналоговые RGB RGB RGB (1), общий компонентный (1), AV(1) RGB (1), общий компонентный (1), AV(1)

Аудио Да Да Да Да

Дистанционное 
управление

RS232C, RJ45, ИК-приемник RS232C, RJ45, ИК-приемник RS232C(1), RJ45(1), ИК-приемник(1) RS232C, RJ45, ИК-приемник

USB Да USB 3.0(1), USB 2.0(1) Да(1) USB (1)

SD Card - - - -

Выходы: Цифровые Нет DP DP DVI-D(1)

Аналоговые Нет Нет Да Нет

Аудио Да, выход на внешние колонки Да Да Нет

Дистанционное 
управление RS232C(1) RS232C(1), RJ45(1) RS232C(1) RS232C(1)

АУДИО

Авт. настройка громкости Нет - Нет Нет

Баланс Да - Нет Нет

Мощность звука 20 Вт(10 Вт × 2) для внешних колонок - Нет -

Вкл./Выкл. динамиков Да - Нет Нет

РАЗМЕРЫ
И МАССА

Ширина рамки

14.1 мм(справа/слева/сверху) 
20.0 мм(снизу) менее 2 мм 2.25 мм(слева/сверху), 

1.25 мм(справа/снизу)

55" : 2.25 мм(слева/сверху) /
1.25 мм(справа/снизу)

47" : 3.2 мм(слева/сверху) / 
1.7 мм(справа/снизу)

Размеры дисплея (ШхВхГ)

 1462 × 843 × 58 мм 1211.4 × 682.2 × 86.5 мм 1213.4 × 684.2 × 88.5 мм 55" : 1213.4 × 684.2 × 88.5 мм
47" : 1044.9 × 590 × 89.9 мм

Масса (корпус)
30.9 кг 18,6 кг [LV77A] 23.2 кг

[LV75A] 23 кг
55" : 23 кг

47" : 16.5 кг

Размеры упаковки (ШхВхГ)
1548 × 942 × 176 мм 1353 × 855 × 263 мм 1337 × 828 × 239 мм 55" : 1337 × 828 × 239 мм 

47" : 1164 × 765 × 239 мм 

Масса в упаковке
 36.8 кг 25,3 кг [LV77A] 30.5 кг

[LV75A] 30.3 кг
55" : 30 кг

47" : 21.5 кг

Станд. монта. разъемы VESA 400 × 400 мм 600 × 400 мм 600 × 400 мм 600 × 400 мм

УСЛОВИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Диапазон рабочей температуры 0°C ~ 40°C 0°C ~ 40°C 0°C ~ 40°C 0°C ~ 40°C

Диапазон влажности от 10% до 80% от 10% до 90% от 10% до 80% от 10% до 80%

ПИТАНИЕ

Электропитание 100-240V~, 50/60 Гц 100-240V~,  50/60 Гц 100-240V~, 50/60 Гц 100-240V~,  50/60 Гц

Энергопотре-
бление

Обычный режим/
Интеллектуальная 
система 
энергосбережения

65" : 145 Вт / 95 Вт 220 Вт / 110 Вт [LV77A] 230 Вт / 130 Вт
[LV75A] 160 Вт / 130 Вт

55" : 160 Вт / 90 Вт
47" : 130 Вт / 85 Вт

DPM 0.5 Вт(RGB), 0.7 Вт(HDMI) 0.7 Вт 0.7 Вт 0.7 Вт

Питание выключено 0.5 Вт 0.5 Вт 0.5 Вт 0.5 Вт

СТАНДАРТЫ 
(Сертификаты)

Безопасность UL / cUL / CB / TUV / KC UL / cUL / CB / TUV / KC UL / cUL / CB / TUV / KC UL / cUL / CB / TUV / KC

EMC FCC Class "A" / CE / KCC FCC Class "A" / CE / KCC FCC Class "B" / CE / KCC FCC Class "A" / CE / KCC

ErP / Energy Star Да / Да (Energy Star 6.0) Да / Да (Energy Star 6.0) Да / Да (Energy Star 6.0) NA / Да (Energy Star 6.0)

СОВМЕСТИ-
МОСТЬ С МЕДИА-

ПЛЕЕРОМ

Совместимость с медиаплеерами 
сторонних производителей (OPS 
стандарт)

Нет Да Нет Нет

Штатные места для крепления 
внешнего медиаплеера

Да (MP500/MP700) Да (MP500/MP700) Да Да

ПОДДЕРЖКА ПО
SuperSign W / C

Да / Да Да / Да Да / Да Да / Да

КОМПЛЕКТАЦИЯ
(АКСЕССУАРЫ)

Комплект поставки Пульт управления 
(включая батарейки, 2шт.), 

Сетевой кабель, ИК-приемник, CD 
(Руководство пользователя, SuperSign 
Program / Руководство), Кабель RGB 

Пульт управления, Сетевой кабель, 
DP Кабель, Руководство, Приемник 
ИК, Кабель RS-232C , Кабель LAN , 
Направляющий кронштейн, Винт

Пульт управления, Сетевой кабель, 
DP Кабель, Руководство, ИК-приемник, 

Кабель RS-232C , 
Направляющая, Винт

Пульт управления, Сетевой кабель, 
Кабель DVI, Руководство, ИК-приемник, 

Кабель RS-232C, 
Направляющий кронштейн, Винт

Приобретается дополнительно

Динамик(SP-2100), 
подставка(65" : ST-651T/ 

настенный кронштейн(65" : LSW430B/ 
AN-WF500(Wi-Fi USB Адаптер)

Настенное крепление (Горизонт. : WM-
L640V, Вертикал. : WM-P640V)

OPS-комплект(KT-OPSA), 
HDBaseT(EB-B100)

WM-L640V(Горизонт.), 
WM-P640V(Вертикал. ), 
Установочный переходник

(Горизонтальный: FK-55V10, 
Вертикальный: FK-55V20)

WM-L640V(Горизонт.), 
WM-P640V(Вертикал. ), 
Установочный переходник

(Горизонтальный: 55" : FK-55V10 / 
47" : FK-47V10), 

(Вертикальный: 55" : FK-55V20 / 
47" : FK-47V20)

LS33A LV77A/LV75A LV35AVH7B

ДИСПЛЕИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ВИДЕОСТЕН

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Перед приобретением обращайтесь к менеджеру по продажам. 55



ПАНЕЛЬ

Размер экрана 55"/49" 55"/49" 72'' 47"

Тип матрицы IPS IPS IPS IPS

Соотношение сторон 16:9 16:9 16:9 16:9

Основное разрешение 1,920 × 1,080 (FHD) 1,920 × 1,080 (FHD) 1,920 × 1,080 (FHD) 1,920 × 1,080 (FHD)

Яркость 2,500 кд/м2 2,500 кд/м2 2000 кд/м2 Max : 2,000 кд/м2, Min :1,600 кд/м2

Контрастность 1,000:1 1,000:1 1,200:1 1,300:1

Динамическая контрастность 500,000:1 500,000:1 500,000:1 500,000:1

Углы обзора (ГхВ) 178 × 178 178 × 178 178 × 178 178 × 178

Режим работы 24/7 24/7 24/7 24/7

РАЗЪЕМЫ НА 
ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ

Входы: Цифровые HDMI(2), DP(1), DVI-D(1) HDMI(2), DP(1), DVI-D(1) HDMI(1), DP(1), DVI-D(1) HDMI(1), DP(1), DVI-D(1)

Аналоговые Нет Нет RGB (1), общий компонентный (1), AV(1) RGB (1), общий компонентный (1), AV(1) 

Аудио Да Да Да Да

Дистанционное 
управление

RS232C, RJ45,ИК-приемник, 
Pixel Sensor

RS232C, RJ45, ИК-приемник,
Pixel Sensor RS232C(1), RJ45(1), ИК-приемник(1) RS232C(1), RJ45(1)

USB USB(1) USB(1) USB(1) USB(1)

SD Card - - - -

Выходы: Цифровые DP(1) DP(1) DVI-D(1) DVI-D(1)

Аналоговые Нет Нет Нет RGB (1), общий компонентный (1), AV(1)

Аудио Да, выход на внешние колонки Да, выход на внешние колонки Да, выход на внешние колонки Да, выход на внешние колонки

Дистанционное 
управление RS232(1) RS232C(1) RS232C(1) RS232C(1)

АУДИО

Авт. настройка громкости Нет Нет Нет Нет

Баланс Да Да Да Да

Мощность звука 20 Вт(10 Вт × 2) для внешних колонок 20 Вт(10 Вт × 2) для внешних колонок 20 Вт(10 Вт × 2) 20 Вт(10 Вт × 2)

Вкл./Выкл. динамиков Да Да Да Да

РАЗМЕРЫ
И МАССА

Ширина рамки 55": 11.4 мм (слева/справа), 
13.5 мм (сверху/снизу)

49": 6.5 мм (слева/справа), 
9 мм (сверху/снизу)

55": 11.4 мм (слева/справа),13.5 
мм(сверху/снизу)

49": 6.5 мм (слева/справа),9 
мм(сверху/снизу)

29.7 мм 11 мм 

Размеры дисплея (ШхВхГ) 55": 1238.4 x 712.4 x 89 мм
49": 1092.7 x 626.4 x 83.5 мм

55": 1238.4 x 712.4 x 89 мм
49": 1092.7 x 626.4 x 83.5 мм 1654.5 × 956.5 × 139.5 мм 1078.8 × 665.5 × 157 мм

Масса (корпус) 55": 25.6 кг
49": 21.2 кг

55": 25.6 кг
49": 21.2 кг 54.5 кг 23.9 кг

Размеры упаковки (ШхВхГ) 55": 1366 x 228 x 800 мм
49": 1194 x 175 x 760 мм

55": 1366 x 228 x 800 мм
49": 1194 x 175 x 760 мм 1770 × 285 × 1120 мм 1198 × 765 × 285 мм

Масса в упаковке 55": 30.7 кг, 49": 25.7 кг 55": 30.7 кг, 47": 25.7 кг 64.5 кг 29.1 кг

Станд. монта. разъемы VESA 600 × 400 мм 600 × 400 мм NA NA

УСЛОВИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Диапазон рабочей температуры 0°C ~ 45°C 
(под не прямыми солнечными лучами), 

0°C ~ 35°C 
(под прямыми солнечными лучами)

0°C ~ 50°C 
(под не прямыми солнечными лучами), 

0°C ~ 40°C
(под прямыми солнечными лучами)

0°C ~ 50°C 0°C ~ 40°C

Диапазон влажности от 10% до 80% от 10% до 80% от 10% до 80% от10% до 80%

ПИТАНИЕ

Электропитание 100-240V~, 50/60 Гц 100-240V~, 50/60 Гц 100-240V~, 50/60 Гц 100-240V~, 50/60 Гц

Энергопотре-
бление

Обычный режим/
Интеллектуальная 
система 
энергосбережения

55": 220Вт / 100Вт
49": 190Вт / 85Вт

55": 220Вт / 100Вт
49": 190Вт / 85Вт 1000 Вт / 400 Вт 300 Вт / 170 Вт

DPM 0.7 Вт(DP), 1.0 Вт(DVI-D, HDMI) 0.7 Вт(DP), 1.0 Вт(DVI-D, HDMI) 2.0 Вт 0.7 Вт

Питание выключено 0.5 Вт 0.5 Вт 1.0 Вт 0.5 Вт

СТАНДАРТЫ 
(Сертификаты)

Безопасность UL / CB scheme UL / CB scheme UL / CB scheme RU / CB Scheme / TUV

EMC FCC Class "A" / CE / KCC FCC Class "A" / CE / KCC FCC Class "A" / CE / KCC / C-Tick / VCCI FCC Class "A" / CE / KCC 

ErP / Energy Star NA / NA NA / NA NA / NA NA / NA

СОВМЕСТИМОСТЬ 
С МЕДИАПЛЕЕРОМ

Совместимость с медиаплеерами 
сторонних производителей
(OPS стандарт)

Нет Нет Нет Нет

Штатные места для крепления внеш-
него медиаплеера

Нет Нет Нет Нет

ПОДДЕРЖКА ПО SuperSign W / C Да / Да Да / Да Да / Да Да / Да

КОМПЛЕКТАЦИЯ
(АКСЕССУАРЫ)

Комплект поставки Пульт управления
(включая батарейки 2 шт.), 
сетевой кабель, HDMI кабель, 

Руководство

Пульт управления
(включая батарейки, 2 шт.), сетевой 

кабель, Удлинитель IR/PCB, 
HDMI кабель, Руководство

Пульт управления, сетевой кабель,
 Кабель RGB , Руководство  ESG, 

Удлинитель IR/PCB, 
Руководство по монтажу

Пульт управления, сетевой кабель, 
Кабель RGB , Руководство

Приобретается дополнительно
LSW630, AN-WF500, KT-SP0 KT-SP0 Нет Нет

XS2B XF2B 72WX70MF 47WX50MF

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДИСПЛЕИ ДЛЯ НАРУЖНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВИТРИН
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ПАНЕЛЬ

Размер экрана 84" 84"

Тип матрицы IPS IPS

Соотношение сторон 16:9 16:9

Основное разрешение 3,840 × 2,160 (UHD) 3,840 × 2,160 (UHD)

Яркость 350 кд/м2 
(300 кд/м2 с защитным стеклом)

350 кд/м2

(300 кд/м2 с матовым стеклом 5%)

Контрастность 1,400:1 1,400:1

Динамическая контрастность 500,000:1 500,000:1

Углы обзора (ГхВ) 178 × 178 178 × 178

Режим работы 24/7 24/7

РАЗЪЕМЫ НА ЗАДНЕЙ 
ПАНЕЛИ

Входы: Цифровые HDMI(2), DP(1), DVI(1) HDMI(2), DP(1), DVI(1)

Аналоговые композитный (1) RGB(1), AV(1)

Аудио Да Да

Дистанционное 
управление

RS232C(1)
LAN(1)

ИК-приемник(1)
Pentray Control(1)

RS232C(1), RJ45(1), 
ИК-приемник (1, внутр.)

USB USB 3.0 (1), USB 2.0(2) USB(2)

SD Card - -

Выходы: Цифровые Нет DVI-D(1)

Аналоговые Нет RGB(1)

Аудио Да, выход на внешние колонки Да, выход на внешние колонки

Дистанционное 
управление RS232C(1) RS232C(1)

АУДИО

Авт. настройка громкости Нет Нет

Баланс Да Да

Мощность звука 20 Вт(10 Вт × 2) 20 Вт(10 Вт × 2)

Вкл./Выкл. динамиков Да Да

РАЗМЕРЫ
И МАССА

Ширина рамки 34 мм 34 мм

Размеры дисплея (ШхВхГ)

1951.2 x 1137.2 x 111.9 мм 1951 × 1137 × 112 мм

Масса (корпус) 104 кг 102.6 кг

Размеры упаковки (ШхВхГ)

2050 × 1261 × 330 мм 2050 × 1261 × 330 мм

Масса в упаковке 119,1 кг 118.0 кг

Станд. монта. разъемы VESA 600 × 400 мм, M8 600 × 400 мм, M8

УСЛОВИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Диапазон рабочей температуры 0°C ~ 40°C 0°C ~ 40°C

Диапазон влажности от 10% до 80% от 10% до 80%

ПИТАНИЕ

Электропитание 100-240V~,  50/60 Гц 100-240V~,  50/60 Гц

Энергопотре-
бление

Обычный режим/
Интеллектуальная 
система 
энергосбережения

400 Вт / 280 Вт 350 Вт / 200 Вт

DPM 3 Вт 1.5 Вт

Питание выключено 1 Вт 0.5 Вт

СТАНДАРТЫ 
(Сертификаты)

Безопасность UL / cUL / CB / TUV / KC UL, cUL, Схема CB, TUV

EMC FCC Class "A" / CE / KCC FCC Class "A", VCCI, C-tick, CE, KCC

ErP / Energy Star Н/Д/Нет NA / Нет

СОВМЕСТИМОСТЬ С 
МЕДИАПЛЕЕРОМ

Совместимость с медиаплеерами 
сторонних производителей (OPS стандарт)

Да (MP500, MP700) Да (MP500, MP700)

Штатные места для крепления внешнего 
медиаплеера

Нет Нет

ПОДДЕРЖКА ПО SuperSign W / C
Нет / Да Нет / Да

КОМПЛЕКТАЦИЯ
(АКСЕССУАРЫ)

Комплект поставки
Сетевой кабель, Пульт управления(включая батарейки, 2шт.), ИК-приемник, 
Кабель USB 2.0, Кабель HDMI 2.0, Шнур порта дисплея, Хомут (2шт.), 

Стилус(2шт.), Планшет Стилус (1шт.), 
Монтажный болт(2шт.), Комплект винтов, ESG

Сетевой кабель, Пульт управления (включая батарейки, 2шт.), 
CD(Руководство/Сенсорный экран SW/ESG), 

винт (2шт.), Кабель USB, Стилус Планшет, Хомут (2шт.), 
Винты(6шт, для крепежа кронштейна и СтилусПланшет), 

DP кабель

Приобретается дополнительно Медиаплеер: MP700/MP500
Внешние колонки: SP-2100

Pen Tray: KT-WT1(Н/Д)

Медиаплеер: MP700/MP500,
SP-2100(Внешний динамик), LSW630

84WT70PS84TR3B

СЕНСОРНЫЕ ДИСПЛЕИ

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Перед приобретением обращайтесь к менеджеру по продажам. 57



ПАНЕЛЬ

Размер экрана 21,5" 10" 48.5" 31.55"

Тип матрицы IPS ADS IPS IPS

Соотношение сторон 16:9 16:9 16:9 16:9

Основное разрешение 1,920 × 1,080 (FHD) 1,280 x 800 (HD) 1,920 × 1,080 (FHD) 1,920 × 1,080 (FHD)

Яркость
250 кд/м2 400кд/м2

 (с сенсорным экраном)
300 кд/м2 

(700 кд/м2 без зеркального стекла) 5.9% (Typ.)

Контрастность 1,000:1 900:1 1,000:1 1,200:1

Динамическая контрастность 4,000,000:1 - 150,000:1 -

Углы обзора (ГхВ) 178 × 178 160 × 160 178 × 178 -

Режим работы 16/7 16/7 24/7 24/7

РАЗЪЕМЫ НА 
ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ

Входы: Цифровые
HDMI(1) Нет HDMI(2), OPS, DP(1), DVI(1) LVDS(1)

Аналоговые RGB Нет Нет -

Аудио аудио вход (RGB) Нет Да(1) -

Дистанционное 
управление

RS232C(1)
RJ45 (1)

ИК-приемник (1)
Pixel Sensor (1)

RJ45(1)

RS232C(1)
RJ45 (1)

ИК-приемник (1)
Pixel Sensor (1)

-

USB USB 3.0(1) USB 2.0(1) USB 2.0(1) -

SD Card Да (микро SD) -

Выходы: Цифровые Нет Нет DP(1) -

Аналоговые Нет Нет Нет -

Аудио Нет Нет Да, выход на внешние колонки -

Дистанционное 
управление Нет Нет RS232C(1) -

АУДИО

Авт. настройка громкости Да Нет Нет -

Баланс Нет Нет Да -

Мощность звука 2 Вт(1 Вт × 2) для внутреннего динамика 1Вт (1Вт x1) для внутреннего динамика 20 Вт(10 Вт × 2) -

Вкл./Выкл. динамиков Нет Да Да -

РАЗМЕРЫ
И МАССА

Ширина рамки
16.3 (сверху/снизу/справа/слева) 14 мм 8.4 мм 83.05 мм(сверху), 

17.5 мм(снизу/слева/справа

Размеры дисплея (ШхВхГ)
510.3 × 302.1 × 53.8 мм 245.6 x 164.2 x 29.7 мм 1095 × 625.2 × 37.3 мм 743.2 × 504.2 × 11.2 мм

Масса (корпус) 3.6 кг 0.63 кг 22 кг 2.6 кг

Размеры упаковки (ШхВхГ) 565 × 357 × 103 мм 327 x 224 x 95 мм 1330 × 810 × 174 мм 834 × 570 × 114 мм

Масса в упаковке 4.7 кг 1.041 кг 25.3 кг 3.8 кг

Станд. монта. разъемы VESA 100 × 100 мм 50 x 50 мм 400 × 400 мм -

УСЛОВИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Диапазон рабочей температуры 0°C ~ 40°C 0°C ~ 40°C 0°C ~ 40°C 0°C ~ 40°C

Диапазон влажности от 10% до 80% от 10% до 90% от 10% до 80% от 10% до 80%

ПИТАНИЕ

Электропитание 100-240V~, 50/60 Гц 100-240V~, 50/60 Гц 100-240V~, 50/60 Гц -

Энергопо-
требление

Обычный режим/
Интеллектуальная 
система 
энергосбережения

35 Вт / 25 Вт 10Вт/- 125 Вт / 95 Вт 7.2  Вт(12В вход)

DPM 0.7 Вт 1 Вт (DC Выкл) 0.7 Вт (DVI-D, HDMI, DP) -

Питание 
выключено

0.5 Вт 0.5 Вт 0.5 Вт -

СТАНДАРТЫ 
(Сертификаты)

Безопасность UL / cUL / CB / TUV UL / cUL / TUV UL / cUL / CB / TUV / KC -

EMC FCC Class "B" / CE FCC Class "A" / CE FCC Class "A" / CE / KCC -

ErP / Energy Star Нет / Нет Да / Да (Energy Star 6.0) NA / Да (Energy Star 6.0) -

СОВМЕСТИМОСТЬ С 
МЕДИАПЛЕЕРОМ

Совместимость с медиаплеерами 
сторонних производителей (OPS 
стандарт)

Нет Нет Нет -

Штатные места для крепления 
внешнего медиаплеера Нет Нет Да (MP500/MP700), KT-OPSA -

ПОДДЕРЖКА ПО SuperSign W / C Да / Да Нет / Нет Да / Да -

КОМПЛЕКТАЦИЯ
(АКСЕССУАРЫ)

Комплект поставки Пульт управления 
(включая батарейки, 2шт.), 

сетевой кабель, QSG, Кабель RGB, 
переходник RS232C

Адаптер, руководство (web), ESG
Пульт управления (включая 

батарейки, 2шт.), сетевой кабель, 
ИК-приемник, CD(Руководство 
пользователя), Кабель HDMI 

Руководство на CD(1), 
Печатное руководство(1)

Приобретается дополнительно
Пиксельный датчик (KT-SP0) Нет

SP-2100, ST-200T, LSW440S, 
AN-WF500(Wi-Fi USB Адаптер), 

KT-OPSA(OPS-комплекты), KT-SP0
Нет

22SM3B 10SM3TB (сенсорный) 49MS75A 32LW55A

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НЕБОЛЬШИЕ SMART 
ДИСПЛЕИ (22")

НЕБОЛЬШИЕ SMART 
ДИСПЛЕИ (10")

ЗЕРКАЛЬНЫЕ
ДИСПЛЕИ

ПРОЗРАЧНЫЕ
ДИСПЛЕИ

58



ОБЩИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры (Ш х В х Г)
260 × 40.1 × 275.9 мм 260 × 40.1 × 275.9 мм 260 × 40.1 × 275.9 мм

Масса 2,3 кг (только корпус, с SSD-накопителем)
2,4 кг (с HDD-накопителем) 2.08 кг (только корпус) 2 кг (только корпус)

Размеры упаковки (Ш х В х Г)
332 × 99 × 345 мм 300 × 99 × 345 мм 300 × 99 × 345 мм

Процессор

Intel® Core i5-3610ME 2.7ГГц (двухъядерный)
Intel® Core i7-3610QE 2.3ГГц (четырехъядерный)  Intel® Core i5-520M Processor 2.40ГГц (двухъядерный) Intel® Celeron Processor N2093 1.83ГГц / 2.16ГГц 

(Burst) (двухъядерный)

Чипсет
Mobile Intel® QM77 Mobile Intel® QM57 Express Chipset Mobile Intel® Bay-Trail M Chipset

Оперативная память
DDR3 1333 2 SODIMM DDR3 1333 2,048 MB SODIMM Type DDR3L 1066 2,048 MB SODIMM Type

Графический адаптер
AMD RadeonTM E6760 with 1GB VRAM N/A N/A 

Накопитель SATA SSD 32G/64G, 2.5" 1TB HDD N/A N/A 

Дополнительный накопитель SATA SSD 8G (опция : 16G, 32G, 64G) SATA SSD16G (опция : 32G)

ОС
Windows Embedded Стойкаard7 

Professional (64bit)
Windows Embedded Стойкаard09,

Windows Embedded Стойкаard7 Professional (32bit) Windows Embedded Стойкаard7 Professional (32bit)

Возможности графического адаптера
ULTRA HD Cloning (by DP with HBR2), 

FULL HD Display (by DP port 4ea) FULL HD × 2 FULL HD × 2

ПОРТЫ ВВОДА/
ВЫВОДА

Сетевая плата
Intel® 82579LM Gigabit 
(10 / 100 / 1000 Mbps)

Ethernet PHY

Intel® 82577LM Gigabit 
(10 / 100 / 1000 Mbps)

Ethernet PHY

Realtek RTL8111F 
(10 / 100 / 1000 Mbps)

Ethernet Controller

Входы Порт USB
USB 2.0 × 2EA, USB 3.0 × 1EA Высокоскоростной порт USB 2.0,

480 Мбит/с (4 шт.)

Высокоскоростной порт USB 2.0 
480 Мбит/с (3 шт.), 

Суперскоростной порт USB 3.0 5.0 Gbps rate (1 шт.)

Устройство чтения для карт 
памяти (4-в-1) N/A N/A N/A 

Разъем PCI Express

N/A N/A N/A 

Разъем Mini PCI Express Внутренний Поддерживается Поддерживается

Выходы Последовательный порт RS232c Out × 1ea Поддерживается Поддерживается

Разъемы для подключения 
внешнего дисплея

DP with HBR2 × 2ea, DP1.1 × 2ea / 
Выход RGB

DP / HDMI 
(DP не поддерживает цифровое аудио) DP*For HDMI, need HDMI Kit(KT-H00)

Линейный выход 1шт. Поддерживается Поддерживается

SPDIF (цифровой  аудио- 
выход) N/A Нет Нет

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разрешение
Максимальное разрешение :
3,840 × 2,160 @ 30  Гц (DP)
Максимальное разрешение :

1,920 × 1,080 @ 75  Гц (RGB)

Максимальное разрешение :
2,560 × 1,600 @ 60  Гц (DP)

1,920 × 1,200 @ 60  Гц (HDMI)
Рекомендуемое разрешение : 

1,920 × 1,080 @ 60  Гц

Максимальное разрешение :
1,920 × 1,080 @ 60  Гц (DP)
Рекомендуемое разрешение : 

1,920 × 1,080 @ 60 Гц

Питание Номинальное напряжение: AC 100-240V~, 
50/60 Гц, 1.8A

Номинальное напряжение: AC 100-240V~, 
50/60 Гц, 1.8A

Номинальное напряжение: AC 100-240V~, 
50/60 Гц, 1.8A

Условия эксплуатации 5°C ~ 40°C 5°C ~ 40°C 5°C ~ 40°C

Operation Humidity от 10% до 80% от 10% до 80% от 10% до 80%

Storage Temperature -20°C ~ 60°C -20°C ~ 60°C -20°C ~ 60°C

Storage Humidity 5% до 95% 5% до 95% 5% до 95%

Прочее UHD (AVC/H.264 30p, 
Ср. ск-ть передачи данных: 80 (i5) / 120 (i7)

Декодирование и воспроизведение,
Декодирование и воспроизведение в

формате FULL HD x 4 порта,
ULTRA HD Cloning (DisplayPort с HBR2),

вывод в формате FULL HD (DisplayPort x 4)

MP700 MP500-B MP500-F

МЕДИАПЛЕЕРЫ

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Перед приобретением обращайтесь к менеджеру по продажам. 59



KT-T490KT-T650 KT-T550 KT-T430 KT-T320

СЕНСОРНЫЕ НАСАДКИ

ПАНЕЛЬ

Размер 65’’ 55’’ 49’’ 43’’ 32’’

Совместимость с моделями 65LS33A
55SE3B, 55SM5B, 55SE3KB, 
55SM5KB, 55SL5B, 55SM3B

49SE3B, 49SM5B, 49SE3KB, 
49SM5KB, 49SL5B, 49SM3B

43SE3B, 43SM5B, 43SE3KB, 
43SM5KB, 43SL5B, 43SM3B

32SE3B, 32SM5B, 
32SE3KB, 32SM5KB

Ориентация Горизонтальная, вертикальная Горизонтальная, вертикальная Горизонтальная, вертикальная Горизонтальная, вертикальная Горизонтальная, вертикальная

Вход: USB USB USB USB USB USB

Физические 
параметры:

Цвет Черный Черный Черный Черный Черный

Ширина 
рамки

27.0 мм 27.0 мм 27.0 мм 27.0 мм 27.0 мм

Размеры 
(Ш x В x Т)

148.55 cм x 85.95 cм x  2.35 cм 
(Максимум 6.21 cм)

126.6 cм x 73.9 cм x  2.35 cм 
(Максимум 6.0 cм)

113.2 см x 66.0 см x  2.35 см 
(Максимум 6.0 см)

99.7 cм x 58.6 cм x  2.35 cм 
(Максимум 6.0 cм)

75.6 cм x 44.9 cм x  2.35 cм 
(Максимум 7.57 cм)

Масса без 
упаковки

18.5 кг 9.7 кг 8.0 кг 6.5 kg 4.1 кг

Размеры 
упаковки 
(Ш x В x Т)

154.8 cм x 94.2 cм x 17.6 cм
(Внутр. сечение)

142.0 cм x 98.0 cм x 18.5 cм 128.5 см x 81.0 см x 18.5 см 115.0 cм x 73.5 cм x 18.5 cм 90.0 cм x 60.0 cм x 18.5 cм

Масса в 
упаковке

21.9 кг 15.4 кг 13.6 кг 11.4 кг 7.6 кг

ПАРАМЕТРЫ 
СЕНСОРА

Технология Инфракрасные датчики Инфракрасные датчики Инфракрасные датчики Инфракрасные датчики Инфракрасные датчики

Время реакции 13 мс ~ 30 мс
9 мс (1 Точка) ~ 

15 мс (10 Точек)
9 мс (1Точка) ~ 

15 мс (10 Точек)
9 мс (1Точка) ~ 

15 мс (10 Точек)
9 мс (1Точка) ~ 

15 мс (10 Точек)

Точность 1 мм 1 мм 1 мм 1 мм 1 мм

Интерфейс USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0

Толщина защитного стекла 2.8T (Антибликовое) 2.8T (Антибликовое) 2.8T (Антибликовое) 2.8T (Антибликовое) 2.8T (Антибликовое)

Поддерживаемые ОС
Windows 7, Windows 8/ 

Mac OS X (10.7) /
Android / Linux (3.9)

Windows 7, Windows 8 / 8.1/ 
Mac OS X (10.7) /

Android / Linux (3.9)

Windows 7, Windows 8/8.1 / 
Mac OS X (10.7) / 

Android / Linux(3.9) 

Windows 7, Windows 8/8.1/ 
Mac OS X (10.7) /

 Android / Linux (3.9)

Windows 7, Windows 8/8.1/ 
Mac OS X (10.7) /

 Android / Linux (3.9)

Количество точек распоз-
навания

Максимально 10 точек Максимально 10 точек Максимально 10 точек Максимально 10 точек Максимально 10 точек

Разрешение распознавания 1428 x 803 1428 x 803 1428 x 803 1428 x 803 1428 x 803

УСЛОВИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура 0 °C - 40 °C 0 °C - 40 °C 0 °C - 40 °C 0 °C to 40 °C 0 °C to 40 °C

Влажность 10 % - 80 % 10 % - 80 % 10 % - 80 % 10 % - 80 % 10 % - 80 %

ПИТАНИЕ
Источние питания USB USB USB USB USB

Максимальное потребление 2.5 Вт 1.31 Вт 1.31Вт 1.31 Вт 1.31 Вт

АКСЕССУАРЫ Аксессуары

Руководство (наклад.), CD(Пе-
резаписываемый, ПО), 
Стилус (2), Планшет, 

Монтажные приспособления

Руководство (наклад.), 
Монтажные приспособления

Инструкция по эксплуатации, 
аксессуары для установки

Руководство (наклад.), 
Монтажные приспособления

Руководство (наклад.), 
Монтажные приспособления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Перед приобретением обращайтесь к менеджеру по продажам.60
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Офис в России:
ООО «ЛГ Электроникс Рус»

Россия, 125047, Москва, 4-й Лесной пер., д. 4
Телефон: +7 (495) 933-65-56/65

Факс: +7 (495) 933-65-60

Информация о компании: www.lg.com/ru
Информация о профессиональных продуктах LG: www.LG-B2B.ru
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