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> Управление освещением для нагрузок 120-277 В переменного напряжения 

> Идеально для для новых и модернизируемых объектов 

> Быстрый и легкий ввод в эксплуатацию через возможный дополнительный 

пульт дистанционного управления (GLPPA-REMOTE-PROG) 

> Проводная и беспроводная связь с центральной системой Crestron
®
 

> Доступны 1-, 2- и 3-канальные модели 

> Доступны подключаемые и диммирующие модели 

> Интеграция с датчиками присутствия и освещенности 

> Поддерживает до трех удаленных кнопочных панелей 

> Легкое подключение кнопочных панелей с использованием существующей 

проводки выключателей 

> Возможный дополнительный пульт дистанционного управления для 

ежедневного использования (GLPPA-REMOTE-USER) 

> Наблюдение за энергопотреблением в режиме реального времени на 
некоторых моделях 

> Адаптивное подключение при переходе через ноль для увеличения срока 

службы  

> Бесшовная интеграция с Crestron АВ системами 

> Допуск CEC Title 24 2013 

 

 
 
Семейство Crestron Green Light

®
 Power Pack (GLPP) обеспечивает 

доступное управление освещением помещения с базовыми 
возможностями по сокращению расхода электроэнергии. Имеющая 
до трех каналов подключения или диммирования 0-10 В , каждая 
модель GLPP оснащена входами для датчиков освещенности и 
присутствия для интеллектуальног управления основанного на 
интенсивности естественного освещения и наличия людей в 
помещении.Серия GLPP предлагает эффективное по стоимости и 
мощное решение по управлению освещением для классов, малых 
офисов и офисов с открытой планировкой. 
 
Идеальные как для новых, так и для модернизируемых объектов, 
GLPP предназначены для быстрорй установки и введения в строй 
без дополнительных проблем. В добавок, GLPP могут быть 
подключены к центральной системе управления, являясь составной 
частью системы управления энергопотреблением здания. 
Диммируемые модели так же содержат встроенное наблюдение за 
энергопотреблением, для отслеживания в режимереального 
времени, предоставляя точные записи для оценки реальных 
сбережений энергии. Будучи установленная как отдельная система 
освещения, GLPP может быть легко введене в работу при помощи 
возможного дополнительного беспроводного ИК пульта (GLPPA-
REMOTE-PROG). 
 
Простота установки 

GLPP легко подготовить и установить поверх пары смежных 
квадратных 100 мм электрических монтажных коробок. Высоко- и 
низковольтные подключения производятся с применением 
промаркированных отрезков проводов различного цвета. После 
установки каждый аппарат готов к работе благодаря заложенной с 
завода программе, подходящей для большинства применений.  
 
Более глубокую настройку GLPP можно быстро провести при помощи 
дополнительного пульта GLPPA-REMOTE-PROG. Для удобства 
использования, пульт может использовать ИК приемник на датчиках 
присутствия GLS-ODT-C-NS и GLS-OIR-C-NS, подключенные к GLPP 
для настройки на время запуска. Если датчики присутствия не 
подключены, можно использовать возможный дополнительный 
встраиваемый GLPPA-IRGW-F, являющийся внешним ИК 
приемником облегчающим применение пульта GLPP в помещении 
любого размера. 
 
 
 
 

 

 
 
 
Энергоэффективность 

Вводы датчиков присутствия и освещенности привносят большой 
потенциал для существенного снижения электроэнергии. Освещение 
автоматически выключится при освобождении комнаты, а в 
помещениях с адекватным естесственным освещением, 
искусстевенное освещение подстроится с помощь диммера.  
 
Встроенное наблюдение за расходом электроэнергии 

Наблюдение за энергопотреблением, встроенное во все 
диммирующие модели 

[1]
, отслеживает за расходом каждой GLPP в 

режиме реального времени для помощи в управлении стоимости 
энергоресурсов. Путем анализа реальных данных, организации могут 
принимать более взвешенные решения касательно энергоресурсов, 
что в итоге окажет больший эффект на итоговое значение. 
 
Возможности интерфейса пользователя 

Вызовиите определенные сцен или вручную отрегулируйте 
освещение в помещении используя до трех 4-кнопочных кнопочных 
панелей GLPPA-KP или дополнительный пользовательский пульт 
GLPPA-REMOTE-USER. Для облегчения осуществления установки 
на существующих объектах, эти отдельные кнопочные панели могут 
быть установлены на место обычных клавишных выключателей и 
использовать существующую двухпроводную проводку 

[2]
. 

 
Адаптивное переключение при переходе через ноль 

GLPP предназначена для увеличения срока службы подключенных 
ЭПРА и ламп. Благодаря применению собственной схемы 
подключения при переходе через ноль с обратной связью, GLPP 
гарантирует замыкание контактов при отсутствии нагрузки. 
 
Интегрированная система управления зданием Crestron

®
 

Как и с остальными продуктами Crestron, управление 
распространяется дальше, чем одна комната. Так как GLPP является 
великолепным решением для одного помещения, от создан быть 
частью большой интегрированной системы управления зданием 
Crestron, соединенные проводными или беспроводными связями с 
центральной системой управления. Вместе с ПО Crestron Fusion

®
, 

управляющие зданием обладают полными возможностями по 
наблюдению за энергопотроеблением и управлению через все GLPP 
и другое установленное оборудование Crestron. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.crestron.com/products/model/GLPPA-REMOTE-PROG
https://www.crestron.com/products/model/GLPPA-REMOTE-PROG
https://www.crestron.com/products/model/GLPPA-REMOTE-PROG
https://www.crestron.com/products/model/GLS-ODT-C-NS
https://www.crestron.com/products/model/GLS-OIR-C-NS
https://www.crestron.com/products/model/GLPPA-IRGW-F
https://www.crestron.com/products/model/GLPPA-KP
https://www.crestron.com/products/model/GLPPA-REMOTE-USER
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Cresnet
®
 модели – проводная связь 

Крепкая и надежная связь между GLPP и системой управления 
осуществляется благодаря шине Cresnet. Гибкая топология Cresnet 
подразумевает различные варианты подключения, включающие 
прямое подключение, цепью или смешанное. Cresnet подключается к 
GLPP отрезками провода с клеммниками на концах, делая 
ненужными любые обжимные клещи или соеденители, обеспечивая 
надежность подключения.  
 
infiNET EX

®
 модели – беспроводная связь 

Сверхнадежная беспроводная технология infiNET EX обеспечивает 
устойчивую 2-стороннюю связь по дому или промышленному зданию 
не нуждаясь в физических кабелях управления. Используя сотовую 
топологию 2,4 ГГц, каждый прибор infiNET EX выступает в качестве 
”удлинителя”, передавая беспроводные команды всему другому 
infiNET EX оборудованию, находящемуся в зоне действия (примерно 
46 метров внутри помещения), гарантируя что все команды без 
помех достигнут пункта назначения 

[3]
. 

 
GLPP связывается с системой управления Crestron через шлюз 
беспроводной связи infiNET EX (модель CEN-GWEXER, CEN-
RFGW-EX, DIN-AP3MEX или MC3 

[4]
). В одной беспроводной сети 

могут сосуществовать до 100 приборов infiNET EX и любой 
добавляемый в сеть прибор не с батарейным питанием 
эффективно повышает зону покрытия и стабильность всей сети, 
предоставляя разнообразные пути прохождения сигнала 

[3]
. 

 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Номинальная нагрузка  

Количество диммируемых или подключаемых каналов: 1, 2 
или 3, в зависимости от модели 

На канал: 16 А, 120 – 277 В переменного тока, 50/60 Гц (20 А при 
снижении до 80%) 

Типы диммируемых нагрузок: флюоресцентная ЭПРА или 
светодиодный драйвер 0-10 В (4-проводная); 

Максимальный суммарный ток 60 мА 

Типы подключаемых нагрузок: флюоресцентная ЭПРА, 
накаливания, электромагнитная низкого напряжения, 
электронная низкого напряжения, неоновая с холодным катодом, 
разрядная высокой интенсивности  

Срок службы реле: Резистивная нагрузка: 1 000 000 циклов  

 
Электропитание  

Потребление: Проводные модели: 1,5 Вт, 120-277 В, при отсутствии 
подключенных кнопочных панелей или датчиков; 

Беспроводные модели: 2 Вт, 120-277 В, при отсутствии 
подключенных кнопочных панелей или датчиков; 

Основное: 100-277 В переменного тока, 50/60 Гц 

Доступная мощность для датчиков: 150 мА, 24 В постоянного тока 
(достаточно для питания нескольких датчиков) 

 
Проводные интерфейсы – только модели с Cresnet

®
   

 

Cresnet
 [5]

 

 
Беспроводные интерфейсы – только модели с infiNET EX

®
  

 

Радиочастотный приемопередатчик:  двусторонний РЧ infiNET 
EX

®
, 2,4 ГГц ISM каналы 11-26 (2400 – 2483,5 МГц), канал по 

умолчанию 15, IEEE 802.15.4 совместимый 

Дальность (типичная): 46 м внутри помещения, 76 м вне 
помещения до ближайшего прибора сотовой сети, зависит от 
условий на объекте 

[3]
 

Шлюз: Требуется беспроводной шлюз infiNET EX 
[4]

 

 

Органы управления и индикаторы  

POWER: (1) зеленый светодиод, индицирует посупление линейного 
напряжения 

STATUS: (1) красный светодиод, индицирует нахождение аппрата в 
режиме настройки 

STATUS: (1) утопленная кнопка, включает режим настройки 

IR RECEIVER: (1) ИК окошко, для использования с пультами для 
настройки 

 
Подключения (Класс 1)  

HOT: (1) отрезок провода 2 мм
2
 (14AWG), черного цвета, линейный 

ввод (100-277 В переменного тока) 

NEUT: (2) отрезок провода 2 мм
2
 (14AWG), белого цвета 

SW HOT: (1, 2 или 3) отрезка провода 2 мм
2
 (14AWG), красного 

цвета, подключаемая нагрузка с номером канала 

GROUND: (1) отрезок провода 2 мм
2
 (14AWG), зеленого цвета с 

желтой полосой 

 
Подключения (Класс 1) – только диммирующие модели  

0 – 10V dim(+): (1, 2 или 3) отрезка провода 0,8 мм
2
 (18AWG), 

фиолетового цвета, с номером канала 

0 – 10V dim(-): (1) отрезок провода 0,8 мм
2
 (18AWG), серого цвета 

 
Подключения (Класс 2)  

COM: (1) отрезок провода 0,8 мм
2
 (18AWG), черного цвета; общий 

проводник для датчиков, ИК и Cresnet 

24V: (1) отрезок провода 0,8 мм
2
 (18AWG), красного цвета, 

электропитание для датчиков 

OCC: (1) отрезок провода 0,8 мм
2
 (18AWG), оранжевого цвета, 

сигнальный для датчиков присутствия 

PHOTO: (1) отрезок провода 0,8 мм
2
 (18AWG), желтого цвета, 

сигнальный для датчиков освещенности 

IR: (1) отрезок провода 0,8 мм
2
 (18AWG), коричневого цвета, 

подключается к ИК клемме датчика присутствия GLS-ODT-C-NS или 
GLS-OIR-C-NS; при отсутствии датчиков можно подключить к 
дополнительному внешнему ИК приемнику GLPPA-IRGW-F 

KEYPAD: (2) отрезка провода 0,8 мм
2
 (18AWG), белого цвета с черной 

полосой, поддерживает до трех (3) кнопочных панелей GLPPA-LP 

 
Подключения (Класс 2) – только модели с Cresnet  

CNET Z: (1) отрезок провода 0,8 мм
2
 (18AWG), голубого цвета; 

Cresnet Data Z 

CNET Y: (1) отрезок провода 0,8 мм
2
 (18AWG), белого цвета; Cresnet 

Data Y 

 
Подключения (Класс 2) – только модели с infiNET EX  

Antenna: (1) подключение входящей в комплект антенны 

 
Исполнение   
 
Оцинкованный металлический ящик с толщиной стенки 0,8 мм, 
предназначен для крепления поверх двух (2) смежных квадратных 
100 мм электрических монтажных коробок 

[6]
; 3-канальная версия 

требует глубину ящика 54 мм 
 
Климатические условия   
 

Температура: от 0ºС до +40ºС  

Относительная влажность: от 10% до 90% (без конденсата) 

 
 
 
 

https://www.crestron.com/products/model/CEN-GWEXER
https://www.crestron.com/products/model/CEN-RFGW-EX
https://www.crestron.com/products/model/CEN-RFGW-EX
https://www.crestron.com/products/model/DIN-AP3MEX
https://www.crestron.com/products/model/MC3
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Размеры   
 

Высота: 108 мм  

Ширина: 219 мм; 251 мм с антенной 90° (только беспроводные 
модели) 

Глубина: 51 мм  

 
Вес   
 

907 грамм  
 

Стандарты и сертификаты   
 

UL916 

FCC 

Раздел 24 

Реле протестированы и имеют допуск Электронного ЭПРА в 
соответствии с UL508, Раздел 41 (Тест на выносливасть) и 
Раздел 61С (электронные ЭПРА) 

CEC Title 24 2013 

 

 

МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 
Доступные модели  

GLPP-SWCN: Crestron Green Light
®
 Power Pack, 1 канал 

подключения с Cresnet
®
 

GLPP-1SW2CN: Crestron Green Light
®
 Power Pack, 2 канала 

подключения с Cresnet
®
 

GLPP-1SW3CN: Crestron Green Light
®
 Power Pack, 3 канала 

подключения с Cresnet
®
 

GLPP-DIMFLVCN-PM: Crestron Green Light
®
 Power Pack, 1 канал 

диммера 0-10 В с Cresnet
®
 и встроенным наблюдением 

энергопотребления 

GLPP-1DIMFLV2CN-PM: Crestron Green Light
®
 Power Pack, 2 канала 

диммера 0-10 В с Cresnet
®
 и встроенным наблюдением 

энергопотребления 

GLPP-1DIMFLV3CN-PM: Crestron Green Light
®
 Power Pack, 3 канала 

диммера 0-10 В с Cresnet
®
 и встроенным наблюдением 

энергопотребления 

GLPP-SWEX: Crestron Green Light
®
 Power Pack, 1 канал подключения 

с infiNET EX
®
  

GLPP-1SW2EX: Crestron Green Light
®
 Power Pack, 2 канала 

подключения с infiNET EX
®
  

GLPP-1SW3EX: Crestron Green Light
®
 Power Pack, 3 канала 

подключения с infiNET EX
®
  

GLPP-DIMFLVEX-PM: Crestron Green Light
®
 Power Pack, 1 канал 

диммера 0-10 В с infiNET EX
®
 и встроенным наблюдением 

энергопотребления 

GLPP-1DIMFLV2EX-PM: Crestron Green Light
®
 Power Pack, 2 канала 

диммера 0-10 В с infiNET EX
®
 и встроенным наблюдением 

энергопотребления 

GLPP-1DIMFLV3EX-PM: Crestron Green Light
®
 Power Pack, 3 канала 

диммера 0-10 В с infiNET EX
®
 и встроенным наблюдением 

энергопотребления 

 

Доступные принадлежности  

GLPPA-KP-W-S: Настенная кнопочная панель для GLPP, глянцевая 
белая 

GLPPA-KP-B-S: Настенная кнопочная панель для GLPP, глянцевая 
черная 

GLPPA-KP-A-S: Настенная кнопочная панель для GLPP, глянцевая 
миндальная 

GLPPA-REMOTE-PROG: Дистанционный пульт для настройки GLPP 

GLPPA-REMOTE-USER: Дистанционный пульт пользователя для GLPP 

GLPPA-IRGW-F: Встраиваемый ИК шлюз для GLPP 

GLS-ODT-C-NS: Потолочный датчик присутствия двойного типа  

GLS-OIR-C-NS: Потолочный пассивный датчик присутствия  

GLS-LOL: Датчик освещенности Crestron Green Light
®
, без обратной 

связи 

GLS-LCL: Датчик освещенности Crestron Green Light
®
, с обратной 

связью 

GLS-LEXT: Датчик освещенности Crestron Green Light
®
, наружный 

CEN-GWEXER: Беспроводной шлюз infiNET EX
®
 и ER (только для 

моделей: GLPP-DIMFLVEX-PM, GLPP-1DIMFLV2EX-PM, GLPP-
1DIMFLV3EX-PM, GLPP-SWEX, GLPP-1SW2EX, GLPP-1SW3EX) 

CEN-RFGW-EX: Беспроводной шлюз infiNET EX
®
 (только для 

моделей: GLPP-DIMFLVEX-PM, GLPP-1DIMFLV2EX-PM, GLPP-
1DIMFLV3EX-PM, GLPP-SWEX, GLPP-1SW2EX, GLPP-1SW3EX) 

CEN-RFGW-EX-PWE: Беспроводной шлюз infiNET EX
®
 c РоЕ блоком 

питания (только для моделей: GLPP-DIMFLVEX-PM, GLPP-
1DIMFLV2EX-PM, GLPP-1DIMFLV3EX-PM, GLPP-SWEX, GLPP-
1SW2EX, GLPP-1SW3EX) 

MC3: Система управления 3-й серии с беспроводным шлюзом 
infiNET EX

®
 (только для моделей: GLPP-DIMFLVEX-PM, GLPP-

1DIMFLV2EX-PM, GLPP-1DIMFLV3EX-PM, GLPP-SWEX, GLPP-
1SW2EX, GLPP-1SW3EX) 

DIN-AP3MEX: DIN-реечный процессор автоматизации 3-й серии с 
беспроводным шлюзом infiNET EX

®
 (только для моделей: GLPP-

DIMFLVEX-PM, GLPP-1DIMFLV2EX-PM, GLPP-1DIMFLV3EX-PM, 
GLPP-SWEX, GLPP-1SW2EX, GLPP-1SW3EX) 

CLW-EXPEX-GD-W-T: Беспроводной удлинитель infiNET EX
®
 , штырь 

заземления снизу, белый тестурированный (только для моделей: 
GLPP-DIMFLVEX-PM, GLPP-1DIMFLV2EX-PM, GLPP-1DIMFLV3EX-
PM, GLPP-SWEX, GLPP-1SW2EX, GLPP-1SW3EX) 

GLA-EXPEX: Беспроводной удлинитель Crestron Green Light
®
 для 

сетей infiNET EX
®
 (только для моделей: GLPP-DIMFLVEX-PM, GLPP-

1DIMFLV2EX-PM, GLPP-1DIMFLV3EX-PM, GLPP-SWEX, GLPP-
1SW2EX, GLPP-1SW3EX) 

 

 

Примечания: 
 
1. Только для моделей с суффиксом ”-PM”. 
2. От расположения кнопочной панели до GLPP требуется две выделенных 

линии. 

3. Любой прибор infiNET EX, обладающий свойствами удлинителя, 
эффективно расширит зону действия беспроводной сети относительно 
первичной зоны покрытия шлюза. Оборудование infiNET EX с 
батарейным питанием, не предоставляют возможность расширения. 
Crestron так же предлагает выделенные удлинители infiNET EX (модель 
CLW-EXPEX или GLA-EXPEX, приобретаются отдельно), которые можно 
использовать для покрытия незакрытых зон и расширения покрытия 
сотовой сети. Для одного шлюза допускается применение до 100 
приборов infiNET EX, однако рекомендуется ограничить их число до 50. 
Для поддержки большего количества оборудования рекомендуется 
разместить дополнительные шлюзы, в максимальном количестве до 16 
штук для одной системы (если позволяют радио условия). 

4. Приобретается отдельно 

5. Cresnet только для связи, не для элктропитания. 
6. Некоторым моделям может потребоваться увеличение монтажной 

коробки. 
 
 
Данный продукт можно приобрести у авторизованного дилера Crestron. 
Чтобы найти дилера, обратитесь к торговому представителю Crestron в 
своем регионе. Перечень торговых представителей можно найти на странице 
www.crestron.com/salesreps или позвонив по телефону 800-237-2041. 
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Патенты, под действие которых подпадают продукты Crestron, см. На 
следующем веб-сайте: patents.crestron.com. 
 
 
Некоторые продукты Crestron содержат ПО с открытым исходным кодом. 
Для получения конкретной информации, пожалуйста посетите 
www.crestron.com/opensource/.  
 
 
 
 

Изображена GLPP-1SW3CN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crestron, эмблема Crestron, Cresnet, Crestron Green Light, infiNET EX и Fusion 
EM являются товарными знаками или зарегистрированными товарными 
знаками Crestron Electronics, Inc. в США и/или других странах. Прочие 
товарные знаки, зарегистрированные товарные знаки и торговые названия 
могут использоваться в настоящем документе для указания юридических 
лиц, владеющих этими знаками и названиями, или их продуктов. Компания 
Crestron не претендует на марки и названия, принадлежащие другим 
владельцам. Компания Crestron не несет ответственности за опечатки и 
ошибки в фотографиях. Характеристики могут быть изменены без 
предварительного уведомления. © Crestron Electronics, Inc., 2015 
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