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GLPX 

Диммирующие и подключающие панели Green Light Express
®
 

 
 

 
Crestron Green Light Express

®
 является коллекцией низких по 

стоимости диммирующих и подключающих панелей с проходной 
конфигурацией проводки. Эти эффективные панели управления 
освещением предназначены для применения в офисных зданиях, 
складах, парковочных пространствах, спортивных учереждениях, 
публичных площадках и любых других местах, где необходимо 
централизованное диммирование или подключение. Обладая 
меньшим размером , чем серия Crestron Green Light

®
,серия Green 

Light Express
®
 является экономичным решением по надежному 

управлению освещением. Широкий выбор кнопочных и сенсорных 
панелей, датчиков присутствия, датчиков освещенности, 
контроллеров жалюзи и мнгожество другой дополнительной 
периферии Crestron обеспечивают невероятную гибкость дизайна с 
беспрецедентной возможностью интеграции. 
 
Green Light Express серии GLPX охватывает комплект подключающих 
панелей, обладающих возможностями стандартного подключения, 
высоконагруженного подключения, однополярных реле и биполярных 
реле. В дополнению к подключению, панели Green Light Express 
обеспечивают управление диммированием для большого 
разнообразия типов нагрузок, включающих 2- и 3-проводные 
флюоресцентные, электроиагнитные с низким напряжением, 
неоновые/с холодным катодом и 0-10 В ЭПРА и драйверы (4-
проводные). Все панели серии GLPX поддерживают до 56 цепей и 
проходное подключение кабелей. С добавлением модуля 
управления, Crestron Green Light Express становится экономичным 
решением диммирования и подключения для любых промышленных 
задач. 
 
Модели двухэтапного монтажа GLPX-MM обеспечивают душевное 
спокойствие. При двухэтапном монтаже черновой ящик заказывается 
и устанавлявается заранее, на несколько месяцев раньше 
вкладываемой панели, позволяя иметь запас по времени для 
прокладки кабелей и проведения грубых работ. Вкладывемая панель 
заказывается отдельно и поставляется со всем необходимым 
оборудованием на своих местах. Для завершения монтажа просто 
установите панель в установленный ранее ящик. Данный метод 
установки гарантирует, что деликатное оборудование не будет 
повреждено во время строительства и прокладки кабелей. 
 
 
 
 
 
 

> Панели Crestron Green Light Express
®
 для диммирования и подключений на 

120 или 277 В 

> От 8 до 56 цепей на панель 

> ”Проходной” тип панелей 

> Заменяемые на объекте модули освещения 

> Доступны модели с черновым ящиком и вкладываемой панелью для 
раздельной установки  

> Заводская сборка и тестирование 

> До 8, 24, 56 или 84 реле с максимальной нагрузкой на канал 

> Допуск UL924 (аварийное силовое оборудование) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Номинальная нагрузка  

Подключение (GLPX-SW) –  

Подключаемых каналов: от 8 до 56 в зависимости от размера и 
характеристик панели, все каналы фазонезависимые 

На канал: 16 А, 100 – 277 В переменного тока, 50/60 Гц; 

373 Вт при 120 В, 746 Вт при 230 В, 746 Вт при 277 В 

Типы нагрузок: накаливания, электромагнитная низкого 
напряжения, электронная низкого напряжения, неоновая с холодным 
катодом, флюоресцентная ЭПРА, газоразрядная, СИД, электромотор 

Подключение с высоким пусковым током (GLPX-HSW) –  

Подключаемых каналов: от 8 до 32 в зависимости от размера и 
характеристик панели, все каналы фазонезависимые 

На канал: 16 А, 100 – 277 В переменного тока, 50/60 Гц; 

373 Вт при 120 В, 746 Вт при 230 В, 746 Вт при 277 В 

Типы нагрузок: накаливания, электромагнитная низкого 
напряжения, электронная низкого напряжения, неоновая с холодным 
катодом, флюоресцентная ЭПРА, газоразрядная, СИД, электромотор 

Срок службы реле: 1 000 000 циклов вкл/выкл при полной нагрузке 
электронным ЭПРА 

Подключение с высокой нагрузкой (GLPX-HDSW) –  

Подключаемых каналов: от 8 до 56 однополярных, от 4 до 28 
биполярных, в зависимости от размера и характеристик панели, все 
каналы фазонезависимые 

На канал (однополярное реле): 20 А, 120 – 347 В переменного тока, 
50/60 Гц; 

373 Вт при 125 В, 1120 Вт при 220 - 277 В переменного тока 

На канал (биполярное реле): 20 А, 120 – 480 В переменного тока, 
50/60 Гц; 

373 Вт при 125 В, 1120 Вт при 220 - 277 В переменного тока 

Типы нагрузок: накаливания, электромагнитная низкого 
напряжения, электронная низкого напряжения, неоновая с холодным 
катодом, флюоресцентная ЭПРА, газоразрядная, СИД, 
электромотор, электронная ЭПРА 
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Диммирование (GLPX-2DIM8) –  

Диммируемых каналов: от 8 до 24 в зависимости от размера и 
характеристик панели 

На ввод: 16 А, 100 – 277 В переменного тока, 50/60 Гц; 

4 канала на ввод 

Типы диммируемых нагрузок: накаливания, электромагнитная 
низкого напряжения, неоновая с холодным катодом, 2-проводная 
флюоресцентная ЭПРА, 3-проводная флюоресцентная ЭПРА, СИД  

Типы подключаемых нагрузок: накаливания, электромагнитная 
низкого напряжения, электронная низкого напряжения, неоновая с 
холодным катодом, флюоресцентная ЭПРА, газоразрядная, СИД  

 
Защита от молнии   
 

Может выдержать всплеск 6 кВ / 3 кА, в соответствии с IEC 61000-
4-5 и ANSI/IEEE C62.41-1991 

 

Стандарты и сертификаты   
 

UL, FCC Раздел 15 

 
Климатические условия   
 

Температура: от 0ºС до +40ºС  

Относительная влажность: от 10% до 90% (без конденсата) 

 
Конструкция   
 

NEMA Type 1, уровень защиты IP20, только внутри помещений; 

Оцинкованная сталь 1,3 мм, настенное крепление; 

Передняя панель с порошковой окраской серого цвета 

 
Размеры   
 

GLEX-FT-8:  Высота: 313 мм  

Ширина: 359 мм  

Глубина: 111 мм  

GLEX-FT-24 и GLEX-FT-24-MMOE:  Высота: 616 мм  

Ширина: 409 мм  

Глубина: 113 мм  

GLEX-FT-56 и GLEX-FT-56-MMOE:  Высота: 1007 мм  

Ширина: 409 мм  

Глубина: 113 мм  

GLEX-FT-84-HC и GLEX-FT-84-MMOE:  Высота: 1600 мм  

Ширина: 388 мм  

Глубина: 115 мм  

 
Вес   
 

GLEX-FT-8:  4,7 кг  

GLEX-FT-24 и GLEX-FT-24-MMOE:  8,61 кг  

GLEX-FT-24-MMP:  2,72 кг  

GLEX-FT-56 и GLEX-FT-56-MMOE:  12,68 кг 

GLEX-FT-56-MMP:  4,76 кг  

GLEX-FT-84-HC и GLEX-FT-84-MMOE:  19,3 кг 

GLEX-FT-84-MMP:  5,0 кг  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 
Доступные модели  

GLPX: Диммирующие и подключающие панели Green 
LightExpress

®
 - обратитесь в Crestron для дизайна системы и 

стоимости 

 
 

Примечания: 
 
 
Данный продукт можно приобрести у авторизованного дилера Crestron. 
Чтобы найти дилера, обратитесь к торговому представителю Crestron в 
своем регионе. Перечень торговых представителей можно найти на странице 
www.crestron.com/salesreps или позвонив по телефону 800-237-2041. 
 
 
Патенты, под действие которых подпадают продукты Crestron, см. На 
следующем веб-сайте: patents.crestron.com. 
 
 
Некоторые продукты Crestron содержат ПО с открытым исходным кодом. Для 
получения конкретной информации, пожалуйста посетите 
www.crestron.com/opensource/.  
 
Crestron, эмблема Crestron, Crestron Green Light и Crestron Green Light 
Express являются товарными знаками или зарегистрированными 
товарными знаками Crestron Electronics, Inc. в США и/или других странах. 
Прочие товарные знаки, зарегистрированные товарные знаки и торговые 
названия могут использоваться в настоящем документе для указания 
юридических лиц, владеющих этими знаками и названиями, или их 
продуктов. Компания Crestron не претендует на марки и названия, 
принадлежащие другим владельцам. Компания Crestron не несет 
ответственности за опечатки и ошибки в фотографиях. Характеристики 
могут быть изменены без предварительного уведомления. © Crestron 
Electronics, Inc., 2015 
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